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Modulsysteme mit Anti-Snap
Die Anti-Snap Option von EVVA macht jede Eingangstür unüberwindbar. Selbst Profis scheitern 

an dieser Einheit aus gehärtetem Stahl. Die Funktionsweise ist einfach und dabei hocheffektiv: 

An einer definierten Stelle bricht der Zylinder bei einem Abreißversuch ab. Der Angriff wird registriert, 

wodurch der Rest des Zylinders blockiert und unbeweglich wird. Ohne einer lärmenden Fräsmaschine 

gibt es jetzt kein Weiterkommen mehr. Anti-Snap von EVVA - für optimalen Schutz an der 

Eingangstür. Verfügbar als Knauf- und Doppelzylinder.

  Modulare Bauweise (SYMO)

  Einbau ohne Tauschen des Beschlags oder Fräsen an der Tür möglich

  Anti-Snap Einheit aus speziell gehärtetem Stahl

Abbildung im System EPS
ICS MCS3KSplus



www.evva.comTechnische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. 
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Größe A I L
AS41/31 42,4 32,4 74,8
AS41/36 42,4 37,4 79,8
AS41/41 42,4 42,4 84,8
AS41/46 42,4 47,4 89,8
AS41/51 42,4 52,4 94,8
AS41/56 42,4 57,4 99,8
AS41/61 42,4 62,4 104,8
AS46/31 47,4 32,4 79,8
AS46/36 47,4 37,4 84,8
AS46/41 47,4 42,4 89,8
AS46/46 47,4 47,4 94,8
AS46/51 47,4 52,4 99,8
AS46/56 47,4 57,4 104,8
AS46/61 47,4 62,4 109,8
AS51/31 52,4 32,4 84,8
AS51/36 52,4 37,4 89,8
AS51/41 52,4 42,4 94,8
AS51/46 52,4 47,4 99,8
AS51/51 52,4 52,4 104,8
AS51/56 52,4 57,4 109,8
AS51/61 52,4 62,4 114,8
AS56/31 57,4 32,4 89,8
AS56/36 57,4 37,4 94,8
AS56/41 57,4 42,4 99,8
AS56/46 57,4 47,4 104,8
AS56/51 57,4 52,4 109,8
AS56/56 57,4 57,4 114,8
AS56/61 57,4 62,4 119,8
AS61/31 62,4 32,4 94,8
AS61/36 62,4 37,4 99,8
AS61/41 62,4 42,4 104,8
AS61/46 62,4 47,4 109,8
AS61/51 62,4 52,4 114,8
AS61/56 62,4 57,4 119,8
AS61/61 62,4 62,4 124,8
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EPS-6 - DZ AS SYMO
Zeichnungsnummer:Status Allgemeintoleranz

Serienproduktion AX067000-31.AS41-KT
Datum

10.07.2014

C

Index

A-1120 Wien

Gewicht:

Wienerbergstraße 59-65

ISO 13715

Werkstoff:

Oberfläche / Nachbehandlung:

Bearb.

Maßstab:

1:2

204.88g / 
Ersatz für:

Benennung:

Name

EPS-6 - DZ Anti-Snap SYMO

Sicherheitstechnologie GmbH

Werkstückkanten
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EPS-6 - KZ AS SYMO
Zeichnungsnummer:Status Allgemeintoleranz

Ersatz für:

Benennung:

Datum

.EBA

Index Name

A-1120 Wien

Gewicht:

Wienerbergstraße 59-65

ISO 13715

Werkstoff:

Oberfläche / Nachbehandlung:

Bearb.

Maßstab:

1:2

1253.38g / 

EPS-6 - KZ Anti-Snap SYMO

AX068000-K31.AS41-KT-FKNSerienproduktion07.05.2014
14.07.2014

ERM

Sicherheitstechnologie GmbH

Werkstückkanten

Es ist der Flachknauf gezeichnet (FKN)

Größe A I L
K31/AS41 42,4 31,5 73,9
K36/AS41 42,4 36,5 78,9
K41/AS41 42,4 41,5 83,9
K46/AS41 42,4 46,5 88,9
K51/AS41 42,4 51,5 93,9
K56/AS41 42,4 56,5 98,9
K61/AS41 42,4 61,5 103,9
K31/AS46 47,4 31,5 78,9
K36/AS46 47,4 36,5 83,9
K41/AS46 47,4 41,5 88,9
K46/AS46 47,4 46,5 93,9
K51/AS46 47,4 51,5 98,9
K56/AS46 47,4 56,5 103,9
K61/AS46 47,4 61,5 108,9
K31/AS51 52,4 31,5 83,9
K36/AS51 52,4 36,5 88,9
K41/AS51 52,4 41,5 93,9
K46/AS51 52,4 46,5 98,9
K51/AS51 52,4 51,5 103,9
K56/AS51 52,4 56,5 108,9
K61/AS51 52,4 61,5 113,9
K31/AS56 57,4 31,5 88,9
K36/AS56 57,4 36,5 93,9
K41/AS56 57,4 41,5 98,9
K46/AS56 57,4 46,5 103,9
K51/AS56 57,4 51,5 108,9
K56/AS56 57,4 56,5 113,9
K61/AS56 57,4 61,5 118,9
K31/AS61 62,4 31,5 93,9
K36/AS61 62,4 36,5 98,9
K41/AS61 62,4 41,5 103,9
K46/AS61 62,4 46,5 108,9
K51/AS61 62,4 51,5 113,9
K56/AS61 62,4 56,5 118,9
K61/AS61 62,4 61,5 123,9
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 Bestellen
Produktcode DZ.AS. Zylinderlänge außen A ab 41/Zylinderlänge innen I ab 31

KZ.AS. Zylinderlänge außen A ab 41/Zylinderlänge innen K ab 31

Beispiel KZ.AS41/K31

Erhältlich für alle Systeme in Modulbauweise (SYMO). Auch in Kombination mit BSZ - beidseitig schließbarer Zylinder [MCS, 3KS, 3KS+, EPS 6-stiftig ab 
AS41/36, ICS ab AS37/36 (UK: nicht zertifiziert)], SOS - Prioritätsfunktion und CLA - classroom function erhältlich

Darstellung im System EPS

26
.0

2.
20

15
.V

2


