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PrO FlexibiliTäT.

PrO einFachheiT.

PrO SicherheiT.

• Für alle Belagsarten (Naturstein/Keramik/Betonwerkstein)
• Für alle Aufbauten mit Drainmörtel, Kies/Splitt, punktweise Fixierung 

• Für alle Untergründe (gebunden/ungebunden) 
• Für alle Abdichtungs- und Verlegearten

Kapillarbrechende Flächendrainage schützt nachweislich vor:
• stauwasserbedingten Ausblühungen, Frostschäden und Feuchteflecken
• Unkraut, das in den Fugen wächst
• Fäulnis unter dem Belag
• Beschädigungen der Abdichtung (Schutzlage)

Besuchen Sie uns auf  
facebook.com/gutjahr.systemtechnik
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FeSTe VerlegUng  
aUF DrainMörTel
 Mit AquaDrain® PRO wird der Drainmörtel vollständig aufgestelzt. 
Stau wasser auf der Abdichtung kann nicht mehr in die Konstruktion  
aufsteigen. Frostschäden und Ausblühungen werden dadurch ebenso 
vermieden wie Feuchteflecken im Naturstein.  

Mit 30 Jahren Erfahrung als anerkannter Spezialist mit patentierten Lösungen für die sichere Entwässerung von 
Aussenbelägen hat GUTJAHR jetzt eine Flächendrainage entwickelt, die sowohl für die Verlegung auf Drainmörtel, 
auf Kies/Splitt, sowie als punktweise Fixierung nach dem TerraMaxx® PF Verfahren geeignet ist. Mit der einzig-
artigen AquaDrain® PRO ist es uns gelungen, eine hochleistungsfähige Kombi-Drainage zu entwickeln, die alle 
Stärken der bisherigen GUTJAHR Drainagesysteme in einem Produkt vereint.

lOSe VerlegUng  
aUF KieS/SPliTT 
Mit AquaDrain® PRO wird der Belag vollständig aufgestelzt. 
Stauwasser auf der Abdichtung kann nicht mehr ins  
Kies-/Splitt-Bett aufsteigen. Der Belag ist vor Schäden durch 
Eisdruck, stauwasserbe dingte Belagsunebenheiten und  
Verunkrautungen geschützt.

Bis zu 26 dB Trittschallverbesserung

PUnKTWeiSe FixierUng  
aUF FixierMaSSe 
Der Belag wird mit der TerraMaxx® PF-FM Spezial-Fixiermasse 
punktweise auf AquaDrain® PRo verklebt. Wasserspeichernde 
Mörtelschichten entfallen. Sickerwasser wird schnell in den Hohl-
räumen der Drainage abgeführt. Es entsteht die Charakteristik 
eines fest verlegten Belages.

Diese Verlegeart ermöglicht einen dünnschichtigen, leichtgewich-
tigen Aufbau und ist sowohl offenfugig als auch mit geschlossenen 
Fugen (mit Einsatz von MorTec® SoFT Spezialfuge) ausführbar.

PrO

alle 
VerlegearTen
Speziell entwickelte, extrem feste 
Kombination aus fein- und grob-
maschigem Gittergewebe – sowohl 
für Drainmörtel, Kies und Splitt als 
auch zur punktweisen Verklebung 
von Belägen geeignet.

alle  
belagSarTen
Je nach Verlegeart einsetzbar in  
Kombination mit Fliesen, Keramik-
elementen, Natur- oder Betonwerk-
stein.

alle  
UnTergrünDe
In 3 Höhen (10 mm/16 mm/25 mm) 
erhältlich. Löcher in der Noppenbahn  
(bei 10/16 mm Höhe) entwässern 
nach unten – dadurch auch auf  
ungebundenen, aber bindigen Unter-
gründen einsetzbar.

Die 3 in 1 FlächenDrainage Für alle  
UnTergrünDe, VerlegearTen UnD belagSarTen

gUTJahr. SO einFach gehT PerFeKT.


