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Einbaustudien ECOMONT 16+

Ansicht

Vordersturz (Variante) 
Stahlton Typ 3 oder 3S

Abmessungen abhängig 
von Grösse Anschlagstein

Hintersturz (Variante) 
Filenit Typ 14 oder 14S

Abmessungen abhängig 
von Grösse Anschlagstein

Fensterbank (Variante) 
Stahlton Typ EJ

Abmessungen abhängig 
von Grösse Anschlagstein
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Antrieb Motor

Freiraum für Stecker 30mm

Variante Rollladen
mit Motorantrieb

Variante Rollladen
mit Kurbelantrieb

Getriebenische 50mm

Bei Antrieb mit Motor ist seitlich ein Freiraum für den Stecker von 30mm und bei einem
Wichtig: 

Querschnitt

Anschlagsstein

Antrieb Motor

Grundriss

Freiraum für Stecker 30mm

Getriebenische 50mm

Vordersturz 

Hitersturz 
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Kurbelantrieb  eine Getriebenische von 50mm zu berücksichtigen.

Es können Mehrlängen bei den Vorder- und Hinterstürzen entstehen.

Variante Zweischalen-Mauerwerk mit Vorder- und Hintersturz.

Die Konstruktionsdetails siehe www.stahlton-bauteile.ch

var.var.

Zweischalen- Mauerwerk mit Vorder- und Hintersturz
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Einbaustudien ECOMONT

Hintersturz (Variante) Filenit 14 oder 14S

Rollladen ECOMONT 16+

Untersichtsblende (Revisionsblech)
seitlich in Lagerplatte gehalten

mit Lagerkonsole

Führungsschiene für Insektenschutznetz

Massangabe in mm

Systemhöhe

Wellenhöhe

Führungshöhe
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Führungsschiene mit
Bohrungen

Vordersturz (Variante) 

Stahlton 3 oder 3S

23 Führungsschiene

Anschlagsstein
Führungsschiene kann
variabel befestigt werden

Zweischalen- Mauerwerk mit Vorder- und Hintersturz


