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Einbaustudien ECOMONT

Einschalen- Mauerwerk mit Aussenisolation (Frontblende Alu)

Ansicht Querschnitt
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Variante Rollladen Variante Rollladen
mit Kurbelantrieb mit Motorantrieb
Belende Alu (Beispiel) EARRRNNRRRNAARNAARRARARRRAE
Rufalex Frontblende Alu
Abmessungen variabel
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Getriebeniesche 50mm Antrieb Motor |
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Freiraum far Stecker 30mm
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Leibungselement (Beispiel)
Greotherm Lei-Fix Typ S

Metallfensterbank (Beispiel)
Greotherm Auflagewinkel AW-EP
mit Metallfensterbank
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Einschalen- Mauerwerk mit Aussenisolation (Frontblende Alu)

Polystyrol EPS

Frontblende Alu
Rufalex d &
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3 | Variante Aufdoppelung auf Rahmenverbreiterung
. - 2 mit Rav-Isol. Element
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Fihrungshohe | |
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Rollladen ECOMONT 16+
mit Lagerkonsole Untersichtsblende (Revisionsblech)
seitlich in Lagerplatte gehalten
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| Sturz Breite
FUhrungsschiene mit ‘
Bohrungen !
. ® Fuhrungsschiene fir Insektenschutznetz
Isol. Leibungselement 7#:—0
Fuhrungsschiene kann .
variabel befestigt werden ‘
| 23| || Fuhrungsschiene
| Massangabe in mm
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