
TOPAS 13V
Tuile jura coulissante

INTELLIGENTE DACH-SYSTEME

Part of BMI Group



TOPAS 13V
La tuile coulissante attractive pour une couverture élégante

ASPECT DE SURFACE
• Auge légèrement concave.
• Pose en ligne, calme, tranquille.
• Gamme d’accessoires complète disponible.
• Convient pour constructions neuves et restaurations.

TEINTES
• Disponible en 5 teintes.

GARANTIES
Les tuiles terre-cuite ont une garantie de produits  
de 30 ans et une garantie supplémentaire de 10 ans 
contre le gel.

DONNÉES TECHNIQUES
Pureau variable de: 320 – 360 mm
Largeur moyenne de  
couverture: 216 mm
Besoin m2: ~ 13 pces
Poids par pièce: ~ 3,6 kg
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PÜT/LAT 4 cm / 35 cm
LA  320 – 360 mm, selon construction
LAF  Inclinaison du toit

Selon le pureau utilisé il est impératif d’adapter le coulissement des rives.
Il y a une nervure prévue.

Lattage:
360 – 335 mm:  montage inchangé de la tuile de rive
335 – 320 mm: supprimer 1ère nervure

faîtière à emboîtement –––––

Pente du toit
faîtière à emboîtement

 ≤ 30° > 30° – 45° > 45°
 40 30 20

De faibles écarts dimensionnels, de minimes variations de couleur, de petites éraflures ainsi que 
d’inévitables minuscules inclusions calcaires n’altèrent nullement la qualité du produit et sont 
dans les limites de tolérances.



TOPAS 13V

Topas 13V
TUILE NORMALE 
Besoin m2: ~ 13 pces 
Poids par pièce: 3,6 kg

Accessoires
DEMI TUILE NORMALE 
 

TUILE DE BORD 
~ 3 pces / m' 

TUILE DE RIVE G OU D 
~ 3 pces / m' 

FAÎTIÈRE – ARÊTIÈRE À EMBOÎTEMENT 
Y.C. CROCHET DE FAÎTE 
3 pces / m'
ABOUT DE FAÎTIÈRE À EMBOÎTEMENT  
 

FAÎTIÈRE DE COMPENSATION DOUBLE 
 

ABOUT D’ARÊTIER Y.C. CROCHET 
 

FERMETURE SOUS-FAÎTIÈRE 
 

CABOCHON À EMBOÎTEMENT 
 

TUILE CHATIÈRE 
 

Accessoires
APPENTI UNIVERSEL 
3 pces / m' 

ABOUT D’APPENTI DE DÉPART UNIVERSEL 
 

ABOUT D’APPENTI DE FIN UNIVERSEL 
 

Composants de toiture
TUILE DE VENTILATION 
(INCL. TUYAU ET PIÈCE DE RÉDUCTION) 
DN 100/125
RACCORD TUYAU FLEXIBLE 
DN 100/125 

FIGAROLL PLUS 
 

Couleurs

Rouge Naturel Brun Foncé Anthracite
(Teinté Masse)

Flammé

De faibles écarts dimensionnels, de minimes variations de couleur, de petites éraflures ainsi que d’inévitables 
minuscules inclusions calcaires n’altèrent nullement la qualité du produit et sont dans les limites de tolérances. 
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