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Systemzeichnungen
Fläche – Standard

Zeichnung Nr.: BTS-P-2701

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt. (1) Triflex ProFloor (3K) oder Triflex ProFloor RS 2K

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau – Detail A

Versiegelung

Siehe Untergrundvorbehandlung

Triflex Cryl Finish 205

Flächenabdichtung
Triflex ProTerra 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Nutzschicht Triflex ProFloor (1)

Detail A
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Wandanschluss

Zeichnung Nr.: BTS-P-2703

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt. (1) Triflex ProFloor (3K) oder Triflex ProFloor RS 2K

Systemzeichnungen

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau – Detail C

Versiegelung

Siehe Untergrundvorbehandlung

Triflex Cryl Finish 205

Flächenabdichtung

Detailabdichtung

Triflex ProTerra 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Triflex ProDetail 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Nutzschicht Triflex ProFloor (1)

Detail C/D

mind. 5 cm
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Stützenanschluss / Durchdringung

Zeichnung Nr.: BTS-P-2704

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt. (1) Triflex ProFloor (3K) oder Triflex ProFloor RS 2K

Systemzeichnungen

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau – Detail C

Versiegelung

Siehe Untergrundvorbehandlung

Triflex Cryl Finish 205

Flächenabdichtung

Detailabdichtung

Triflex ProTerra 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Triflex ProDetail 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Nutzschicht Triflex ProFloor (1)

Detail C/D

m
in

d.
 1

5 
cm

mind. 5 cm mind. 5 cm
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Gully

Zeichnung Nr.: BTS-P-2705

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt. (1) Triflex ProFloor (3K) oder Triflex ProFloor RS 2K

Systemzeichnungen

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau – Detail C

Versiegelung

Siehe Untergrundvorbehandlung

Triflex Cryl Finish 205

Flächenabdichtung

Detailabdichtung

Triflex ProTerra 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Triflex ProDetail 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Nutzschicht Triflex ProFloor (1)

Detail C/D

Detailabdichtung ca. 3 mm  
in den Untergrund einlassen

mind. 5 cm mind. 5 cm
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Stirnkante mit vorgehängter Rinne

Zeichnung Nr.: BTS-P-2706

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt. (1) Triflex ProFloor (3K) oder Triflex ProFloor RS 2K

Systemzeichnungen

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau – Detail C

Versiegelung

Siehe Untergrundvorbehandlung

Triflex Cryl Finish 205

Flächenabdichtung

Detailabdichtung

Triflex ProTerra 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Triflex ProDetail 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Nutzschicht Triflex ProFloor (1)

Detail C/D

vorgehängte Rinne

Detailabdichtung ca. 3 mm  
in den Untergrund einlassen

mind. 5 cmmind. 5 cm
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Stirnkante mit Abschlussprofil

Zeichnung Nr.: BTS-P-2707

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt. (1) Triflex ProFloor (3K) oder Triflex ProFloor RS 2K

Systemzeichnungen

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau – Detail C

Versiegelung

Siehe Untergrundvorbehandlung

Triflex Cryl Finish 205

Flächenabdichtung

Detailabdichtung

Triflex ProTerra 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Triflex ProDetail 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Nutzschicht Triflex ProFloor (1)

Detail C/D

Balkon Abschlussprofil,  
eingeklebt mit  
Triflex Cryl Spachtel

Detailabdichtung ca. 3 mm 
in den Untergrund einlassen

mind. 5 cm
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Arbeitsfuge

Zeichnung Nr.: BTS-P-2708

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt. (1) Triflex ProFloor (3K) oder Triflex ProFloor RS 2K

Systemzeichnungen

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau – Detail C

Versiegelung

Siehe Untergrundvorbehandlung

Triflex Cryl Finish 205

Flächenabdichtung

Detailabdichtung

Triflex ProTerra 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Triflex ProDetail 
armiert mit Triflex Spezialvlies

Nutzschicht Triflex ProFloor (1)

Detail C/D

Fugenabdichtung ca. 3 mm  
in den Untergrund einlassen

* Aussparung der Nutzschicht sowie  
der Oberflächen „Einstreuung fein“  
und „Einstreuung grob“  
(siehe Systembeschreibung)

ca. 2,5 cm*

ca. 15 cm
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Bewegungsfuge Fläche

* Aussparung der Flächenabdichtung und Nutzschicht (siehe Systembeschreibung)

Zeichnung Nr.: BTS-P-2709

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt. (1) Triflex ProFloor (3K) oder Triflex ProFloor RS 2K

Systemzeichnungen

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau – Detail E

Versiegelung

Siehe Untergrundvorbehandlung

Triflex Cryl Finish 205

Flächenabdichtung

Fugenabdichtung

Fugenabdichtung

Triflex ProTerra 
armiert mit Triflex Spezialvlies

2. Schlaufe Triflex Spezialvlies 
getränkt mit Triflex ProDetail

1. Schlaufe Triflex Spezialvlies 
getränkt mit Triflex ProDetail

Nutzschicht Triflex ProFloor (1)

Detail E/F

Triflex Trägerband,  
eingeklebt mit Triflex Cryl Spachtel

Rundschnur

Verguss mit Triflex ProDetail

Fugenabdichtung ca. 5 mm  
in den Untergrund einlassen

mind. 5 cm*

mind. 3 cm mind. 10 cmmind. 10 cm
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Bewegungsfuge Wandanschluss

* Aussparung der Flächenabdichtung und Nutzschicht (siehe Systembeschreibung)

Zeichnung Nr.: BTS-P-2710

Höhenversätze bei Vliesüberlappungen sind überzeichnet dargestellt. (1) Triflex ProFloor (3K) oder Triflex ProFloor RS 2K

Systemzeichnungen

Grundierung

Untergrund

Systemaufbau – Detail E

Versiegelung

Siehe Untergrundvorbehandlung

Triflex Cryl Finish 205

Flächenabdichtung

Fugenabdichtung

Fugenabdichtung

Triflex ProTerra 
armiert mit Triflex Spezialvlies

2. Schlaufe Triflex Spezialvlies 
getränkt mit Triflex ProDetail

1. Schlaufe Triflex Spezialvlies 
getränkt mit Triflex ProDetail

Nutzschicht Triflex ProFloor (1)

Detail E/F

Triflex Trägerband,  
eingeklebt mit Triflex Cryl Spachtel

Rundschnur

Verguss mit Triflex ProDetail

Fugenabdichtung ca. 5 mm  
in den Untergrund einlassen

mind. 5 cm*

mind. 3 cm mind. 10 cm
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