o Baumusterprifbescheinigung

(2)  Nr. der Baumusterprifbescheinigung: ZP/B069/16

(3) Produkt: Anschlageinrichtung Typ A
Typ: SYST-20

(4) Hersteller: INNOTECH Arbeitsschutz GmbH

LLJ (5)  Anschrift: Laizing 10, 4656 Kirchham, OSTERREICH

Q (6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zuldssigen Ausflihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

A \ (7) Die CZertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, .dass diese /Produkie die

grundlegenden Anforderungen gemafl den unter Punkt 8 aufgefuhnen “Normen erfullen. Die

Ergebnisse der Priifung sind in dem Priifbericht PB 16-035 nledergelegt |

I
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e (9) Diese Baumusterprifbescheinigung bezieht such nur’ auf dlé, angptloxj- ' aumusterprufungu¢"“'\|\
‘ der beschnebenen Produkte in Uberelnst:mmung mlt den'genaﬁnteﬁ,;_' grmen,/, Herstellung u”d N‘ w
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B DEKR DEKRA EXAM GmbH
@A DY Bochum, den 12.05.2017
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J

Seite 1 von 2 zu ZP/B069/16
Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden.
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrafie 9, 44809 Bochum, Telefon +49.234.3696-105, Telefax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com




DEKRA
kra DO

b P §
xR D
> DEKIY

IDEKF

Anlage zur

Baumusterprifbescheinigung
ZP/B069/16

13.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung Typ A
Typ: SYST-20

13.2 Beschreibung
Die Anschlageinrichtung Typ: SYST-20 dient zur Sicherung von maximal drei Personen gegen

Absturz und ist zur Montage auf Trapezprofilen (Stahl / Aluminium = t = 0,5 mm) mit ausreichender
Festigkeit vorgesehen. (Al
Die Anschlageinrichtung wird mit Hilfe von zwei zweiteiligen Klemmleisten aus Edelstahl (1.4301) auf
den Hochsicken des Dachprofils durch Nieten (BULB TITE mit Dichtscheibe (6,3 x 20,2 mm,
Aluminium) befestigt. Diese Klemmschienen sind einseitig den Konturen der Hochs:cken des Daches
angepasst. i
Die Grundplatte der Anschlageinrichtung besteht aus Aluminium’ und wr'
vernieteten Kfemmleusten verschraubt. Mlttlg auf der Grundplatte befmdet
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Die Anschlagemnohtung besteht aus- korros&onsbestandfgg Matén

Bild 1: Anschlageinrichtung Typ A, Typ: SYST-20 (ohne Anschlagése dargestellt)

Prifbericht

PB 16-035 vom 12.05.2017

Seite 2 von 2 zu ZP/B069/16
Dieses Zertifikat darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden.
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahistraide 9, 44809 Bochum, Telefon +49.234.3696-105, Telefax +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com



