
ELKUCH EISENRING

Haupttitel  	 Zusatz 

04.2017 M01.02.01_1d

Einflügelige	überfälzte	Stahltür,	auf	Wunsch	mit	Glasausschnitt.

Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 53 mm aus 
elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahl
blech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und Dämmung vollflächig ver
klebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 40 mm aus ver
zinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 
1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, 
eingemörtelt oder für Trockenmontage.

Umfassungszargen/2-teilige	Steckzargen/Rahmenzargen:

UD40
(M40.01.02)

UD40.LBW
(M40.02.02)

UD40.TM
(M40.03.02)

N.UD40
(M40.10.02)

E.D40
(M40.04.02)

ST51.UD40
(M50.01.02)

ST7.UD40
(M50.03.02)

L41.D40<60
(M60.04.32)

L21.D40
(M60.02.31)

L51.D40
(M60.05.31)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung
Mit Schwelle oder 4seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3seitig umlaufender Dichtung, unten mit 
Schleifdichtung oder Absenkdichtung.

Maximale	Abmessungen
Türelement: Lichte Breite max. 1300 mm, Lichte Höhe max. 
2800 mm, grössere Abmessungen auf Anfrage.
Glasausschnitt: Diverse Glastypen mit Glasfalzleiste, Fries
breite min. 150 mm ab Lichtmass. Flächenbündiges Planline
IVGlas, Friesbreite min. 150 mm ab Lichtmass.

Oberfläche
Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk 
fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS. 
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermola
ckiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge
Schlösser: Einfalleneinsteckschloss.
Zylinder: Rund oder Profilzylinder bauseits.
Bänder: 2 Bänder EAG F22, optional 3tes Band.
Drückergarnitur: Edelstahldrückergarnitur mit Langschild.
Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen
• Türschliesser aufgesetzt oder integriert
• Turnhallendrücker/Muschelgriff
• Vorbereitungen zum Einbau von Magnet, Drücker und 

Riegelkontakt
• Verdeckter Kabelübergang
• Elektrotüröffner, Spion
• Sonderausführungen auf Anfrage

Stahltür	A120/A121  	 Überfälzt 

Technische	Daten
Schallschutz:  Türblatt Rw = 40 dB
Türblatt Dicke: 53 mm 
Gewicht: Türflügel ca. 34 kg/m2





ELKUCH EISENRING

Haupttitel  	 Zusatz 

04.2017 M01.02.02_1d

Einflügelige	überfälzte	Stahltür	mit	demontierbarer	Blende,	auf	Wunsch	mit	Glasausschnitt.

Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 53 mm aus 
elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahl
blech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und Dämmung vollflächig ver
klebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 40 mm aus ver
zinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 
1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, 
eingemörtelt oder für Trockenmontage.

Umfassungszargen/2-teilige	Steckzargen/Rahmenzargen:

B0.UD40
(M41.01.02)

B0.UD40.LBW
(M41.02.02)

B0.UD40.TM
(M41.03.02)

B0.N.UD40
(M41.10.02)

B0.E.D40
(M41.04.02)

B0.ST51.UD40
(M51.01.02)

B0.ST7.UD40
(M51.03.02)

B0.L41.D40<60
(M61.04.32)

B0.L21.D40
(M61.02.31)

B0.L51.D40
(M61.05.31)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung
Mit Schwelle oder 4seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3seitig umlaufender Dichtung, unten mit 
Schleifdichtung oder Absenkdichtung.

Maximale	Abmessungen
Türelement: Lichte Breite max. 1300 mm, Lichte Höhe max. 
2800/3500 mm, grössere Abmessungen auf Anfrage.
Glasausschnitt: Diverse Glastypen mit Glasfalzleiste, Fries
breite min. 150 mm ab Lichtmass. Flächenbündiges Planline
IVGlas, Friesbreite min. 150 mm ab Lichtmass.

Oberfläche
Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk 
fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS. 
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermola
ckiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge
Schlösser: Einfalleneinsteckschloss.
Zylinder: Rund oder Profilzylinder bauseits.
Bänder: 2 Bänder EAG F22, optional 3tes Band.
Drückergarnitur: Edelstahldrückergarnitur mit Langschild.
Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen
• Türschliesser aufgesetzt oder integriert
• Turnhallendrücker/Muschelgriff
• Vorbereitungen zum Einbau von Magnet, Drücker und 

Riegelkontakt
• Verdeckter Kabelübergang
• Elektrotüröffner, Spion
• Sonderausführungen auf Anfrage

Stahltür	A122/A123  	 Überfälzt 

Stahltüre A122/A123  Überfälzt
Portes acier A122/A123  à recouvrement

Einflügelige	überfälzte	Stahltüre	mit	demontierbarer	Blende,	auf	Wunsch	mit	Glasausschnitt.
Bloc porte en acier à recouvrement avec un attique démontable, avec ou sans vitrage.
Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 53 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech 
V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und Dämmung vollflächig verklebt.
Vantail métallique: Panneau à double tôle électrozinguées 1.5 mm ou inox 1.5 mm V2A/V4A, épaisseur 53 mm. Isolation 
collée sur toute la surface des tôles.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 40 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. 
Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.
Huisserie métallique: Huisserie métallique avec battue de 40 mm en tôle d’acier électrozinguées 1.5 mm ou tôle inox 1.5 mm 
V2A/V4A, pour montage sur mur massif et parois légère, rempli au mortier ou montage à sec.

Umfassungszargen / 2teilige Steckzargen / Rahmenzargen:
Huisseries enveloppantes / Huisseries en 2 parties / Cadres :
B0.UD40  ()
B0.UD40.LBW   ()
B0.UD40.TM   ()
B0.N.UD40  ()
B0.E.D40  ()
B0.ST51.UD40   ()
B0.ST7.UD40   ()
B0.L

StandardBeschläge
Schlösser: 
Einfalleneinsteckschloss 
Ferrements standards
Serrures:
Serrure à mortaiser

Zylinder:  
Rund oder Profilzylinder bauseits
Cylindre:  
Cylindre rond ou cylindre profilé (par vos soins)

Bänder: 
2 Bänder EAG F/22, optional 3tes Band.
Fiches: 
2 fiches EAG F/22, 3ème fiche en option.

Drückergarnitur: 
Drücker Glutz 5064, Langschild Glutz 5345. 
Andere Beschläge auf Anfrage.
Garniture: 
Poignée Glutz 5064, Entrée longue Glutz 5345. 
Autres ferrements sur demande. 

Optionen
• Türschliesser aufgesetzt oder integriert
• Vorbereitungen zum Einbau von Magnet, Drücker und Riegelkontakt
• Verdeckter Kabelübergang
• Elektrotüröffner, Spion
• Sonderausführungen auf Anfrage
Options
Fermeporte en applique ou invisible
Préparations pour montage de contacts magnétiques, poignées, contact de pêne et passecâble.
Gâche électrique, judas.
Exécutions spéciales sur demande.

Technische Daten
Schallschutz :  Türblatt Rw = 40 dB 
Gewicht : Türflügel ca. 36 kg/m2

Données techniques
Valeur phonique  :  Vantail Rw = 40 dB
Poids :  Vantail de porte env. 36 kg/m2

Technische	Daten
Schallschutz:  Türblatt Rw = 40 dB 
Türblatt Dicke: 53 mm
Gewicht: Türflügel ca. 34 kg/m2





ELKUCH EISENRING

Haupttitel  	 Zusatz 

04.2017 M01.02.03_1d

Zweiflügelige	überfälzte	Stahltür,	auf	Wunsch	mit	Glasausschnitt.

Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 53 mm aus 
elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahl
blech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und Dämmung vollflächig ver
klebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 40 mm aus ver
zinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 
1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, 
eingemörtelt oder für Trockenmontage.

Umfassungszargen/2-teilige	Steckzargen/Rahmenzargen:

UD40
(M40.01.02)

UD40.LBW
(M40.02.02)

UD40.TM
(M40.03.02)

N.UD40
(M40.10.02)

E.D40
(M40.04.02)

ST51.UD40
(M50.01.02)

ST7.UD40
(M50.03.02)

L41.D40<60
(M60.04.32)

L21.D40
(M60.02.31)

L51.D40
(M60.05.31)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung
Mit Schwelle oder 4seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3seitig umlaufender Dichtung, unten mit 
Schleifdichtung oder Absenkdichtung.

Maximale	Abmessungen
Türelement: Lichte Breite max. 1300/2600 mm, Lichte Höhe 
max. 2800 mm, grössere Abmessungen auf Anfrage.
Glasausschnitt: Diverse Glastypen mit Glasfalzleiste, Fries
breite min. 150 mm ab Lichtmass. Flächenbündiges Planline
IVGlas, Friesbreite min. 150 mm ab Lichtmass.

Oberfläche
Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk 
fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS. 
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermola
ckiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge
Schlösser: Einfalleneinsteckschloss. Standflügel mit Einlass
kantenriegel.
Zylinder: Rund oder Profilzylinder bauseits.
Bänder: 2 Bänder EAG F22, optional 3tes Band.
Drückergarnitur: Edelstahldrückergarnitur mit Langschild.
Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen
• Türschliesser aufgesetzt oder integriert
• Turnhallendrücker/Muschelgriff
• Vorbereitungen zum Einbau von Magnet, Drücker und 

Riegelkontakt
• Verdeckter Kabelübergang
• Elektrotüröffner, Spion
• Sonderausführungen auf Anfrage

Stahltür	A124/A125  	 Überfälzt 

Technische	Daten
Schallschutz:  Türblatt Rw = 40 dB
Türblatt Dicke: 53 mm  
Gewicht: Türflügel ca. 34 kg/m2





ELKUCH EISENRING

Haupttitel  	 Zusatz 

04.2017 M01.02.04_1d

Zweiflügelige	überfälzte	Stahltür	mit	demontierbarer	Blende,	auf	Wunsch	mit	Glasausschnitt.

Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 53 mm aus 
elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahl
blech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und Dämmung vollflächig ver
klebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 40 mm aus ver
zinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 
1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, 
eingemörtelt oder für Trockenmontage.

Umfassungszargen/2-teilige	Steckzargen/Rahmenzargen:

B0.UD40
(M41.01.02)

B0.UD40.LBW
(M41.02.02)

B0.UD40.TM
(M41.03.02)

B0.N.UD40
(M41.10.02)

B0.E.D40
(M41.04.02)

B0.ST51.UD40
(M51.01.02)

B0.ST7.UD40
(M51.03.02)

B0.L41.D40<60
(M61.04.32)

B0.L21.D40
(M61.02.31)

B0.L51.D40
(M61.05.31)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung
Mit Schwelle oder 4seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3seitig umlaufender Dichtung, unten mit 
Schleifdichtung oder Absenkdichtung.

Maximale	Abmessungen
Türelement: Lichte Breite max. 1300/2600 mm, Lichte Höhe 
max. 2800/3500 mm, grössere Abmessungen auf Anfrage.
Glasausschnitt: Diverse Glastypen mit Glasfalzleiste, Fries
breite min. 150 mmab Lichtmass. Flächenbündiges Planline
IVGlas, Friesbreite min. 150 mm ab Lichtmass.

Oberfläche
Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk 
fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS. 
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermola
ckiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge
Schlösser: Einfalleneinsteckschloss. Standflügel mit Einlass
kantenriegel.
Zylinder: Rund oder Profilzylinder bauseits.
Bänder: 2 Bänder EAG F22, optional 3tes Band.
Drückergarnitur: Edelstahldrückergarnitur mit Langschild.
Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen
• Türschliesser aufgesetzt oder integriert
• Turnhallendrücker/Muschelgriff
• Vorbereitungen zum Einbau von Magnet, Drücker und 

Riegelkontakt
• Verdeckter Kabelübergang
• Elektrotüröffner, Spion
• Sonderausführungen auf Anfrage

Stahltür	A126/A127  	 Überfälzt 

Technische	Daten
Schallschutz:  Türblatt Rw = 40 dB
Türblatt Dicke: 53 mm
Gewicht: Türflügel ca. 34 kg/m2
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