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Einflügelige	stumpfeinschlagende	Strahlenschutztür,	mit	oder	ohne	Brandschutz,	auf	Wunsch	mit	Glasausschnitt.

Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt, Typ A160/A161 oder 
Typ A510/A511, Dicke 64-68 mm aus elektrolytisch verzinktem 
Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Blei-
einlage Dicke 1-5 mm. Bleche, Dämmung und Bleieinlage voll-
flächig verklebt.

Stahltürzargen:	Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verz-
inktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 
1.5 mm mit Bleiauskleidung Dicke 1-5 mm. Montage auf Mas-
sivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Tro-
ckenmontage.

Umfassungszargen/2-teilige	Steckzargen/Rahmenzargen:

UDS42 (EI30) UDS42.LBW (EI30) UDS42.TM (EI30) N.UDS42 (EI30) E.DS42 (EI30) T.UDS42 (EI30)

ST51.UDS42 (EI30) ST7.UDS42 (EI30) L41.DS42<60 (EI30) L21.DS42 (EI30)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung
Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit 
Schleifdichtung oder Absenkdichtung Planet BL.

Maximale	Abmessungen
Türelement: Max. Lichte Breite und max. Lichte Höhe siehe 
Türtyp A160/A161, Typ A510/A511.
Glasausschnitt: Strahlenschutzglas, Friesbreite min. 150 mm 
ab Lichtmass, bei Brandschutz Friesbreite min. 200 mm ab 
Lichtmass (Bleiglas nicht brandschutzgeprüft).

Oberfläche
Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk 
fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS. 
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermola-
ckiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge
Schlösser: Spezialschloss für Strahlenschutztüren.
Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.
Bänder: 2 Bänder Kauls B 1830-EH, optional 3-tes Band.
Drückergarnitur: Edelstahldrückergarnitur mit Langschild. 
Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen
• Türschliesser aufgesetzt 
• Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und 

Riegelkontakt
• Verdeckter Kabelübergang
• Elektrotüröffner
• Sonderausführungen auf Anfrage

Strahlenschutztür	einflügelig  	  

Technische	Daten
Bleieinlage: 1-5 mm
Zusatzgewicht: Bleieinlage ca. 12 kg/m2 pro Millime-

ter Dicke
Türblatt Dicke: 64-68 mm
Weitere Daten siehe Tür: 
 Typ A160/A161
 EI30 Typ A510/A511
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Einflügelige	stumpfeinschlagende	Strahlenschutztür	mit	demontierbarer	Blende,	mit	oder	ohne	Brandschutz,	auf	Wunsch	
mit	Glasausschnitt.

Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt, Typ A162/A163 oder 
Typ A502/A503, Dicke 64-68 mm aus elektrolytisch verzink-
tem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. 
Bleieinlage Dicke 1-5 mm. Bleche, Dämmung und Bleieinlage 
vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verz-
inktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 
1.5 mm mit Bleiauskleidung Dicke 1-5 mm. Montage auf Mas-
sivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Tro-
ckenmontage.

Umfassungszargen/2-teilige	Steckzargen/Rahmenzargen:

B0.UDS42 (EI30) B0.UDS42.LBW (EI30) B0.UDS42.TM (EI30) B0.N.UDS42 (EI30) B0.E.DS42 (EI30) B0.T.UDS42 (EI30)

B0.ST51.UDS42 (EI30) B0.ST7.UDS42 (EI30) B0.L41.DS42<60 (EI30) B0.L21.DS42 (EI30)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung
Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit 
Schleifdichtung oder Absenkdichtung Planet BL.

Maximale	Abmessungen
Türelement: Max. Lichte Breite und max. Lichte Höhe siehe 
Türtyp A162/A163, Typ A502/A503.
Glasausschnitt: Strahlenschutzglas, Friesbreite min. 150 mm 
ab Lichtmass, bei Brandschutz Friesbreite min. 200 mm ab 
Lichtmass (Bleiglas nicht brandschutzgeprüft).

Oberfläche
Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk 
fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS. 
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermola-
ckiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge
Schlösser: Spezialschloss für Strahlenschutztüren.
Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.
Bänder: 2 Bänder Kauls B 1830-EH, optional 3-tes Band.
Drückergarnitur: Edelstahldrückergarnitur mit Langschild. 
Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen
• Türschliesser aufgesetzt
• Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und 

Riegelkontakt
• Verdeckter Kabelübergang
• Elektrotüröffner
• Sonderausführungen auf Anfrage

Strahlenschutztür	einflügelig	mit	Blende  	  

Technische	Daten
Bleieinlage: 1-5 mm
Zusatzgewicht: Bleieinlage ca. 12 kg/m2 pro Millime-

ter Dicke
Türblatt Dicke: 64-68 mm
Weitere Daten siehe Tür: 
 Typ A162/A163
 EI30 Typ A502/A503
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Zweiflügelige	stumpfeinschlagende	Strahlenschutztür,	mit	oder	ohne	Brandschutz,	auf	Wunsch	mit	Glasausschnitt.

Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt, Typ A164/A165 oder 
Typ A504/A505, Dicke 64-68 mm aus elektrolytisch verzink-
tem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. 
Bleieinlage Dicke 1-5 mm. Bleche, Dämmung und Bleieinlage 
vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verz-
inktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 
1.5 mm mit Bleiauskleidung Dicke 1-5 mm. Montage auf Mas-
sivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Tro-
ckenmontage.

Umfassungszargen/2-teilige	Steckzargen/Rahmenzargen:

UDS42 (EI30) UDS42.LBW (EI30) UDS42.TM (EI30) N.UDS42 (EI30) E.DS42 (EI30) T.UDS42 (EI30)

ST51.UDS42 (EI30) ST7.UDS42 (EI30) L41.DS42<60 (EI30) L21.DS42 (EI30)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung
Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit 
Schleifdichtung oder Absenkdichtung Planet BL.

Maximale	Abmessungen
Türelement: Max. Lichte Breite und max. Lichte Höhe siehe 
Türtyp A164/A165, Typ A504/A505.
Glasausschnitt: Strahlenschutzglas, Friesbreite min. 150 mm 
ab Lichtmass, bei Brandschutz Friesbreite min. 200 mm ab 
Lichtmass (Bleiglas nicht brandschutzgeprüft).

Oberfläche
Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk 
fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS. 
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermola-
ckiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge
Schlösser: Spezialschloss für Strahlenschutztüren.
Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.
Bänder: 2 Bänder Kauls B 1830-EH, optional 3-tes Band.
Drückergarnitur: Edelstahldrückergarnitur mit Langschild. 
Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen
• Türschliesser aufgesetzt
• Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und 

Riegelkontakt
• Verdeckter Kabelübergang
• Elektrotüröffner
• Sonderausführungen auf Anfrage

Strahlenschutztür	zweiflügelig  	  

Technische	Daten
Bleieinlage: 1-5 mm
Zusatzgewicht: Bleieinlage ca. 12 kg/m2 pro Millime-

ter Dicke
Türblatt Dicke: 64-68 mm
Weitere Daten siehe Tür: 
 Typ A164/A165
 EI30 Typ A504/A505
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Zweiflügelige	stumpfeinschlagende	Strahlenschutztür	mit	demontierbarer	Blende,	mit	oder	ohne	Brandschutz,	auf	Wunsch	
mit	Glasausschnitt.

Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt, Typ A166/A167 oder 
Typ A506/A507, Dicke 64-68 mm aus elektrolytisch verzink-
tem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. 
Bleieinlage Dicke 1-5 mm. Bleche, Dämmung und Bleieinlage 
vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verz-
inktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 
1.5 mm mit Bleiauskleidung Dicke 1-5 mm. Montage auf Mas-
sivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Tro-
ckenmontage.

Umfassungszargen/2-teilige	Steckzargen/Rahmenzargen:

B0.UDS42 (EI30) B0.UDS42.LBW (EI30) B0.UDS42.TM (EI30) B0.N.UDS42 (EI30) B0.E.DS42 (EI30) B0.T.UDS42 (EI30)

B0.ST51.UDS42 (EI30) B0.ST7.UDS42 (EI30) B0.L41.DS42<60 (EI30) B0.L21.DS42 (EI30)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung
Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit 
Schleifdichtung oder Absenkdichtung Planet BL.

Maximale	Abmessungen
Türelement: Max. Lichte Breite und max. Lichte Höhe siehe 
Türtyp A166/A167, Typ A506/A507.
Glasausschnitt: Strahlenschutzglas, Friesbreite min. 150 mm 
ab Lichtmass, bei Brandschutz Friesbreite min. 200 mm ab 
Lichtmass (Bleiglas nicht brandschutzgeprüft).

Oberfläche
Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk 
fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS. 
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermola-
ckiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge
Schlösser: Spezialschloss für Strahlenschutztüren.
Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.
Bänder: 2 Bänder Kauls B 1830-EH, optional 3-tes Band.
Drückergarnitur: Edelstahldrückergarnitur mit Langschild. 
Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen
• Türschliesser aufgesetzt
• Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und 

Riegelkontakt
• Verdeckter Kabelübergang
• Elektrotüröffner
• Sonderausführungen auf Anfrage

Strahlenschutztür	zweiflügelig	mit	Blende  	  

Technische	Daten
Bleieinlage: 1-5 mm
Zusatzgewicht: Bleieinlage ca. 12 kg/m2 pro Millime-

ter Dicke
Türblatt Dicke: 64-68 mm
Weitere Daten siehe Tür: 
 Typ A166/A167
 EI30 Typ A506/A507
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