Premium Swiss Quality E3

KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erkléren wir:

(geméss Richtlinie des Européischen Parlaments und des Rates 2006/42/EG (iber Maschinen; Anhang Il 1. A)

STOBAG AG, Pilatusring 1, CH-5630 Muri

dass die Maschine:

Bezeichnung:

Typ:
Nr.:

mit der Verwendungsbeschreibung/Funktion:

Glasdachbeschattung TERRADO- Systeme

GP500

1051

Die Glasdachbeschattung ist eine Maschine im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG und findet Anwendung zur
Beschattung von Glasdachsystemen der TERRADO-Systeme.

Weitere Angaben zur bestimmungsgeméssen Verwendung mit den Einsatzbedingungen, die Beschreibung,
die Funktion und weiterfiihrende technische Daten sind in den Anleitungen zur Montage und zur Bedienung
enthalten.

° In dem ausgeliefertem Zustand unter Einhaltung der nachfolgend aufgefiihrten Richtlinien, harmonisierten Normen und speziellen, érilich erforderlichen Bestimmungen,
in Verkehr gebracht wird (auf dem Markt bereitgestellt wird).

e  Die Glasdachbeschattung entspricht allen einschlégigen und zutreffenden Bestimmungen der
- Richtlinie des Rates 2006/42/EG (iber Maschinen
- Richtlinie des Rates 2004/108/EG (iber elektromagnetische Vertraglichkeit
e Die technischen Unterlagen nach Anhang VIl A wurden erstellt und liegen im Verantwortungsbereich der hierfiir bevollméchtigten Person der/s Unterzeichner/s dieser

Konformitatserklarung.

° Bei Konzeption und Herstellung der Glasdachbeschattung wurden nachfolgende harmonisierte und im Amtsblatt der EU verdffentlichte Normen angewendet:

Harmonisierte Normen

Titel der Normen

DIN EN 349:2008-09

Sicherheit von Maschinen - Mindestabstande zur Vermeidung des Quetschens von Kérperteilen

DIN EN 1037:2008-11

Sicherheit von Maschinen - Vermeidung von unerwartetem Anlauf

DIN EN ISO 12100:2011-08

Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsétze - Risikobeurteilung und Risikominderung

DIN EN 12045:2000-12

Motorangetriebene Abschliisse und Markisen — Nutzungssicherheit — Priifung und Messung der Schubkréfte

DIN EN 12194:2000-10

Aussere und innere Abschliisse und Markisen - Falschbedienung - Priifverfahren

DIN EN ISO 13857:2008-06

Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstande gegen das Erreichen von Gefahrdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmassen

DIN EN 13561:2015-08

Markisen - Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

DIN EN 1932:2013-09

Abschliisse und Markisen - Widerstand gegen Windlast - Priifverfahren und Nachweiskriterien

DIN EN 60204-1:2014-10

Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 60335-1:2012-10

Sicherheit elekirischer Gerate fiir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 60335-2-97:2010-07
SN EN 60335-2-97/A11:2008

Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke - Teil 2; Besondere Anforderungen fiir Rollladen, Markisen, Jalousien und ahnliche
Einrichtungen

DIN EN 60529:2014-09
SN EN 60529:2000

Schutzarten durch Gehause (IP-Code)

DIN EN 61000-6-1:2007-10

Elektromagnetische Vertraglichkeit, Fachgrundnorm Storfestigkeit, Wohnbereich, Geschafts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

DIN EN 61000-6-3:2011-09

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV),Fachgrundnorm Stéraussendung, Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
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