
01 Flächendrainagen

______________________________________________________________________________
__

01.01 Flächendrainage AquaDrain® T+, kapillarpassiv, für die lose Verlegung
______________________________________________________________________________
__

01.01.0001 AquaDrain® T+ Flächendrainage

AquaDrain® T+ Flächendrainage, hochleistungsfähig und kapillarbrechend. Mit
unverrottbarem oberseitigem Geotextilvlies für die ganzflächige Aufstelzung von
Oberbelägen und zur Vermeidung von Versottungen. Einsatz im Bereich von
abgedichteten, gebundenen Untergründen wie Beton, Estrich oder druckfesten
Wärmedämmungen etc.

- Wasserableitvermögen gemäß Prüfbericht der SKZ-TeConA GmbH, Würzburg:
1,17 l/(m x s), bei 1,5% Gefälle, Drainage in Dicke 16 mm
3,16 l/(m x s), bei 10% Gefälle, Drainage in Dicke 16 mm
10,33 l/(m x s), bei 100% Gefälle, Drainage in Dicke 16 mm
- Trittschallminderung gemäß Prüfbericht Labor f. Bauakustik, Wiesbaden:
bis zu 33 dB (lose Verlegung der Platten in Splitt und Drainage in 16 mm Dicke)
bis zu 30 dB (punktweise Fixierung der Platten (TerraMaxx® PF) und Drainage in 8
mm Dicke)
- Stauwasserbedingte Frostschäden, Ausblühungen und Feuchteflecken werden
nachweislich vermieden (Untersuchung durch Materialprüfungsanstalt Darmstadt).

Nach Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] für selbstliegende Beläge auf ungebundenen
gewaschenen Kies-/ Splittbett-Ausgleichsschichten
[ ] für die punktweise Fixierung von Belägen im
TerraMaxx® PF-Verfahren
Produkt: AquaDrain® T+, Rollenware (1m x 10m)
Dicke:
[ ] 8 mm
[ ] 16 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01.01.0002 AquaDrain® SK Stoßabdeckung

AquaDrain® SK Stoßabdeckung, selbstklebend, 90 mm
breit. Deckt Ansätze zu benachbarten Drainmatten ab (in
Bereichen, in denen das werkseitig aufgebrachte,
überlappende Vlies nicht vorhanden ist). Nach
Herstellervorgaben einbauen.
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Produkt: AquaDrain® SK Stoßabdeckung

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.01.0003 AquaDrain® RD Randdämmstreifen

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit selbstklebendem Fuß.
Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belags und
der Drainage-/Entkopplungsmatte. Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz
[ ] im Bereich von aufgehenden Bauteilen (Wand-
/Türanschlüsse)
[ ] im Bereich von ProFin® Randprofilen
[ ] zur Ausbildung von Feldbegrenzungsfugen in Estrich-
/Drainestrichschichten

Produkt: AquaDrain® RD Randdämmstreifen
Maße:H x B x D: 80 x 40 x 8 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.01.0004 AquaDrain® FF Fugenfix

AquaDrain® FF Fugenfix, Abstandhalter in der Höhe 10mm oder 17mm zur sicheren
Ausbildung schmaler Fugen ohne Kantenschäden. Einsetzbar bei lose verlegten
Belägen auf Kies/Splitt oder bei fest verlegten Belägen auf Einkornmörtel,
sowie in Verbindung mit GUTJAHR-Klebepads auf dem Aluminium-Rahmensystem
TerraMaxx® RS. Der gelochte, wasserabführende Boden (Durchmesser 50mm) fixiert
den Abstandhalter und verhindert das für Fugenkreuze sonst übliche Hocharbeiten
über die Kanten. Geeignet für Keramik-Elemente und Platten aus Natur- oder
Betonwerkstein ab 20mm Dicke. Sollbruchstellen ermöglichen vielfältige
Verlegevarianten im Fugenschnitt oder im Verband.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: AquaDrain® FF Fugenfix

Höhe:
[ ] 10mm
[ ] 17 mm

Ausführung:
[ ] FF-X (Fugenkreuz mit 4 Schenkeln, zur Ausbildung von Kreuzfugen)
[ ] FF-T (Fugenkreuz mit 3 Schenkeln, für die Verbandsverlegung)
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MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.02 Flächendrainage AquaDrain® EK, kapillarpassiv, für Drainmörtel
______________________________________________________________________________
__

01.02.0001 AquaDrain® EK Flächendrainage

AquaDrain® EK Flächendrainage, hochleistungsfähig und kapillarbrechend. Mit
einzigartigem Gittergewebe für die ganzflächige Aufstelzung von fest verlegten
Oberbelägen auf Drainmörtel.
Einsatz im Bereich von abgedichteten, gebundenen Untergründen wie Beton, Estrich
oder druckfesten Wärmedämmungen etc.

- Wasserableitvermögen gemäß Prüfbericht der SKZ-TeConA GmbH, Würzburg:
1,16 l/(m x s), bei 1,5% Gefälle, Drainage in Dicke 16 mm
2,98 l/(m x s), bei 10% Gefälle, Drainage in Dicke 16 mm
9,33 l/(m x s), bei 100% Gefälle, Drainage in Dicke 16 mm
- Trittschallminderung gemäß Prüfbericht Labor f. Bauakustik, Wiesbaden:
bis zu 30 dB (Drainage in 16 mm Dicke)
- Langzeittauglichkeit gemäß Prüfbericht der Materialprüfungsanstalt Darmstadt
nachgewiesen.

Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: AquaDrain® EK Rollen-/Plattenware
Dicke:
[ ] 8 mm Rollenware, (1m x 10m)
[ ] 16 mm Rollenware, (1m x 10m)
[ ] 8 mm Plattenware (1m x 2m), für Einsatz mit
MorTec®Drain Drainmörtel-System

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01.02.0002 AquaDrain® SK Stoßabdeckung

AquaDrain® SK Stoßabdeckung, selbstklebend, 90 mm
breit. Deckt Ansätze zu benachbarten Drainmatten ab (in
Bereichen, in denen das werkseitig aufgebrachte,
überlappende Vlies nicht vorhanden ist). Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: AquaDrain® SK Stoßabdeckung

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611
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MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.02.0003 AquaDrain® RD Randdämmstreifen

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit selbstklebendem Fuß.
Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belags und
der Drainage-/Entkopplungsmatte. Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz
[ ] im Bereich von aufgehenden Bauteilen (Wand-
/Türanschlüsse)
[ ] im Bereich von ProFin® Randprofilen
[ ] zur Ausbildung von Feldbegrenzungsfugen in Estrich-
/Drainestrichschichten

Produkt: AquaDrain® RD Randdämmstreifen
Maße:H x B x D: 80 x 40 x 8 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.02.0004 AquaDrain® FF Fugenfix

AquaDrain® FF Fugenfix, Abstandhalter in der Höhe 10mm oder 17mm zur sicheren
Ausbildung schmaler Fugen ohne Kantenschäden. Einsetzbar bei lose verlegten
Belägen auf Kies/Splitt oder bei fest verlegten Belägen auf Einkornmörtel,
sowie in Verbindung mit GUTJAHR-Klebepads auf dem Aluminium-Rahmensystem
TerraMaxx® RS. Der gelochte, wasserabführende Boden (Durchmesser 50mm) fixiert
den Abstandhalter und verhindert das für Fugenkreuze sonst übliche Hocharbeiten
über die Kanten. Geeignet für Keramik-Elemente und Platten aus Natur- oder
Betonwerkstein ab 20mm Dicke. Sollbruchstellen ermöglichen vielfältige
Verlegevarianten im Fugenschnitt oder im Verband.
Nach Herstellervorgaben einbauen..

Produkt: AquaDrain® FF Fugenfix
Höhe:
[ ] 10 mm
[ ] 17 mm
Ausführung:
[ ] FF-X (Fugenkreuz mit 4 Schenkeln, zur Ausbildung von Kreuzfugen)
[ ] FF-T (Fugenkreuz mit 3 Schenkeln, für die Verbandsverlegung)

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

Seite 4



Flaechendrainagen.txt

01.03 Flächendrainage AquaDrain® FE+, kapillarpassiv für Estriche
______________________________________________________________________________
__

01.03.0001 AquaDrain® FE+ Flächendrainage

AquaDrain® FE+ Flächendrainage, hochleistungsfähig und
kapillarbrechend. Mit einem oberseitigen Spezialvlies,
das unter alkalischer Belastung nicht verstopft, für
die ganzflächige Aufstelzung von Oberbelägen auf
Zementestrichen.
Einsatz im Bereich von abgedichteten, gebundenen Untergründen wie Beton, Estrich
oder druckfesten Wärmedämmungen etc.

- Wasserableitvermögen bis zu 1,2 l/(m x s) gemäß
Prüfbericht der tBU Greven.
Die Lamellen sollen in Hauptentwässerungsrichtung
zeigen. Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: AquaDrain® FE +, Rollenware (1m x 10m)
Dicke:
[ ] 16 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01.03.0002 AquaDrain® SK Stoßabdeckung

AquaDrain® SK Stoßabdeckung, selbstklebend, 90 mm
breit. Deckt Ansätze zu benachbarten Drainrollen ab (in
Bereichen, in denen das werkseitig aufgebrachte,
überlappende Vlies nicht vorhanden ist). Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: AquaDrain® SK Stoßabdeckung

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.03.0003 AquaDrain® RD Randdämmstreifen

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit selbstklebendem Fuß.
Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belags und
der Drainage-/Entkopplungsmatte. Nach
Herstellervorgaben einbauen.
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Einsatz
[ ] im Bereich von aufgehenden Bauteilen (Wand-
/Türanschlüsse)
[ ] im Bereich von ProFin® Randprofilen
[ ] zur Ausbildung von Feldbegrenzungsfugen in Estrich-
/Drainestrichschichten

Produkt: AquaDrain® RD Randdämmstreifen
Maße:H x B x D: 80 x 40 x 8 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.04 Flächendrainage AquaDrain® HB, für höher belastete Bereiche
______________________________________________________________________________
__

01.04.0001 AquaDrain® HB Flächendrainage

AquaDrain® HB Flächendrainage, für die Entwässerung
höher belasteter Beläge auf Kies, Splitt, zementärem
Einkornmörtel oder auf dem epoxidharzgebundenen
Drainage-Einkornmörtelsystem MorTec® Drain. Vermeidet
Frostschäden und Ausblühungen in Fahrbelägen durch
hohes Wasserableitvermögen und schützt die Konstruktion
vor Wasserdampfdruckbildung.
Die Drainagematte bildet durch ihre Querschnittsgeometrie tunnelartige
Entwässerungskanäle in der Tragschicht aus, wodurch das
Wasserableitvermögen gewährleistet wird.
Belastbarkeit in Abhängigkeit von der Dicke / Art des aufzubringenden
Einkornmörtels nach Angabe des Drainmörtelherstellers.

- Wasserableitvermögen bis zu 0,47 l/(m x s) gemäß
Prüfbericht der tBU Greven.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: AquaDrain® HB
Dicke:
[ ] 8 mm (Rollenware 1m x 30m)
[ ] 16 mm (Rollenware 1m x 15m)

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01.04.0002 AquaDrain® RD Randdämmstreifen

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit selbstklebendem Fuß.
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Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belags und
der Drainage-/Entkopplungsmatte. Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] im Bereich von aufgehenden Bauteilen (Wand-
/Türanschlüsse)
[ ] im Bereich von ProFin® Randprofilen
[ ] zur Ausbildung von Feldbegrenzungsfugen in Estrich-
/Drainestrichschichten

Produkt: AquaDrain® RD Randdämmstreifen
Maße:H x B x D: 80 x 40 x 8 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.05 Flächendrainage AquaDrain® HB-B, für hochbelastete Bereiche
______________________________________________________________________________
__

01.05.0001 AquaDrain® HB-B Flächendrainage

AquaDrain® HB-B Flächendrainage, für die Entwässerung
von Überschusswasser aus Zementestrich und für
Fahrbeläge aus Beton (z.B. Parkdecks).
Vermeidet Frostschäden und Ausblühungen in Fahrbelägen
durch hohes Wasserableitvermögen und schützt die
Konstruktion vor Wasserdampfdruckbildung.
Die Drainagematte bildet durch ihre Querschnittsgeometrie tunnelartige
Entwässerungskanäle in der Tragschicht aus, wodurch das
Wasserableitvermögen gewährleistet wird.

Belastbar in Abhängigkeit von der Dicke der
aufzubringenden Betonschicht für Fahrzeuge bis zu 30 t.
-Wasserableitvermögen bis zu 0,42 l/(m x s) gemäß
Prüfbericht der tBU Greven.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: AquaDrain® HB-B
Dicke:
[ ] 8 mm (Rollenware 1m x 30m)
[ ] 16 mm (Rollenware 1m x 15m)

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............
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01.05.0002 AquaDrain® RD Randdämmstreifen

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit selbstklebendem Fuß.
Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belags und
der Drainage-/Entkopplungsmatte. Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz
[ ] im Bereich von aufgehenden Bauteilen (Wand-
/Türanschlüsse)
[ ] im Bereich von ProFin® Randprofilen
[ ] zur Ausbildung von Feldbegrenzungsfugen in Estrich-
/Drainestrichschichten

Produkt: AquaDrain® RD Randdämmstreifen
Maße:H x B x D: 80 x 40 x 8 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.06 Dünnschichtdrainage Watec® 3E, dünnster Systemaufbau f. ker. Fliesen u.
Platten
______________________________________________________________________________
__

01.06.0001 Watec® 3E Dünnschichtdrainage

Watec® 3E Dünnschichtdrainage, mit oberseitiger
Gittergewebe-Armierung. Zum Entwässern, Entlüften und
Entkoppeln als Trägersystem für keramische Beläge. Die
mit Tragkanälen versehene Drainagematte wird oberseitig
mit geeignetem Dünnbett-/Fließbett-/Mittelbettmörtel
eben ausgespachtelt, so dass das Glasgittergewebe
eingebettet ist und der Plattenbelag anschließend
"frisch in frisch" verlegt. Das System ermöglicht einen
besonders dünnen Schichtaufbau (ab ca. 16 mm bei
Verwendung von 8 mm starkem Feinsteinzeug) Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: Watec® 3E
[ ] Rollenware, 20,00m x 1,00m
[ ] Plattenware, 2,00m x 1,00m
Dicke: 5 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............
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01.06.0002 Watec® ST Stoßarmierung

Watec® ST Stoßarmierung, selbstklebendes Gittergewebe
zur Verbindung von Drainage-/ Entkopplungs- und
Belagsträgermatten. Der mittig selbstklebende
Klebestreifen verhindert den Eintrag von Mörtel in die
Drain-/Entkopplungs-/Belüftungsschicht. Breite: 100 mm.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] bei Watec® Dünnschichtdrainagen im Bereich aller
Mattenstöße ohne Gittergewebeüberstand
[ ] bei der IndorTec® FLEXBONE-2E Entkopplungsmatte im Bereich aller Mattenstöße
ohne Gittergewebeüberstand
[ ] bei CeraVent®- / RefaTec® Belagsträgermatten im
Bereich aller vertikalen Stöße

Produkt: Watec® ST Stoßarmierung

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.06.0003 Watec® BW Bewegungsfugenband

Watec® BW Bewegungsfugenband, selbstklebendes
Spezialklebeband zur Verbindung von Drainage-/
Entkopplungs- und Belagsträgermatten im Bereich von
Bewegungsfugen. Watec® BW Bewegungs-fugenband
verhindert den Eintrag von Mörtel und Dichtstoff in die
Drain-/Entkopplungs-/Belüftungsschicht. Breite: 30 mm.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] bei Watec® Dünnschichtdrainagen im Bereich von
Bewegungsfugen
[ ] bei der IndorTec® 2E Entkopplungsmatte im Bereich
von Bewegungsfugen
[ ] bei den Stufendrainagen AquaDrain® SD1 und SD2 zur
Verbindung der Drainageelemente untereinander sowie bei
der Stufendrainagen AquaDrain® SD2 zur Verbindung mit
einer gegebenenfalls zusätzlichen eingebauten
Dünnschichtdrainage im Bereich der Trittstufen.
[ ] bei der CeraVent® Belagsträgermatte im Bereich von
Bewegungsfugen

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............
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01.06.0004 Watec® FS Fugenabdeckstreifen

Watec® FS Fugenabdeckstreifen, selbstklebendes
Spezialklebeband, Breite 25 mm. Deckt offene Fugen im
Randbereich von Drainagematten ab. Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] zwischen ProFin® Randprofilen und Watec®
Dünnschichtdrainagen.
[ ] zwischen AquaDrain® SD Wasserleitstreifen und
Drainagematten bei Stufendrainagen.

Produkt: Watec® FS Fugenabdeckstreifen

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.06.0005 AquaDrain® RD Randdämmstreifen

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit selbstklebendem Fuß.
Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belags und
der Drainage-/Entkopplungsmatte. Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] im Bereich von aufgehenden Bauteilen (Wand-
/Türanschlüsse)
[ ] im Bereich von ProFin® Randprofilen
[ ] zur Ausbildung von Feldbegrenzungsfugen in Estrich-
/Drainestrichschichten

Produkt: AquaDrain® RD Randdämmstreifen
Maße:H x B x D: 80 x 40 x 8 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.07 Dünnschichtdrainage Watec®Drain KP+, kapillarpassiv f. Keramik und
Naturwerkstein
______________________________________________________________________________
__

01.07.0001 Watec®Drain KP+ Dünnschichtdrainage

Watec®Drain KP+ Dünnschichtdrainage, kapillarpassiv für die ganzflächige
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Aufstelzung von Oberbelägen aus Keramik oder Naturwerkstein. Mit aufkaschiertem
oberseitigem Gittergewebe und zusätzlichem intelligentem Spezialvlies unter dem
Gittergewebe.
Die 100%ige Entkopplung und Entwässerung sorgt dafür, dass Frostschäden und
Ausblühungen vermieden werden. Die durchgängige Luftschicht von 6 mm Höhe sorgt
dafür, dass die Konstruktion schnellstmöglich abtrocknet.
Die Drainagematte wird oberseitig mit geeignetem
Dünnbett-/Fließbett-/Mittelbettmörtel eben
ausgespachtelt, so dass das Glasgittergewebe
eingebettet ist und der Plattenbelag anschließend
"frisch in frisch" verlegt. Nach Herstellervorgaben
einbauen.

Produkt: Watec®Drain KP Dünnschichtdrainage,
Plattenware (1,02 m x 1,96 m)
Dicke: 9 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01.07.0002 Watec® ST Stoßarmierung

Watec® ST Stoßarmierung, selbstklebendes Gittergewebe
zur Verbindung von Drainage-/ Entkopplungs- und
Belagsträgermatten. Der mittig selbstklebende
Klebestreifen verhindert den Eintrag von Mörtel in die
Drain-/Entkopplungs-/Belüftungsschicht. Breite: 100 mm.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] bei Watec® Dünnschichtdrainagen im Bereich aller
Mattenstöße ohne Gittergewebeüberstand
[ ] bei der IndorTec® 2E Entkopplungsmatte im Bereich
aller Mattenstöße ohne Gittergewebeüberstand
[ ] bei CeraVent®- / RefaTec® Belagsträgermatten im
Bereich aller vertikalen Stöße

Produkt: Watec® ST Stoßarmierung

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.07.0003 Watec® BW Bewegungsfugenband

Watec® BW Bewegungsfugenband, selbstklebendes
Spezialklebeband zur Verbindung von Drainage-/
Entkopplungs- und Belagsträgermatten im Bereich von
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Bewegungsfugen. Watec® BW Bewegungs-fugenband
verhindert den Eintrag von Mörtel und Dichtstoff in die
Drain-/Entkopplungs-/Belüftungsschicht. Breite: 30 mm.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] bei Watec® Dünnschichtdrainagen im Bereich von
Bewegungsfugen
[ ] bei der IndorTec® 2E Entkopplungsmatte im Bereich
von Bewegungsfugen
[ ] bei den Stufendrainagen AquaDrain® SD1 und SD2 zur
Verbindung der Drainageelemente untereinander sowie bei
der Stufendrainagen AquaDrain® SD2 zur Verbindung mit
einer gegebenenfalls zusätzlichen eingebauten
Dünnschichtdrainage im Bereich der Trittstufen.
[ ] bei der CeraVent® Belagsträgermatte im Bereich von
Bewegungsfugen

Produkt: Watec® BW Bewegungsfugenband

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.07.0004 AquaDrain® RD Randdämmstreifen

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit selbstklebendem Fuß.
Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belags und
der Drainage-/Entkopplungsmatte. Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] im Bereich von aufgehenden Bauteilen (Wand-
/Türanschlüsse)
[ ] im Bereich von ProFin® Randprofilen
[ ] zur Ausbildung von Feldbegrenzungsfugen in Estrich-
/Drainestrichschichten

Produkt: AquaDrain® RD Randdämmstreifen
Maße:H x B x D: 80 x 40 x 8 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.07.0005 Watec® FS Fugenabdeckstreifen

Watec® FS Fugenabdeckstreifen, selbstklebendes
Spezialklebeband, Breite 25 mm. Deckt offene Fugen im
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Randbereich von Drainagematten ab. Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] zwischen ProFin® Randprofilen und Watec®
Dünnschichtdrainagen.
[ ] zwischen AquaDrain® SD Wasserleitstreifen und
Drainagematten bei Stufendrainagen.

Produkt: Watec® FS Fugenabdeckstreifen

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.07.0006 MorTec® SOFT Spezialfugenfüllstoff

MorTec® SOFT Spezialfugenfüllstoff, zur Ausbildung elastischer,
spannungsreduzierter Fugen für geklebte, punktweise fixierte oder auf dem
TerraMaxx® RS Aluminium-Rahmensystem aufgelagerte Außenbeläge. Für Beläge ohne
Formatbegrenzung aus Keramik, Natur- oder Betonwerkstein.
Einsetzbar nur mit den Drainagen AquaDrain® T+ und AquaDrain® HU jeweils im
TerraMaxx® PF-Verfahren, sowie mit den Drainagen AquaDrain® EK und Watec®Drain
KP+, sowie im TerraMaxx® DS- Verfahren wie auch im TerraMaxx® RS-System.
Die Fugenkammern sind im Zuge der Belagsverlegung mit geeigneten Hilfsmitteln
(MorTec® SOFT Fugenkratzer) frei von Klebemörtel zu kratzen, Fugenflanken sind
sauber zu reinigen.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Farbe:
[ ] anthrazit
[ ] zementgrau
[ ] dunkelbraun
[ ] sandbeige

Produkt:
MorTec® SOFT Spezialfugenfüllstoff
Kartusche, 310 ml

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH
64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0
Fax 0 62 57/ 1611
http://www.gutjahr.com

MENGE: ..........    EINHEIT: ml          EP: ............    GP: ............

01.07.0007 MorTec® SOFT Glättmittel

MorTec® SOFT Glättmittel, zum Glätten von MorTec® SOFT Fugen.
Seite 13
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Geeignet für Keramik, Natur- und Betonwerkstein. Hautschonende
und dermatologisch getestete wässrige Lösung.
Nach Herstellervorgaben verwenden.

Menge: ______________ml

Produkt:
MorTec® SOFT Glättmittel
Gebinde, 250 ml

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH
64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0
Fax 0 62 57/ 1611
http://www.gutjahr.com

MENGE: ..........    EINHEIT: ml          EP: ............    GP: ............

01.08 Drainage-Verlegesystem TerraMaxx® PF+, für pkt.weise fixierte dünnsch.
Außenbeläge
______________________________________________________________________________
__

01.08.0001 AquaDrain® T+ Flächendrainage

AquaDrain® T+ Flächendrainage, hochleistungsfähig und kapillarbrechend. Mit
unverrottbarem oberseitigem Geotextilvlies für die ganzflächige Aufstelzung von
Oberbelägen und zur Vermeidung von Versottungen. Einsatz im Bereich von
abgedichteten, gebundenen Untergründen wie Beton, Estrich, druckfesten
Wärmedämmungen etc.

- Wasserableitvermögen gemäß Prüfbericht der SKZ-TeConA GmbH, Würzburg:
1,17 l/(m x s), bei 1,5% Gefälle, Drainage in Dicke 16 mm
3,16 l/(m x s), bei 10% Gefälle, Drainage in Dicke 16 mm
10,33 l/(m x s), bei 100% Gefälle, Drainage in Dicke 16 mm
- Trittschallminderung gemäß Prüfbericht Labor f. Bauakustik, Wiesbaden:
bis zu 33 dB (lose Verlegung der Platten in Splitt und Drainage in 16 mm Dicke)
bis zu 30 dB (punktweise Fixierung der Platten (TerraMaxx® PF) und Drainage in 8
mm Dicke)
- Stauwasserbedingte Frostschäden, Ausblühungen und Feuchteflecken werden
nachweislich vermieden (Untersuchung durch Materialprüfungsanstalt Darmstadt).

Nach Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] für selbstliegende Beläge auf ungebundenen
gewaschenen Kies-/ Splittbett-Ausgleichsschichten
[ ] für die punktweise Fixierung von Belägen im
TerraMaxx® PF-Verfahren
Produkt: AquaDrain® T+, Rollenware (1m x 10m)
Dicke:
[ ] 8 mm
[ ] 16 mm
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Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01.08.0002 TerraMaxx® PF-FM Spezial-Fixiermasse

TerraMaxx® PF-FM Spezial-Fixiermasse zur punktweisen
Fixierung selbstliegender loser Beläge auf der
Drainagematte AquaDrain® T+ im TerraMaxx® PF-
Verlegeverfahren. Die Fixierflächen für geeignete
Plattenbeläge werden vorzugsweise mit Schablonen (bei
großformatigen Belägen auch in Batzenform möglich) mit
der TerraMaxx® Spezial-Fixiermasse hergestellt. Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® PF-FM Spezial Fixiermasse, 25 kg Sack
Verbrauch:
[ ] bei 4 mm Batzen: ca. 2 - 3 kg/m² (ausgehend von
400/400 mm Belägen)
[ ] bei 6 mm Batzen: ca. 3 - 4 kg/m² (ausgehend von
400/400 mm Belägen)

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: kg          EP: ............    GP: ............

01.08.0003 AquaDrain® SK Stoßabdeckung

AquaDrain® SK Stoßabdeckung, selbstklebend, 90 mm
breit. Deckt Ansätze zu benachbarten Drainmatten ab (in
Bereichen, in denen das werkseitig aufgebrachte,
überlappende Vlies nicht vorhanden ist). Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: AquaDrain® SK Stoßabdeckung

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.08.0004 AquaDrain® RD Randdämmstreifen

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit selbstklebendem Fuß.
Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belags und
der Drainage-/Entkopplungsmatte. Nach
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Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] im Bereich von aufgehenden Bauteilen (Wand-
/Türanschlüsse)
[ ] im Bereich von ProFin® Randprofilen
[ ] zur Ausbildung von Feldbegrenzungsfugen in Estrich-
/Drainestrichschichten

Produkt:AquaDrain® RD Randdämmstreifen
Maße: H x B x D: 80 x 40 x 8 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.08.0005 MorTec® SOFT Spezialfugenfüllstoff

MorTec® SOFT Spezialfugenfüllstoff, zur Ausbildung elastischer,
spannungsreduzierter Fugen für geklebte, punktweise fixierte oder auf dem
TerraMaxx® RS Aluminium-Rahmensystem aufgelagerte Außenbeläge. Für Beläge ohne
Formatbegrenzung aus Keramik, Natur- oder Betonwerkstein.
Einsetzbar nur mit den Drainagen AquaDrain® T+ und AquaDrain® HU jeweils im
TerraMaxx® PF-Verfahren, sowie mit den Drainagen AquaDrain® EK und Watec®Drain
KP+, sowie im TerraMaxx® DS- Verfahren wie auch im TerraMaxx® RS-System.
Die Fugenkammern sind im Zuge der Belagsverlegung mit geeigneten Hilfsmitteln
(MorTec® SOFT Fugenkratzer) frei von Klebemörtel zu kratzen, Fugenflanken sind
sauber zu reinigen.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Farbe:
[ ] anthrazit
[ ] zementgrau
[ ] dunkelbraun
[ ] sandbeige

Produkt:
MorTec® SOFT Spezialfugenfüllstoff
Kartusche, 310 ml

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH
64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0
Fax 0 62 57/ 1611
http://www.gutjahr.com

MENGE: ..........    EINHEIT: ml          EP: ............    GP: ............

01.08.0006 MorTec® SOFT Glättmittel
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MorTec® SOFT Glättmittel, zum Glätten von MorTec® SOFT Fugen.
Geeignet für Keramik, Natur- und Betonwerkstein. Hautschonende
und dermatologisch getestete wässrige Lösung.
Nach Herstellervorgaben verwenden.

Menge: ______________ml

Produkt:
MorTec® SOFT Glättmittel
Gebinde, 250 ml

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH
64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0
Fax 0 62 57/ 1611
http://www.gutjahr.com

MENGE: ..........    EINHEIT: ml          EP: ............    GP: ............

01.09 Drain-Stelzlagersystem TerraMaxx® DS, kapillarpassiv für Bel. Natur-
Betonw.stein
______________________________________________________________________________
__

01.09.0001 TerraMaxx® DS Drainstelzlager

TerraMaxx® DS Drainstelzlager, hochleistungsfähiges
kapillarbrechendes und drainierendes Stelzlagersystem
aus hochwertigem Kunststoff. Die hochreißfeste
Gittergewebeeinlage ermöglicht die kapillarbrechende
Aufstelzung des einzufüllenden höhenausgleichenden
Drainmörtels.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® DS Drainstelzlager
Maße:220 / 220 mm, Höhe: 19 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.09.0002 TerraMaxx® DS-HA Höhenausgleichring

TerraMaxx® DS-HA Höhenausgleichsring, aus hochwertigem gelochtem Kunststoff. Als
Schalung für den höhenausgleichenden Drainmörtel, wenn dieser in Schichtstärke
>3 cm in das TerraMaxx® DS Drainstelzlager eingefüllt werden soll. Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® DS-HA Höhenausgleichsring
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Maße:
[ ] Höhe 27 mm, Außendurchmesser 208 mm
[ ] Höhe 50 mm, Außendurchmesser 208 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.09.0003 AquaDrain® RD Randdämmstreifen

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit selbstklebendem Fuß.
Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belags und
der Drainage-/Entkopplungsmatte. Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] im Bereich von aufgehenden Bauteilen (Wand-
/Türanschlüsse)
[ ] im Bereich von ProFin® Randprofilen
[ ] zur Ausbildung von Feldbegrenzungsfugen in Estrich-
/Drainestrichschichten

Produkt: AquaDrain® RD Randdämmstreifen
Maße:H x B x D: 80 x 40 x 8 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.09.0004 TerraMaxx® TSL Pad

TerraMaxx® TSL Pad mit unterseitiger Beschichtung. Erfüllt die normativen
Forderungen nach Trennlagen (Schutz der Bauwerksabdichtung vor
Weichmacherwanderung), sowie die Anforderungen nach mechanischem Schutz der
Abdichtungsoberfläche. Vermindert Trittschallgeräusche. Zur Positionierung
jeweils unter den GUTJAHR-Stelzlagern TerraMaxx® TSL Trockenstelzlager,
TerraMaxx® PL / PL-H Plattenlager oder dem TerraMaxx® DS Drainstelzlager.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt:TerraMaxx® TSL Pad
Maße: 192 x 192 x 8 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: Stck        EP: ............    GP: ............
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01.09.0005 MorTec® SOFT Spezialfugenfüllstoff

MorTec® SOFT Spezialfugenfüllstoff, zur Ausbildung elastischer,
spannungsreduzierter Fugen für geklebte, punktweise fixierte oder auf dem
TerraMaxx® RS Aluminium-Rahmensystem aufgelagerte Außenbeläge. Für Beläge ohne
Formatbegrenzung aus Keramik, Natur- oder Betonwerkstein.
Einsetzbar nur mit den Drainagen AquaDrain® T+ und AquaDrain® HU jeweils im
TerraMaxx® PF-Verfahren, sowie mit den Drainagen AquaDrain® EK und Watec®Drain
KP+, sowie im TerraMaxx® DS- Verfahren wie auch im TerraMaxx® RS-System.
Die Fugenkammern sind im Zuge der Belagsverlegung mit geeigneten Hilfsmitteln
(MorTec® SOFT Fugenkratzer) frei von Klebemörtel zu kratzen, Fugenflanken sind
sauber zu reinigen.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Farbe:
[ ] anthrazit
[ ] zementgrau
[ ] dunkelbraun
[ ] sandbeige

Produkt:
MorTec® SOFT Spezialfugenfüllstoff
Kartusche, 310 ml

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH
64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0
Fax 0 62 57/ 1611
http://www.gutjahr.com

MENGE: ..........    EINHEIT: ml          EP: ............    GP: ............

01.09.0006 MorTec® SOFT Glättmittel

MorTec® SOFT Glättmittel, zum Glätten von MorTec® SOFT Fugen.
Geeignet für Keramik, Natur- und Betonwerkstein. Hautschonende
und dermatologisch getestete wässrige Lösung.
Nach Herstellervorgaben verwenden.

Menge: ______________ml

Produkt:
MorTec® SOFT Glättmittel
Gebinde, 250 ml

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH
64404 Bickenbach,
Tel. 0 62 57/ 93 06-0
Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: ml          EP: ............    GP: ............
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01.10 Flächendrainage AquaDrain® HU, lose Verl. auf min. Tragsch. u. Entw.
Holzbeläge
______________________________________________________________________________
__

01.10.0001 Flächendrainage AquaDrain® HU, - für die lose Verlegung auf
mineralischen Tragschichten ohne Abdichtung - für die dauerhafte und sichere
Entwässerung von Holzbelägen

AquaDrain® HU Flächendrainage, kapillarbrechend und hochbelastbar. Mit
unverrottbarem oberseitigem Geotextilvlies für die ganzflächige Aufstelzung von
Oberbelägen und zur Vermeidung von Versottungen. Anwendbar bei Untergründen aus
ungebundenen verdichteten mineralischen Tragschichten (Schotterbett) ohne
Abdichtung oder auch im Bereich von abgedichteten Betonuntergründen.
Bei lose verlegten Platten- / Pflasterbelägen wird durch die Aufstelzung der
Beläge aufsteigendes Wasser und damit Frostschäden und Ausblühungen vermindert
(kein Kontakt von stehendem Wasser zur nachfolgenden Belagskonstruktion).
Die Wasserabführung wird bei mineralischem ungebundenem Untergrund
(Schotterbett) durch die unterseitige Lochung der Spezialdrainage zusätzlich
optimiert.
Bei Holzbelägen wird durch die kapillarbrechende Funktion der AquaDrain® HU
Flächendrainage die Unterlattung komplett aufgestelzt und damit Feuchteschäden
vermindert. Durch die Aufstelzung der Konstruktion kann die Unterlattung
unabhängig vom Gefälle längs oder quer verlegt werden.
Ebenfalls einsetzbar für die Entwässerung von höher belasteten, punktweise
fixierten Platten
(z. B. auf Laubengängen) im TerraMaxx® PF Verfahren.

- Wasserableitvermögen gemäß Prüfbericht der SKZ-TeConA GmbH, Würzburg:
0,78 l/(m x s), bei 1,5% Gefälle
2,13 l/(m x s), bei 10% Gefälle
7,14 l/(m x s), bei 100% Gefälle
- Trittschallminderung gemäß Prüfbericht Labor f. Bauakustik, Wiesbaden:
bis zu 26 dB (Holzdielenbelag auf Drainage)

Das oberseitig aufkaschierte Spezialvlies ermöglicht durch den geringen
Durchflusswiderstand schnelleres Abtrocknen der Beläge. Flächig belastbar bis
zu 35t/m² bei 20% Stauchung (max. Belastung) bzw. bis zu 5t/m² bei 3% Stauchung
(Regelbelastung). In Verbindung mit geeigneten Pflasterbelägen PKW-befahrbar
bis 3,5 t im Privatbereich.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] Für die Entwässerung von lose verlegten Platten- / Pflasterbelägen auf Kies
oder Splitt
[ ] Für die Entwässerung von Holzbelägen auf Balkon- oder Terrassenflächen
[ ] Für die Entwässerung von höher belasteten, punktweise fixierten Platten (z.
B. auf Laubengängen) im TerraMaxx® PF Verfahren

Produkt: AquaDrain® HU
Ausführung: [ ] 16 mm (Rollenware 1,00m x 10m)

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
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Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01.10.0002 AquaDrain® SK Stoßabdeckung

AquaDrain® SK Stoßabdeckung, selbstklebend, 90 mm breit. Deckt Ansätze zu
benachbarten Drainmatten ab (in Bereichen, in denen das werkseitig
aufgebrachte, überlappende Vlies nicht vorhanden ist). Nach Herstellervorgaben
einbauen.

Produkt: AquaDrain® SK Stoßabdeckung

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.10.0003 AquaDrain® RD Randdämmstreifen

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit selbstklebendem Fuß. Verhindert
kraftschlüssiges Einspannen des Belags und der Drainage-/Entkopplungsmatte.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] im Bereich von aufgehenden Bauteilen (Wand-/Türanschlüsse)
[ ] im Bereich von ProFin® Randprofilen
[ ] zur Ausbildung von Feldbegrenzungsfugen in Estrich-/Drainestrichschichten

Produkt: AquaDrain® RD Randdämmstreifen
Maße: H x B x D: 80 x 40 x 8 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.10.0004 AquaDrain® FF Fugenfix

AquaDrain® FF Fugenfix, Abstandhalter in der Höhe 10mm oder 17mm zur sicheren
Ausbildung schmaler Fugen ohne Kantenschäden. Einsetzbar bei lose verlegten
Belägen auf Kies/Splitt oder bei fest verlegten Belägen auf Einkornmörtel,
sowie in Verbindung mit GUTJAHR-Klebepads auf dem Aluminium-Rahmensystem
TerraMaxx® RS. Der gelochte, wasserabführende Boden (Durchmesser 50mm) fixiert
den Abstandhalter und verhindert das für Fugenkreuze sonst übliche Hocharbeiten
über die Kanten. Geeignet für Keramik-Elemente und Platten aus Natur- oder
Betonwerkstein ab 20mm Dicke. Sollbruchstellen ermöglichen vielfältige
Verlegevarianten im Fugenschnitt oder im Verband.
Nach Herstellervorgaben einbauen.
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Produkt: AquaDrain® FF Fugenfix

Höhe:
[ ] 10 mm
[ ] 17 mm

Ausführung:
[ ] FF-X (Fugenkreuz mit 4 Schenkeln, zur Ausbildung von Kreuzfugen)
[ ] FF-T (Fugenkreuz mit 3 Schenkeln, für die Verbandsverlegung)

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.11 Flächendrainage AquaDrain® HU-EK f. d. feste Verlegung v. Außenbel.
Drainmörtel
______________________________________________________________________________
__

01.11.0001 AquaDrain® HU-EK Flächendrainage

AquaDrain® HU-EK Flächendrainage, kapillarbrechend und hochbelastbar. Anwendbar
bei Untergründen aus ungebundenen verdichteten mineralischen Tragschichten
(Schotterbett) ohne Abdichtung oder auch im Bereich von abgedichteten
Betonuntergründen.
Bei fest verlegten Platten- / Pflasterbelägen wird durch die Aufstelzung der
Beläge aufsteigendes Wasser und damit Frostschäden und Ausblühungen vermindert
(kein Kontakt von stehendem Wasser zur nachfolgenden Belagskonstruktion).

Das oberseitig aufkaschierte Gittergewebe ermöglicht durch den geringen
Durchflusswiderstand schnelleres Abtrocknen der Beläge.
Die Wasserablaufleitung der Drainagematte liegt gem. Prüfbericht 112155 / 14-II
der SKZ-TeConA GmbH Würzburg bei:
0,73 l / m x sec (bei 1,5% Gefälle)
1,91 l / m x sec (bei 10% Gefälle)
6,24 l / m x sec (bei 100% Gefälle)

Die Wasserabführung wird bei verdichteten, verzögert sickerfähigen Untergründen
(Schotterbett) durch die unterseitige Lochung der Spezialdrainage zusätzlich
optimiert.
Flächig belastbar bis zu 35 t/m² bei 20% Stauchung (max. Belastung) bzw. bis zu
5 t/m² bei 3% Stauchung (Regelbelastung).
In Verbindung mit geeigneten Platten-/Pflasterbelägen und entsprechender
Drainmörtelschichtstärke PKW-befahrbar bis 3,5 t im Privatbereich.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: AquaDrain® HU-EK
Ausführung:
[ ] 16 mm (Rollenware 1,00m x 10m)

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
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Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01.11.0002 AquaDrain® SK Stoßabdeckung

AquaDrain® SK Stoßabdeckung, selbstklebend, 90 mm breit. Deckt Ansätze zu
benachbarten Drainrollen ab (in Bereichen, in denen das werkseitig
aufgebrachte, überlappende Vlies nicht vorhanden ist). Nach Herstellervorgaben
einbauen.

Produkt: AquaDrain® SK Stoßabdeckung

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.11.0003 AquaDrain® RD Randdämmstreifen

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit selbstklebendem Fuß. Verhindert
kraftschlüssiges Einspannen des Belags und der Drainage-/Entkopplungsmatte.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] im Bereich von aufgehenden Bauteilen (Wand-/Türanschlüsse)
[ ] im Bereich von ProFin® Randprofilen
[ ] zur Ausbildung von Feldbegrenzungsfugen in Estrich-/Drainestrichschichten

Produkt: AquaDrain® RD Randdämmstreifen
Maße: H x B x D: 80 x 40 x 8 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.11.0004 AquaDrain® FF Fugenfix

AquaDrain® FF Fugenfix, Abstandhalter in der Höhe 10mm oder 17mm zur sicheren
Ausbildung schmaler Fugen ohne Kantenschäden. Einsetzbar bei lose verlegten
Belägen auf Kies/Splitt oder bei fest verlegten Belägen auf Einkornmörtel,
sowie in Verbindung mit GUTJAHR-Klebepads auf dem Aluminium-Rahmensystem
TerraMaxx® RS. Der gelochte, wasserabführende Boden (Durchmesser 50mm) fixiert
den Abstandhalter und verhindert das für Fugenkreuze sonst übliche Hocharbeiten
über die Kanten. Geeignet für Keramik-Elemente und Platten aus Natur- oder
Betonwerkstein ab 20mm Dicke. Sollbruchstellen ermöglichen vielfältige
Verlegevarianten im Fugenschnitt oder im Verband.
Nach Herstellervorgaben einbauen.
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Produkt: AquaDrain® FF Fugenfix
Höhe:
[ ] 10 mm
[ ] 17 mm

Ausführung:
[ ] FF-X (Fugenkreuz mit 4 Schenkeln, zur Ausbildung von Kreuzfugen)
[ ] FF-T (Fugenkreuz mit 3 Schenkeln, für die Verbandsverlegung)

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.12 Flächendrainage AquaDrain® T25, für die lose Verlegung auch ohne Gefälle
______________________________________________________________________________
__

01.12.0001 AquaDrain® T25 Flächendrainage

AquaDrain® T25 Flächendrainage, kapillarbrechend für die ganzflächige, besonders
große Aufstelzung (25 mm Höhe) von Oberbelägen. Mit oberseitig aufkaschiertem,
unverrottbarem und gut wasserdurchlässigem Geotextilvlies zur Vermeidung von
Versottungen.
- Einsatz auf Untergründen wie Beton, Estrich, Abdichtungen und druckfesten
Wärmedämmungen etc.
- Wasserableitvermögen gemäß Prüfbericht der SKZ-Testing GmbH, Würzburg:
1,57 l/(m x s), bei 1,5% Gefälle
4,14 l/(m x s), bei 10% Gefälle
>10 l/(m x s), bei 100% Gefälle
- Stauwasserbedingte Frostschäden, Ausblühungen und Feuchteflecken werden
nachweislich vermieden
- Speziell entwickelt für den Einsatz auf (Dach)-Terrassen, auch ohne Gefälle
- Die Drainage schützt den nachfolgenden Belagsaufbau auch vor großflächigen
Pfützen auf der Abdichtung (maximale Pfützentiefe: 21 mm)

Bei lose verlegten Platten- / Pflasterbelägen wird durch die Aufstelzung der
Beläge aufsteigendes Wasser und damit Frostschäden vermieden und
Ausblühungen/Verunkrautungen vermindert (kein Kontakt von stehendem Wasser zur
nachfolgenden Belagskonstruktion).

Nach Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] Für die Entwässerung von lose verlegten Platten- / Pflasterbelägen auf Kies
oder Splitt
Produkt: AquaDrain® T25
Ausführung:
[ ] 25 mm (Rollenware 1,00 m x 10 m)

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611
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MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01.12.0002 AquaDrain® SK Stoßabdeckung

AquaDrain® SK Stoßabdeckung, selbstklebend, 90 mm breit. Deckt Ansätze zu
benachbarten Drainmatten ab (in Bereichen, in denen das werkseitig
aufgebrachte, überlappende Vlies nicht vorhanden ist). Nach Herstellervorgaben
einbauen.

Produkt: AquaDrain® SK Stoßabdeckung

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.12.0003 AquaDrain® RD Randdämmstreifen

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit selbstklebendem Fuß. Verhindert
kraftschlüssiges Einspannen des Belags und der Drainage-/Entkopplungsmatte.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Einsatz:
[ ] im Bereich von aufgehenden Bauteilen (Wand-/Türanschlüsse)
[ ] im Bereich von ProFin® Randprofilen
[ ] zur Ausbildung von Feldbegrenzungsfugen in Estrich-/Drainestrichschichten

Produkt: AquaDrain® RD Randdämmstreifen
Maße: H x B x D: 80 x 40 x 8 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.12.0004 AquaDrain® FF Fugenfix

AquaDrain® FF Fugenfix, Abstandhalter in der Höhe 10mm oder 17mm zur sicheren
Ausbildung schmaler Fugen ohne Kantenschäden. Einsetzbar bei lose verlegten
Belägen auf Kies/Splitt oder bei fest verlegten Belägen auf Einkornmörtel,
sowie in Verbindung mit GUTJAHR-Klebepads auf dem Aluminium-Rahmensystem
TerraMaxx® RS. Der gelochte, wasserabführende Boden (Durchmesser 50mm) fixiert
den Abstandhalter und verhindert das für Fugenkreuze sonst übliche Hocharbeiten
über die Kanten. Geeignet für Keramik-Elemente und Platten aus Natur- oder
Betonwerkstein ab 20mm Dicke. Sollbruchstellen ermöglichen vielfältige
Verlegevarianten im Fugenschnitt oder im Verband.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: AquaDrain® FF Fugenfix
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Höhe:
[ ] 10 mm
[ ] 17 mm

Ausführung:
[ ] FF-X (Fugenkreuz mit 4 Schenkeln, zur Ausbildung von Kreuzfugen)
[ ] FF-T (Fugenkreuz mit 3 Schenkeln, für die Verbandsverlegung)

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.13 Trocken-Stelzlagersystem TerraMaxx® TSL
______________________________________________________________________________
__

01.13.0001 Trocken-Stelzlagersystem TerraMaxx® TSL, mit integriertem
Nivellierkopf, für die stufenlos höhenverstellbare, mörtelfreie Verlegung von
Belägen aus Natur-/ Betonwerkstein, Keramikelementen

TerraMaxx® TSL Trockenstelzlager, hochleistungsfähiges nivellier- und
höhenverstellbares Stelzlagersystem aus hochwertigem Kunststoff (PP). Der
Nivellierkopf ermöglicht den Ausgleich von Unebenheiten / unterschiedlichem
Gefälle bis zu 9 %. Mit integrierter Trittschall-Dämpfungsauflage
(Klapperstopp). Stufenlos höhenverstellbar von 36 bis 500 mm. Mit integriertem
Fugenkreuz für eine Belagsfugenbreite von 2 mm bzw. bei Verwendung des
TerraMaxx® TSL Fugenkreuzaufsatz für 5 mm breite Belagsfugen. Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® TSL Trockenstelzlagerstelzlager
Maße:190 / 190 mm
Höhe:
[ ] Höhe 36 - 43 mm Variante S
[ ] Höhe 43 - 60 mm Variante M
[ ] Höhe 58 - 75 mm Variante L
[ ] Höhe 75 - 120 mm Variante XL

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach,
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.13.0002 TerraMaxx® TSL Höhenadapter

TerraMaxx® TSL Höhenadapter, zur bauseitigen Erhöhung des TerraMaxx® TSL
Trockenstelzlagers. Ermöglicht die Aufstelzung von insgesamt bis zu 500 mm.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® TSL Höhenadapter
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Maße: Höhe 80 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.13.0003 TerraMaxx® TSL Pad

TerraMaxx® TSL Pad mit unterseitiger Beschichtung. Erfüllt die normativen
Forderungen nach Trennlagen (Schutz der Bauwerksabdichtung vor
Weichmacherwanderung), sowie die Anforderungen nach mechanischem Schutz der
Abdichtungsoberfläche. Vermindert Trittschallgeräusche. Zur Positionierung
jeweils unter den GUTJAHR-Stelzlagern TerraMaxx® TSL Trockenstelzlager,
TerraMaxx® PL / PL-H Plattenlager oder dem TerraMaxx® DS Drainstelzlager.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® TSL Pad
Maße: 192 x 192 x 8 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.13.0004 TerraMaxx® TSL Wandabstandhalter

TerraMaxx® TSL Wandabstandhalter, Edelstahl-Winkel mit seitlicher
Moosgummi-Kaschierung. Erfüllt die normativen Forderungen nach mechanischem
Schutz der hochgeführten Abdichtung an aufgehenden Bauteilen. Vermindert
Übertragung von Trittschall in angrenzende Bauteile. Zur Positionierung jeweils
auf einem TerraMaxx® TSL Trockenstelzlager, unterhalb der
Trittschall-Dämpfungsauflage (Klapperstopp). Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® TSL Wandabstandhalter
Material: Edelstahlwinkel mit Moosgummi-Kaschierung

Maße:
Materialstärke Winkel: 1 mm
L/B/H: 160 / 40 / 10 mm
Moosgummi: 10 / 10 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.13.0005 TerraMaxx® TSL Fugenkreuzaufsatz
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TerraMaxx® TSL Fugenkreuzaufsatz, wird auf die Fugenstege aufgesteckt, um
breitere Belagsfugen von 5 mm zu ermöglichen. Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® TSL Fugenkreuzaufsatz
Maße: Fugenkreuz-Außenmaße 5 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.13.0006 TerraMaxx® TSL Kragarm

TerraMaxx® TSL Kragarm, zur zusätzlichen Auflagerung von kippgefährdeten
Platten/Teilplatten im Bereich aufgehender Bauteile. Mit integrierter
Moosgummikaschierung im Übergangsbereich zu aufgehenden Bauteilen. Nach
Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® TSL Kragarm
Material: Stahl sendzimir verzinkt mit nachträglicher schwarzer
Pulverbeschichtung

Maße:
L/B: 800/110 mm
Materialdicke: 2,5 mm
Moosgummi: 10/10 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.14 Aluminium-Rahmensystem TerraMaxx® RS
______________________________________________________________________________
__

01.14.0001 TerraMaxx® RS Tragprofil

TerraMaxx® RS Tragprofil, zur Erstellung einer stabilen
Aluminium-Unterkonstruktion für stelzlagergeeignete Plattenbeläge in
Trockenbauweise.
Mehrfach ausgesteiftes Aluminium-Hohlprofil in Querschnittsabmessung 30/50mm für
Belagskonstruktionen mit einer Belastbarkeit von bis zu 5 kN/m².
In Verbindung mit der intelligenten Verbindungstechnik lässt sich in kürzester
Zeit ohne Bohren eine besonders planebene Auflagerkonstruktion, speziell auch
für XXL-Formate auf Balkonen, (Dach-), Terrassen und anderen begehbaren Flächen
schaffen. Aufbauhöhe ab 35mm ohne Plattenbelag.
Mit MorTec® SOFT lassen sich auf Wunsch auch geschlossene Fugen in der
Belagsfläche herstellen.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Seite 28



Flaechendrainagen.txt
Produkt: TerraMaxx® RS Tragprofil
Maße: 30/50 mm, Länge: 2,50 m

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH
64404 Bickenbach,
Tel. 0 62 57/ 93 06-0
Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: m           EP: ............    GP: ............

01.14.0002 TerraMaxx® RS T-Stoß-Verbinder

TerraMaxx® RS T-Stoß-Verbinder, zur Erstellung einer stabilen
Aluminium-Unterkonstruktion für stelzlagergeeignete Plattenbeläge in
Trockenbauweise.
Durch die intelligente T-Stoß-Verbindungstechnik (bestehend aus einem
T-Stoß-Verbinder mit Spreizschraube und Inbus-Aufnahme) lassen sich in
kürzester Zeit ohne Bohren die TerraMaxx® RS Tragprofile zu einer besonders
planebenen Auflagerkonstruktion zusammenfügen.
Das Aluminium-Rahmensystem TerraMaxxs® RS ist speziell auch für XXL-Formate auf
Balkonen, (Dach-), Terrassen und anderen begehbaren Flächen geeignet.
Aufbauhöhe ab 35mm ohne Plattenbelag.
Mit MorTec® SOFT lassen sich auf Wunsch auch geschlossene Fugen in der
Belagsfläche herstellen.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® RS T-Stoß-Verbinder

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH
64404 Bickenbach,
Tel. 0 62 57/ 93 06-0
Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.14.0003 TerraMaxx® RS Längsverbinder

TerraMaxx® RS Längsverbinder-Set, 2-teilig je Set, zur Erstellung einer stabilen
Aluminium-Unterkonstruktion für stelzlagergeeignete Plattenbeläge in
Trockenbauweise.
Durch die Längsverbindungstechnik (bestehend aus 2 Verbindungs-Flachstählen mit
Inbus-Technik je Tragprofillängsstoß) lassen sich in kürzester Zeit ohne Bohren
die TerraMaxx® RS Tragprofile in Tragstabrichtung verlängern und so zu einer
besonders planebenen Auflagerkonstruktion zusammenfügen.
Das Aluminium-Rahmensystem TerraMaxxs® RS ist speziell auch für XXL-Formate auf
Balkonen, (Dach-), Terrassen und anderen begehbaren Flächen geeignet.
Aufbauhöhe ab 35mm ohne Plattenbelag.
Mit MorTec® SOFT lassen sich auf Wunsch auch geschlossene Fugen in der
Belagsfläche herstellen.
Nach Herstellervorgaben einbauen.
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Produkt: TerraMaxx® RS Längsverbinder-Set, 2-teilig je Set

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH
64404 Bickenbach,
Tel. 0 62 57/ 93 06-0
Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.14.0004 TerraMaxx® RS Gelenkverbinder

TerraMaxx® RS Gelenkverbinder zur Erstellung einer winkligen, stabilen
Aluminium-Unterkonstruktion für stelzlagergeeignete Plattenbeläge in
Trockenbauweise.
Durch die Gelenkverbindungstechnik (bestehend aus einem Gelenkverbinder mit
Inbus-Technik je winkligem Tragprofilstoß) lassen sich in kürzester Zeit ohne
Bohren die TerraMaxx® RS Tragprofile winklig verbinden und so zu einer
besonders planebenen Auflagerkonstruktion zusammenfügen.
Das Aluminium-Rahmensystem TerraMaxxs® RS ist speziell auch für XXL-Formate auf
Balkonen, (Dach-), Terrassen und anderen begehbaren Flächen geeignet.
Aufbauhöhe ab 35mm ohne Plattenbelag.
Mit MorTec® SOFT lassen sich auf Wunsch auch geschlossene Fugen in der
Belagsfläche herstellen.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® RS Gelenkverbinder

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH
64404 Bickenbach,
Tel. 0 62 57/ 93 06-0
Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.14.0005 AquaDrain® FF Fugenfix

AquaDrain® FF Fugenfix, Abstandhalter in der Höhe 10mm oder 17mm zur sicheren
Ausbildung schmaler Fugen ohne Kantenschäden. Einsetzbar bei lose verlegten
Belägen auf Kies/Splitt oder bei fest verlegten Belägen auf Einkornmörtel,
sowie in Verbindung mit GUTJAHR-Klebepads auf dem Aluminium-Rahmensystem
TerraMaxx® RS. Der gelochte, wasserabführende Boden (Durchmesser 50mm) fixiert
den Abstandhalter und verhindert das für Fugenkreuze sonst übliche Hocharbeiten
über die Kanten. Geeignet für Keramik-Elemente und Platten aus Natur- oder
Betonwerkstein ab 20mm Dicke. Sollbruchstellen ermöglichen vielfältige
Verlegevarianten im Fugenschnitt oder im Verband.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: AquaDrain® FF Fugenfix

Höhe:
[ ] 10 mm
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[ ] 17 mm

Ausführung:
[ ] FF-X (Fugenkreuz mit 4 Schenkeln, zur Ausbildung von Kreuzfugen)
[ ] FF-T (Fugenkreuz mit 3 Schenkeln, für die Verbandsverlegung)

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.14.0006 TerraMaxx® RS Klebepad

TerraMaxx® RS Klebepad, aus beidseitig selbstklebendem Schaumstoff, zur
Verklebung des CeraVent® Gittergewebes auf den TerraMaxx® RS Tragprofilen sowie
zum Fixieren der AquaDrain® FF Fugenfix auf dem Gittergewebe.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® RS Klebepad
Beutel / 100 Stück

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH
64404 Bickenbach,
Tel. 0 62 57/ 93 06-0
Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.14.0007 CeraVent® Gittergewebe

CeraVent® Gittergewebe zum mittigen Einbetten in die Armierungsspachtelschicht
im CeraVent® Fassaden-Entlüftungssystem oder zum Ausgleich von Spannungen
zwischen Belag und dem TerraMaxx® RS Aluminium-Rahmensystem. Breite: 1,00 m.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: CeraVent® Gittergewebe

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH
64404 Bickenbach,
Tel. +49 6257 9306-0
Fax. +49 6257 1611
http://www.gutjahr.com

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01.14.0008 MorTec® SOFT Spezialfugenfüllstoff

MorTec® SOFT Spezialfugenfüllstoff, zur Ausbildung elastischer,
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spannungsreduzierter Fugen für geklebte, punktweise fixierte oder auf dem
TerraMaxx® RS Aluminium-Rahmensystem aufgelagerte Außenbeläge. Für Beläge ohne
Formatbegrenzung aus Keramik, Natur- oder Betonwerkstein.
Einsetzbar nur mit den Drainagen AquaDrain® T+ und AquaDrain® HU jeweils im
TerraMaxx® PF-Verfahren, sowie mit den Drainagen AquaDrain® EK und Watec®Drain
KP+, sowie im TerraMaxx® DS- Verfahren wie auch im TerraMaxx® RS-System.
Die Fugenkammern sind im Zuge der Belagsverlegung mit geeigneten Hilfsmitteln
(MorTec® SOFT Fugenkratzer) frei von Klebemörtel zu kratzen, Fugenflanken sind
sauber zu reinigen.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Farbe:
[ ] anthrazit
[ ] zementgrau
[ ] dunkelbraun
[ ] sandbeige

Produkt:
MorTec® SOFT Spezialfugenfüllstoff
Kartusche, 310 ml

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH
64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 93 06-0
Fax 0 62 57/ 1611
http://www.gutjahr.com

MENGE: ..........    EINHEIT: ml          EP: ............    GP: ............

01.14.0009 MorTec® SOFT Glättmittel

MorTec® SOFT Glättmittel, zum Glätten von MorTec® SOFT Fugen.
Geeignet für Keramik, Natur- und Betonwerkstein. Hautschonende
und dermatologisch getestete wässrige Lösung.
Nach Herstellervorgaben verwenden.

Menge: ______________ml

Produkt:
MorTec® SOFT Glättmittel
Gebinde, 250 ml

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH
64404 Bickenbach,
Tel. 0 62 57/ 93 06-0
Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: ml          EP: ............    GP: ............

01.15 Plattenlager TerraMaxx® PL/PL-H, sehr fl. Trockenstelzlager für Pl.beläge
______________________________________________________________________________
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01.15.0001 TerraMaxx® PL Plattenlager

TerraMaxx® PL Plattenlager, in Flachbauweise (Höhe: 10mm) aus hochwertigem
Hartkunststoff (Polypropylen). Mit integriertem Fugenkreuz zur Ausbildung von
5mm breiten Belagsfugen.
Das Plattenlager kann optional mit der zusätzlichen TerraMaxx® PL Dämpfungslage
aus Gummiwerkstoff (Dicke ca. 1mm) oberseitig als Klapperschutz kombiniert
werden.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® PL Plattenlager
Maße: rund, Durchmesser 156 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.15.0002 TerraMaxx® PL-H Plattenlager

TerraMaxx® PL-H Plattenlager, in höhenverstellbarer Bauweise (28-35mm) aus
hochwertigem Hartkunststoff (Polypropylen). Balanciert durch seine innovative
Acht-Arm-Technologie Unebenheiten aus dem Untergrund geschickt aus.
Dämpfungslage aus Gummi in ca. 1mm Dicke gehört als Klapperstopp zum
Lieferumfang und ist komplett vormoniert.
Höhenverstellbar mit TerraMaxx® PL Justierzange oder geeigneter handelsüblicher
Spitzzange.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® PL-H Plattenlager
Maße: rund, Durchmesser 156 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.15.0003 TerraMaxx® PL Dämpfungslage

TerraMaxx® PL Dämpfungslage, als zusätzlicher oberseitiger Klapperstopp auf dem
Plattenlager TerraMaxx® PL. Aus hochwertigem Gummiwerkstoff (Dicke ca. 1mm),
rutschhemmend.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® PL Dämpfungslage

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 0 62 57/ 1611
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MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............

01.15.0004 TerraMaxx® TSL Pad

TerraMaxx® TSL Pad mit unterseitiger Beschichtung. Erfüllt die normativen
Forderungen nach Trennlagen (Schutz der Bauwerksabdichtung vor
Weichmacherwanderung), sowie die Anforderungen nach mechanischem Schutz der
Abdichtungsoberfläche. Vermindert Trittschallgeräusche. Zur Positionierung
jeweils unter den GUTJAHR-Stelzlagern TerraMaxx® TSL Trockenstelzlager,
TerraMaxx® PL / PL-H Plattenlager oder dem TerraMaxx® DS Drainstelzlager.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Produkt: TerraMaxx® TSL Pad
Maße: 192 x 192 x 8 mm

Hersteller:
GUTJAHR Systemtechnik GmbH, 64404 Bickenbach
Tel. 0 62 57/ 9 30 60 - Fax 0 62 57/ 1611

MENGE: ..........    EINHEIT: St          EP: ............    GP: ............
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