
Die 3 in 1
Flächendrainage 
für alle 
Verlegearten

PRO



PRO

Alle 
Verlegearten
Speziell entwickelte, extrem feste 
Kombination aus fein- und grob
maschigem Gittergewebe – sowohl 
für Splittbeton, Kies und Splitt als 
auch zur punktweisen Verklebung 
von Belägen geeignet.

Alle  
Belagsarten
Je nach Verlegeart einsetzbar in  
Kombination mit Fliesen, Keramik
elementen, Natur- oder Betonwerk-
stein.

Alle  
Untergründe
In 3 Höhen (10 mm/16 mm/25 mm) 
erhältlich. Löcher in der Noppenbahn  
(bei 10/16 mm Höhe) entwässern 
nach unten – dadurch auch auf  
ungebundenen, aber bindigen Unter-
gründen einsetzbar.

Gutjahr. So einfach geht perfekt.



Pro Flexibilität.

Pro Einfachheit.

Pro Sicherheit.

• Für alle Belagsarten (Naturstein/Keramik/Betonwerkstein)
• Für alle Aufbauten mit Splittbeton, Kies/Splitt, punktweise Fixierung 

• Für alle Untergründe (gebunden/ungebunden) 
• Für alle Abdichtungs- und Verlegearten

Kapillarbrechende Flächendrainage schützt nachweislich vor:
• stauwasserbedingten Ausblühungen, Frostschäden und Feuchteflecken
• Unkraut, das in den Fugen wächst
• Fäulnis unter dem Belag
• Beschädigungen der Abdichtung (Schutzlage)



Feste Verlegung  
auf Splittbeton
�Mit AquaDrain® PRO wird der Splittbeton vollständig aufgestelzt. 
Stauwasser auf der Abdichtung kann nicht mehr in die Konstruktion  
aufsteigen. Frostschäden und Ausblühungen werden dadurch ebenso 
vermieden wie Feuchteflecken im Naturstein.  

EINSATZBEREICHE

Mit 30 Jahren Erfahrung als anerkannter 
Spezialist mit patentierten Lösungen für die 
sichere Entwässerung von Aussenbelägen  
hat Gutjahr jetzt eine Flächendrainage 
entwickelt, die sowohl für die Verlegung auf 
Splittbeton, auf Kies/Splitt, sowie als punkt- 
weise Fixierung nach dem TerraMaxx® PF 
Verfahren geeignet ist. 

Mit der einzigartigen AquaDrain® PRO ist  
es uns gelungen, eine hochleistungsfähige 
Kombi-Drainage zu entwickeln, die alle  
Stärken der bisherigen Gutjahr Drainage- 
systeme in einem Produkt vereint.

Die 3 in 1 Flächendrainage für alle  
Untergründe, Verlegearten und Belagsarten

Einsatz auf  
unterwohnten  
Bereichen

Bis zu  
+ 26 dB  

Trittschall 
verbesserung



Lose Verlegung  
auf Kies/Splitt 
Mit AquaDrain® PRO wird der Belag vollständig aufgestelzt. 
Stauwasser auf der Abdichtung kann nicht mehr ins  
Kies-/Splitt-Bett aufsteigen. Der Belag ist vor Schäden durch 
Eisdruck, stauwasserbedingte Belagsunebenheiten und  
Verunkrautungen geschützt.

Punktweise Fixierung  
auf Fixiermasse 
Der Belag wird mit der TerraMaxx® PF-FM Spezial-Fixiermasse 
punktweise auf AquaDrain® PRO verklebt. Wasserspeichernde 
Mörtelschichten entfallen. Sickerwasser wird schnell in den Hohl-
räumen der Drainage abgeführt. Es entsteht die Charakteristik 
eines fest verlegten Belages.

Diese Verlegeart ermöglicht einen dünnschichtigen, leichtgewich
tigen Aufbau und ist sowohl offenfugig als auch mit geschlossenen 
Fugen (mit Einsatz von MorTec® Soft Spezialfuge) ausführbar.

Die 3 in 1 Flächendrainage für alle  
Untergründe, Verlegearten und Belagsarten
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Einsatz zur  
Entwässerung  
von Balkonen

Einsatz auf  
erdberührenden  
Terrassen



Optimal abgestimmte Systemkomponenten – für ein maximal  sicheres Komplettsystem

Massgeschneiderte, patentierte Drainrost-
Systeme für regelgerechte Türanschlüsse

	 Maximale Entwässerungsleistung durch nach unten offenen 
Drainrost im System mit allen GUTJAHR Flächendrainagen 
und allen aufgestelzten Sytemen.

	 Einfaches, präzises Ausrichten auf Belagsniveau durch 
stufenlos von oben verstellbare Drehfüsse.

	 Schutz vor Versottung durch integriertes Schmutzgitter.  
Verhindert, dass Schmutz in den Drainrost fällt und gewährleistet so 
die dauerhafte Entwässerungsleistung von Drainrost und Drainage.

Gezielte, regelgerechte Randentwässerung  
von Balkonen und Terrassen

	 Sichere Anbindung der Abdichtung an Randprofile.  
Ungestanzte Profilschenkel garantieren eine optimale Anhaftung  
der speziellen, selbstklebenden DiProtec® AB Systemdichtbänder. 

	 Die Kombination aus 3 Drainprofilen, 3 Aufsteckblenden  
und höhenverstellbaren Kiesleisten ermöglicht Aufbauhöhen 
von 11 mm bis 150 mm

	 Direkt einhängbare Balkonrinnen aus hochwertigem,  
pulverbeschichtetem Aluminium macht die Balkonrinnen  
besonders leicht, attraktiv und dauerhaft wertbeständig

	 Einfache und saubere Verarbeitung durch steckbare Fallrohr- 
systeme aus Aluminium.

	 Erhältlich in alumetallic, schieferbraun und der Trendfarbe 
anthrazitmetallic.

Drainrost-Systeme Systeme zur Randentwässerung

gutjahr.com/Drainroste gutjahr.com/Profile

Die vielseitige  
Flächendrainage in 3 Höhen

PRO



Optimal abgestimmte Systemkomponenten – für ein maximal  sicheres Komplettsystem

Lose verlegte, hochreissfeste Kunststoff-
Schnelldichtbahn für alle Drainagen und  
aufgestelzte Systeme

	 Schnelle, lose Verlegung – Untergrundvorbereitung, Grundierung 
und Trocknungszeiten entfallen dadurch.

	 Integriertes unterseitiges Dampfdruckausgleichsvlies.  
Dadurch auch bei feuchten Untergründen oder alten  
Fliesenbelägen einsetzbar.

	 Selbstklebenden DiProtec® AB Systemdichtbänder für  
einfache und sichere Stoßverbindungen, Profilanschlüsse und 
Wandanschlüsse. Direkter Anschluss an Gutjahr Systemprofile 
möglich, ohne vorheriges Anspachteln der Profilstöße.

	 DiProtec® FLK Flüssigkunststoff-Abdichtung: Zur perfekten 
Anbindung der DiProtec® SDB Schnelldichtbahn an  
Geländerpfosten, Durchdringungen, Türflansche, unterschiedliche 
Materialien, z. B. Holz, Kunststoff, Metall, Bitumen sowie zur 
Abdichtung tiefer gelegter Linienentwässerungen (z. B. vor Brüstungen).

Vorteile auf einen Blick
■	 Alle Untergründe 

GelochteNoppenbahn (bei  
10/16 mm Höhe) entwässert nach unten 
– dadurch sowohl auf gebundenen als 
auch ungebundenen Untergründen 
einsetzbar.

Das dünnschichtige MorTec® Drainmörtelsystem  
und die Fuge aus der Tube

	 MorTec® DRAIN EP-Drainmörtelsystem: 

	 Reduziert die erforderliche Aufbauhöhe um mind. 25 mm  
im Vergleich zu mineralischen Drainmörtel-Systemen – ideal  
für die Sanierung oder bei fehlenden Aufbauhöhen. Unterstützt  
in Kombination mit Drainagen die schnelle Entwässerung und 
beschleunigt das Abtrocknen von Natursteinbelägen.

	 MorTec® SOFT – „Fuge aus der Tube“ Fugenfüllstoff:

	 Alternativer, elastischer Fugenfüllstoff zur Ausbildung  
elastischer, spannungsreduzierter Fugen. Spannungen  
durch Temperatur- und Wetteränderungen können sich so  
von Platte zu Platte abbauen. 

	 Einheitliche Fugenoptik – Bewegungs- und Belagsfugen in  
gleicher Breite möglich.

	 Zementäre Fugenanmutung dank spezieller Feinkornstruktur.

Abdichtungs-Systeme Kleber und Mörtelsysteme

gutjahr.com/Klebergutjahr.com/Abdichtungen

 
■	 Beste Entwässerungswerte 

Führt Sickerwasser schnell in die Drainkanäle ab. Die 25 mm 
Variante eignet sich darüber hinaus für Untergründe ohne  
bzw. mit geringem Gefälle. Verhindert aufsteigende Staufeuchte 
und somit Verfärbungen auf der Oberfläche von feuchtigkeits- 
sensiblen Natur- und Betonwerksteinen.



		
Ihr GUTJAHR Partnerhändler:

Partner im

GUTJAHR 
Systemtechnik GmbH

Philipp-Reis-Strasse 5-7, D-64404 Bickenbach
Tel..: +49 (0) 6257 9306-0
Fax: +49 (0) 6257 9306-31
info@gutjahr.com 
www.gutjahr.com

Besuchen Sie uns auf  
facebook.com/gutjahr.systemtechnik

Hier finden sie Ihren  
GUTJAHR Fachberater
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