
CALPEX PUR-KING
Der revolutionäre Dämmschaum für Wärme- und Kältesysteme                             
mit konkurrenzlos niedrigen Wärmeverlusten

Magische Grenze geknackt

    

λ50 0.0199 W/mK
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Der Energiespar-Weltmeister mit niedrigstem Lambda-Wert

Mit einem bisher nie erreichten Lambda-Wert von 0.0199 W/mK setzt CALPEX einen neuen Standard 
bei der Wärmedämmung. Ihr Nutzen: mehr Energieeffizienz, weniger Betriebskosten und eine schnellere 
Amortisation. CALPEX PUR-KING bringt den Durchbruch. 

Rechenbeispiel für den Nahwärmeverbund einer Ein- und Mehrfamilienhaus-Siedlung
 

Total Länge

(m)

Rohrdimension

(mm)

Wärmeverlust PUR-Systeme

λ50 : 0.0230 W/mK

Wärmeverlust CALPEX PUR-KING

λ50 : 0.0199 W/mK

Differenz

112 32/76   9.16 W/m   7.92 W/m

106 40/91   9.59 W/m   8.27 W/m

178 50/111   9.84 W/m   8.51 W/m

436 63/126 11.20 W/m   9.71 W/m

  86 75/142 12.06 W/m 10.48 W/m

Total 918   9.71 kW   8.42 kW 1.30 kW

Berechnung der Wärmemenge und des CO2-Äquivalents

3500 h/a 34 000 kWh 29 457 kWh 4543 kWh

30 J

CO2

1020 MWh 884 MWh 136 MWh

30.6 t

Betriebstemperatur Heizungsvorlauf 80 °C, Heizungsrücklauf 60 °C

Nutzung 3500 Betriebsstunden pro Jahr

Lebensdauer 30 Jahre

CALPEX PUR-KING wurde im April 2017  
durch die IMA Dresden geprüft und durch die 
Deutsche Akkreditierungsstelle zertifiziert.  

Download: www.pipesystems.com
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Ein Meilenstein in der Entwicklung der Wärmedämmung

Der rekordtiefe Wärmedämmwert von CALPEX PUR-KING beruht auf dem Einsatz einer neu entwickelten 
Technologie bei der Herstellung der Hochdruck-Schäumung. Diese Technologie wurde in 2 Jahren zur 
Serienreife entwickelt und setzt neue Massstäbe. Sie trägt wesentlich dazu bei, Wärmeverbundsysteme noch 
wirtschaftlicher und umweltfreundlicher zu betreiben. 

Das CALPEX Sortiment ab April 2018 mit PUR-KING:

Niederdruck  

CO2-getriebener  

PUR-Schaum
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Kontinuierliche Forschung und Entwicklung zahlen sich aus
Die Lambda-Werte von CALPEX sind seit 2001 im Sinkflug

PE Dämmung

im Vergleich

0.
04

5 
W

/m
k

NEU!

CALPEX-PUR-KING 

Ø 50/111

λ50  = 0.0199 W/mK

U = 0.142 W/mK

q = 14.94 W/m

PE-Schaum

Ø 50/240

λ50 = 0.040 W/mK

111 mm

240 mm

Das neue CALPEX PUR-KING im Grössenvergleich
PE-Isolationen vs CALPEX PUR-KING

Alle übrigen Dimensionen sind voraussichtlich ab Herbst 2018 lieferbar

NEU!

PE-Dämmungen von 240 mm

wären notwendig, um die Effizienz von 

CALPEX PUR-KING zu erreichen

CALPEX-UNO Heizung                           CALPEX-DUO Heizung

25/76 + 25/91 PLUS

32/76 + 32/91 PLUS

40/91 + 40/111 PLUS

50/111 + 50/126 PLUS

63/126 + 63/142 PLUS

75/142

25+25/91 + 25+25/111 PLUS

32+32/111 + 32+32/126 PLUS

40+40/126 + 40+40/142 PLUS
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Rohrsysteme für die Zukunft
Fernwärme – Industrie – Tankstellen – Systempakete

Brugg Rohrsystem AG

Industriestrasse 39

CH-5314 Kleindöttingen

phone +41 (0)56 268 78 78

fax  +41 (0)56 268 78 79

pipesystems@brugg.com

www.pipesystems.com

BRUGG Rohrsysteme GmbH

Adolf-Oesterheld-Straße 31

D-31515 Wunstorf

phone +49 (0)50 31 170-0

fax +49 (0)50 31 170-170

info.brg@brugg.com

www.brugg.de

A company of the BRUGG Group
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Ihr Partner für Rohrsysteme
Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es darum 
geht, effiziente Lösungen für den Transport 
von Flüssigkeiten zu finden. Dank unserer 
Projektingenieure, unserer Entwicklungsab-
teilung, eigener Produktion und professio-
neller Montagemannschaft sind wir in der 
Lage, Ihre Projekte kompetent und zuverlässig 
zu begleiten – in der Fernwärme/-kühlung, 
im Tankstellenbau, im Industrieanlagenbau 
und im Bereich Systempakete.

Internationales Netzwerk 
Unser weltweit tätiges Partner netzwerk ist 
jederzeit vor Ort erreichbar. Über 34 Partner 
in 20 verschiedenen Ländern betreuen Sie 
rund um den Globus.

Kundenspezifische Lösungen
Brugg ist der Vollsortimen ter im Bereich 
einwandiger, doppel wandiger und wärme-
isolierter Leitungs systeme. Dieses Know- 
how erlaubt es uns, projektbezogene Sonder-
anfertigun gen herzu stellen.

Rufen Sie uns an!   
Unsere Ingenieure beraten Sie gerne und 
finden die optimale Lösung.


