
CASAFLEX® - 

Fernwärmeleitung 

CFL 
 

Blatt 1 von 6 
26.11.2001 

 

 

Bauvorhaben:  _______________________________________________ 

Betriebsdaten:  Temperatur: _______________ °C, Druck: _______________ bar 

   Medium:  

Pos. Menge Bezeichnung 
E-Preis 

CHF 
Ges.-Preis 

CHF 

   
CASAFLEX®-Fernwärmeleitung, flexibel, selbstkompensierend, Liefe-
rung in Ringen oder auf Trommeln, incl. Werksprüfung, für Betriebs-
temperaturen bis max. 130ºC, 25 bar, bestehend aus einem Innen-
wellrohr aus Edelstahl mit strömungstechnisch optimierter Spiralwel-
lung, Überwachungsadern zur lückenlosen Überwachung der gesam-
ten Rohrleitung, einer Dämmung aus kontinuierlich hergestellten, 
FCKW-Freien, CO2 getriebenen, flexiblen Polyuhrethan-Hartschaum, 
PE-Folie und einem sinusförmig gewellten, nahtlos aufextrudierten 
Polyäthylen (PE-LD) Außenmantel. 

 
CASAFLEX® UNO mit Standard-Dämmdicke 
lfd. m CASAFLEX® 30/91    DN 25 
lfd. m CASAFLEX® 39/111  DN 32 
lfd. m CASAFLEX® 48/111  DN 40 
lfd. m CASAFLEX® 60/126  DN 50 
 
CASAFLEX® UNO mit PLUS-Dämmdicke 
lfd. m CASAFLEX®  22/91 DN 20 
lfd. m CASAFLEX® 30/111  DN 25 
lfd. m CASAFLEX® 39/126  DN 32 
lfd. m CASAFLEX® 48/126  DN 40 
lfd. m CASAFLEX® 60/142  DN 50 
 

CASAFLEX® DUO 
lfd. m CASAFLEX® 22+22/111  DN 20 
lfd. m CASAFLEX® 30+30/126  DN 25 
lfd. m CASAFLEX® 39+39/142  DN 32 
 
CASAFLEX®  Trassenwarnband  
für die unterirdische Verlegung von Fernwärmeleitungen Aufdruck 
„Achtung Fernwärmeleitung“  
 
________ m Warnband 
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CASAFLEX®-Anschlussverbindung  

für den Übergang auf bauwerksinterne Rohrleitungen be-
stehend aus: Stützring, Graphitdichtung, Anschlussstück, 
Druckring und Innen-Sechskantschrauben. 
Passend für: 
 
CASAFLEX® UNO 
Stück für CASAFLEX® 22/91 PLUS DN 20 
Stück für CASAFLEX® 30/91 u. 30/111 PLUS   DN 25 
Stück für CASAFLEX® 39/111 u 39/126 PLUS  DN 32 
Stück für CASAFLEX® 48/111 u. 48/126 PLUS  DN 40 
Stück für CASAFLEX® 60/126 u. 60/142 PLUS  DN 50 
 
CASAFLEX® DUO 
Stück für CASAFLEX® 22+22/111    DN 20 
Stück für CASAFLEX® 30+30/126     DN 25 
Stück für CASAFLEX® 39+39/142       DN 32 
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CASAFLEX®-Schutzkappe für Anschlussverbindung 
Zum Schutz der Rohrenden in Gebäuden oder Schächten, 
bestehend aus zwei korrosionsfesten Kunststoff-
Halbschalen, passend für: 
 
CASAFLEX® UNO 
Stück für CASAFLEX® 22/91 PLUS     DN 20 
Stück für CASAFLEX® 30/91               DN 25 
Stück für CASAFLEX® 30/111 PLUS   DN 25 
Stück für CASAFLEX® 39/111             DN 32 
Stück für CASAFLEX® 39/126 PLUS   DN 32 
Stück für CASAFLEX® 48/111             DN 40 
Stück für CASAFLEX® 48/126 PLUS   DN 40 
Stück für CASAFLEX® 60/126             DN 50 
Stück für CASAFLEX® 60/142 PLUS   DN 50 
 
CASAFLEX® DUO 
Stück für CASAFLEX® 22+22/111    DN 20 
Stück für CASAFLEX® 30+30/126     DN 25 
Stück für CASAFLEX® 39+39/142       DN 32 
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CASAFLEX-Muffenset (CFL-CFL) 
für den Übergang von CASAFLEX auf CASAFLEX beste-
hend aus: PE-HD Schrumpfmuffe, Schrumpfschläuche, 
Schlagstopfen, Schaumlochverschlüssen, PUR-
Schaumkartusche und Montageanleitung. 
 
Stück für Aussenrohr    91 mm 
Stück für Aussenrohr  111 mm 
Stück für Aussenrohr  126 mm 
Stück für Aussenrohr  142 mm 
 
 
 
CASAFLEX-Muffenset (CFL-KMR) 
für den Übergang von CASAFLEX auf Kunststoffmantelrohr (KMR) 
bestehend aus: 
PE-HD Schrumpfmuffe, Schrumpfschläuchen, Schlagstopfen, 
Schaumlochverschlüssen, PUR-Schaumkartusche und Montageanlei-
tung. 
 

Stück für Aussenrohr  CFL 91 mm - KMR 110 mm 
Stück für Aussenrohr  CFL 111 mm - KMR 110 mm 
Stück für Aussenrohr  CFL 91 mm - KMR 125 mm 
Stück für Aussenrohr  CFL 111 mm - KMR 125 mm 
Stück für Aussenrohr  CFL 126 mm - KMR 125 mm 
Stück für Aussenrohr  CFL 126 mm - KMR 140 mm 
Stück für Aussenrohr  CFL 142 mm - KMR 140 mm 
Stück für Aussenrohr  CFL 142 mm - KMR 160 mm 
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CASAFLEX®-Montage T-Stück 
Dämmmaterial: PUR-Schaumpackung 
 
T-Stück-Set mit GFK-Halbschalen 
Bestehend aus: Zwei GFK-Halbschalen aus bruchfestem 
Glasfaser-Polyester (inkl. Reduktionsringen für die ent-
sprechenden Außenrohrdurchmesser), Schraubventil aus 
Messing, Abdichtungsband, Schraubensatz, und einer 
Packung Polyurethanschaum, passend für: 
 
Stück Aussenrohr 91-91-91 mm 
Stück Aussenrohr 91-76-91 mm 
Stück Aussenrohr 91-76-76 mm 
 
Stück Aussenrohr 111-111-111 mm 
Stück Aussenrohr 111-91-111 mm 
Stück Aussenrohr 111-76-111 mm 
Stück Aussenrohr 111-91-91 mm 
Stück Aussenrohr 111-76-91 mm 
 
Stück Aussenrohr 126-126-126 mm 
Stück Aussenrohr 126-111-126 mm 
Stück Aussenrohr 126-91-126 mm 
Stück Aussenrohr 126-76-126 mm 
Stück Aussenrohr 126-111-111 mm 
Stück Aussenrohr 126-91-111 mm 
Stück Aussenrohr 126-76-111 mm 
 
Stück Aussenrohr 142-142-142 mm 
Stück Aussenrohr 142-126-142 mm 
Stück Aussenrohr 142-111-142 mm 
Stück Aussenrohr 142-91-142 mm 
Stück Aussenrohr 142-76-142 mm 
Stück Aussenrohr 142-126-126 mm 
Stück Aussenrohr 142-111-126 mm 
Stück Aussenrohr 142-91-126 mm 

Stück Aussenrohr 142-76-126 mm 
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CASAFLEX®-Hosenrohr 
Vorisoliertes längswasserdichtes Verbindungselement zwischen zwei 
KMR-Einzelrohren und einem CASAFLEX®-DUO-Rohr. Mediumrohr 
Stahl, passend für: 
 
CASAFLEX®-DUO 
Stück für CFL 22+22/111 auf KMR 20/90 
Stück für CFL 30+30/126 auf KMR 25/90 
Stück für CFL 39+39/142 auf KMR 32/110 
 
CASAFLEX®-Überwachungsader-Verbindungsset 
für die Überwachungsader-Verbindungen am Übergang von 
CASAFLEX auf CASAFLEX oder CASAFLEX auf KMR in Verbin-
dungsmuffen oder Montage-T-Stücken bestehend aus: Überwa-
chungsadern, Quetschhülsen, Abstandshalter und Schrumpfschläu-
chen. 
Je Verbindungsmuffe bzw. Montage-T-Stück ist ein Überwachungsa-
derverbindungset erforderlich 
 
Stück passend für alle Muffen- o. Montage-T-Abmessungen. 
 

CASAFLEX®- Dichtungsring 
Aus Neopren-Gummi, spezialprofiliert, zur Abdichtung von 
Gebäude- und Schachteinführungen. 
 
Stück für Mantelrohr   91mm 
Stück für Mantelrohr  111mm 
Stück für Mantelrohr  126mm 
Stück für Mantelrohr  142mm 
 
CASAFLEX®-Anschlussdose  
zur Schleifenverdrahtung an Rohrendpunkten, aus spritzwasserge-
schütztem Gehäuse, Schutzart IP 54/65, Material Duroplast, mit An-
schlussklemmen. 
Stück 

 
CASAFLEX®-Messanschlussdose aus spritzwasserge-
schütztem Gehäuse, Schutzart IP 54/65, Material Du-
roplast, mit Anschlussklemmen und Steckbuchse zum An-
schluss eines Handprüfgerätes Typ: WIREM BS-MH2. 
Stück 
 
 

 

  


