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Descrizione del sistema

-
reno, senza canali. La soluzione, utilizzata con successo da decenni, viene oggigiorno utilizzata 
come standard industriale.

per il materiale in acciaio, saldato, senza giunzioni o zincato, oppure in acciaio inossidabile. 
-

sistema di tubi rientra nella famiglia dei tubi compositi. 

I singoli tratti di tubazione sono fornibili, in base alle dimensioni, con lunghezze pari a 6 + 12 

Il collegamento di tutti i componenti in cantiere si effettua con saldature tonde. In seguito il 

raccordo. Di solito gli interventi di isolamento sono effettuati su nostra commessa dai fornitori 
del sistema o da ditte specializzate. Durante la fase di progettazione siamo sempre disponibili 

Temperatura max. in esercizio continuo 
TBmax

Pressione massima ammessa di esercizio 
p:  25 bar

6.100
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6.105

1. Tubo del materiale (riscaldamento)

Barre: tubi in acciaio saldati con cordone longitudinale o elicoidale

 Norma: EN  253

 sono ricavati da tubi in acciaio saldati con cordone longitudinale; materiali in    
prefabbricati:  base ai tubi diritti, saldati.

 Norma: EN 253

 Le curve DN 20 - DN 100 sono in tubo in acciaio piegato a freddo (senza giunti o saldato); materiale in base ai tubi  
  diritti, saldati.

 Norma: EN  448
 Dimensioni: come i tubi diritti

 Le curve DN 125 - DN 500 sono costituite da curve saldate con cordone longitudinale

 Norma: EN 448
 Dimensioni: come i tubi diritti
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6.106

2. Isolamento termico 

 poliolo, isocianato e ciclopentano

2.1 Isolamento sul cantiere 

Realizzazione:  - Effettuata da personale dotato della necessaria formazione

 - Ermetizzazione con manicotti a ritiro o a saldatura elettrica

Norma: EN 253

2

 2

2

 2

3 DIN 53420

mm  mm

  400      6.3   

  450    6.4

  500    7.4

  560     8.4

  630     7.6

  670    8.0

  710    8.7

1000  11.2

1100  12.0

1200  12.8

mm mm mm

110 3.0 4.2

125 3.0 4.8

140 3.0 4.3

180 3.0 5.5

200 3.2 6.2

315 4.5    7.7

355 5.1    5.6
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Tubo di teleriscaldamento – UNO
Riscaldamento

6.115

D = diametro esterno tubo guaina
d = diametro esterno tubo interno 

L

200

Dd

st

D

mm

110

110

125

140

160 

200

225 

250

315

400 

450

500

560

630

710   

D

mm

110

110

125 

125

140

160

180 

225

250 

280

355

450 

500

560

630

710 

800 

D

mm

125

125

140

140

160

180

200

250

280

315

400 

500

560

630

Diametro 

nominale

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80 

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500 

  

Tubo in acciaio

 

d x s

mm

  33.7 x 2.6

  42.4 x 2.6 

  48.3 x 2.6

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0 

355.6 x 5.6

406.4 x 6.3

457.2 x 6.3

508.0 x 6.3

L

m

  6

  6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12  

t

mm

25

31

28

33 

40

37

43

57 

57

66

78

Peso

    2.8

    3.0

    4.1

    4.5

    7.3

  13.4

  16.4

  21.2

  31.5

  45.8 

  67.4

  85.7

124.0 

    

t

mm

  35

  38

  35

  37

  43

  52

  51

  51

  62

  82

  81

104

136

Peso

    3.2

    3.5

    4.5 

    6.3

  14.6

  17.7

  23.0

  34.6

  50.4 

  64.5

  74.6

141.0    

t

mm

  46

  43

  46 

  43

  47

  52 

  64

  66 

  68

  84 

107

111

Peso

  3.6

  5.3

  8.5

10.7

25.3

37.3

54.5 

71.1

Tubo 

interno

l/m

    0.37

    0.67

    1.46

    2.33

    3.88

    5.35

  20.18

  34.67

  54.33

  76.80

121.80

155.25

Dimensioni in mm
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1000000

  500000

  400000

  300000

  200000

  100000

    50000

    40000

    30000
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      5000

      4000

      3000

      2000

      1000

        500

        400

5
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Pa/m

21.6 mm
(DN 20)

29.1 mm
(DN 25)

37.2 mm
(DN 32)

43.1 mm
(DN 40)

54.5 mm
(DN 50)

70.3 mm
(DN 65)

82.5 mm
(DN 80)

107.1 mm
(DN 100)

132.5 mm
(DN 125)

160.3 mm
(DN 150)

mm WS/m

 = 0.045 mm          Q · 860

344.4 mm
(DN 350)

312.7 mm
(DN 300)

263.0 mm
(DN 250)

210.1 mm
(DN 200)
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Distanza tubo:  a = 0.20 m
Temperatura del terreno:  TE

Altezza di copertura:  H = 0.6 m
�E

�PUR 

 

  42.4 - 110

  48.3 - 110

  60.3 - 125

  76.1 - 140

114.3 - 200

168.3 - 250

273.0 - 400

355.6 - 500

406.4 - 560

457.2 - 630

508.0 - 710

 

W/mK

0.132

0.161

0.165

0.212

0.250

0.257

0.268

0.311

0.370

0.403

0.388

0.446

0.433

0.460

0.457

0.441

B 

  5.3

  6.5

  6.6

  7.6

  8.5

10.0

10.3

10.7

12.5

14.8

16.1

15.5

17.8

17.3

18.4

18.3

17.6

  6.6

  8.1

  8.2

10.6

12.5

13.4

15.6

18.5

20.1

22.3

21.7

23.0

22.0

11.4

12.7

15.0

15.4

16.10

18.70

22.2

24.2

23.3

26.8

26.0

27.6

27.4

26.5

11.30

11.5

13.3

14.8

17.5

18.0

18.8

21.8

28.2

27.2

31.2

30.3

32.2

32.0

10.56

13.18

15.18

20.57

21.47

32.22

31.06

35.67

34.67

36.80

36.58

35.27

14.5

14.8

17.1

22.5

23.1

24.2

28.0

33.3

36.2

40.1

41.4

41.2

13.2

16.1

16.5

21.2

25.0

25.7

26.8

31.1

37.0

40.3

38.8

44.6

43.3

46.0

45.7

44.1

14.5

17.8

18.1

23.3

27.5

28.3

34.3

40.7

44.3

42.7

47.7

50.6

50.3

48.5

15.8

22.8

25.4

30.0

32.2

37.4

44.4

48.3

46.6

53.5

52.0

55.2

a

H

TE

�E

B - TE  

TB

TE
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  33.7 - 110 

  42.4 - 125

  48.3 - 125

  60.3 - 140

  76.1 - 160

114.3 - 225

168.3 - 280

273.0 - 450

355.6 - 560

406.4 - 630

457.2 - 710

508.0 - 800 

 

0.113

0.134

0.145

0.165

0.184

0.207

0.216

0.225

0.260

0.312

0.304

0.347

0.334

0.346

0.343

0.334

B 

  4.5

  5.4

  5.8

  6.6

  7.4

  8.3

  8.7

10.4

11.8

12.5

12.2

13.4

13.8

13.7

13.4

  5.6

  6.7

  7.3

  8.2

10.3

10.8

11.3

13.0

14.8

15.6

15.2

17.4

16.7

17.3

17.2

16.7

  6.8

  8.0

  8.7

11.0

12.4

13.0

13.5

15.6

17.7

18.7

18.2

20.8

20.1

20.8

20.6

20.1

10.2

11.5

14.5

15.1

15.8

18.2

20.7

21.3

24.3

23.4

24.2

24.0

23.4

10.7

11.6

13.2

14.7

16.5

17.3

18.0

20.8

23.6

25.0

24.3

27.8

26.7

27.7

27.5

26.8

10.2

12.0

13.1

14.8

16.6

18.6

20.3

23.4

26.6

28.1

27.4

31.3

30.1

31.2

30.1

11.3

13.4

14.5

16.5

18.4

20.7

21.6

22.5

26.0

31.2

30.4

34.7

33.4

34.6

34.3

33.4

12.4

14.7

16.0

18.1

20.3

22.7

23.8

24.8

28.6

32.5

34.4

33.4

38.2

36.8

38.1

37.8

36.8

13.5

16.1

17.4

22.1

24.8

26.0

27.0

31.2

35.4

37.5

36.5

41.7

40.1

41.5

41.2

40.1

Distanza tubo:  a = 0.20 m
Temperatura del terreno:  TE

Altezza di copertura:  H = 0.6 m
�E = 
�PUR 

a

H

TE

�E

B - TE  

TB

TE
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  33.7 - 125

  42.4 - 140

  48.3 - 140

  60.3 - 160

  76.1 - 180

114.3 - 250

168.3 - 315

 

0.104

0.121

0.132

0.147

0.160

0.203

0.221

0.244

0.255

B 

  4.1

  4.8

  5.3

  6.4

  7.2

  7.6

  8.1

  8.8

10.2

  5.2

  6.0

  6.6

  7.4

  8.0

10.1

11.0

12.2

12.8

  6.2

  7.2

  8.8

10.8

11.4

12.2

13.3

14.6

15.3

  7.2

  8.5

10.3

11.2

12.6

13.3

14.2

15.5

17.1

  8.3

10.5

11.8

12.8

14.4

15.2

16.2

17.7

20.4

13.3

14.4

16.1

17.1

18.2

22.0

23.0

10.4

12.1

13.2

14.7

16.0

20.3

22.1

24.4

25.5

11.4

13.3

14.5

16.2

17.6

22.3

24.3

26.8

28.1

12.4

14.5

15.8

17.7

21.5

22.8

24.3

26.5

30.6

Distanza tubo:  a = 0.20 m
Temperatura del terreno:  TE

Altezza di copertura:  H = 0.6 m
�E = 
�PUR 

a

H

TE

�E

B - TE  

TB

TE
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Traccia

dilatazione decisamente maggiori e, se possibile, va sempre scelta una posa ad angolo retto della linea. 

assorbire le dilatazioni, si devono prevedere nella 

dei punti di ancoraggio.

dilatazione dei tubi di riscaldamento va assorbita assorbimento della dilatazione entro il tracciato con 

una curva ad U.

 Tracciamento angolato, assorbimento della 

dilatazione grazie al cambio di direzione nella assorbimento della dilatazione entro il tracciato con 

una curva a Z.

assorbimento della dilatazione entro il tracciato 

con una curva a Z.

 Tracciamento diritto con assorbimento della 

dilatazione entro il tracciato con una curva ad U.

B

B

B B

B

B

FP

3 m
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Lmax

guaina formano un unico elemento composto. Pertanto la dilatazione che si presenta nel tubo interno viene trasmessa alla 
schiuma in poliuretano e al tubo guaina PE-HD. Quindi la schiuma al poliuretano e il tubo guaina si dilatano esattamente 
come il tubo in acciaio.

teleriscaldamento nel terreno, impedendo del tutto la dilatazione. Le forze di pressione nel tubo interno, opposte alle forze 
esterne di attrito, possono raggiungere quindi valori tali da creare nel tubo interno tensioni eccessive, superiori ai valori am-

-
ta procedura di posa risulta particolarmente economica. È possibile rinunciare quasi del tutto a componenti che permettano 

Per evitare di distruggere il tubo interno con una posa normale (senza precarica termica), la forza di attrito può raggiungere 
al massimo il valore limite ammesso della forza di pressione del tubo interno. La linea di teleriscaldamento posata nel terreno 
non va quindi incastrata e compressa - deve scorrere nel terreno. La dilatazione che si crea va assorbita con una curva di 

La lunghezza di posa determina a quale distanza da un punto di ancoraggio va prevista la prima zona di dilatazione. Le forze 

massima ammessa del tubo interno. 

lati di dilatazione

 

�

� = 0.5 
�

  
A • �

 
Fr’

Fr‘= � � �

Curva a L

FP

Curva a Z

FP

Curva ad U

FP FP

Lmax

Lmax

Lmax Lmax Lmax

Lmax
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PAN

Un punto di ancoraggio naturale (PAN) si crea in seguito alle forze di attrito, con altezza di copertura uguale, tra sabbia e 
tubo guaina in PE, al centro di una tratta di tracciamento, tra due zone di dilatazione.

PAN

PAN PAN PAN

PAN

PAN

PAN

Lmax Lmax

Lmax Lmax 2 Lmax

Lmax Lmax 2 Lmax

PAN
H1
Fr’1

L1 L2

L

H2
Fr’2

H1, H2 = altezza di copertura 

 
Fr’1

   = �
 

Fr’2

L2 = L
�2+1) – 1
� – 1

L1 = L – L2

(� 
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Hmax

�

in schiuma PUR e tubo interno in acciaio, come funzione della forza di attrito e della dimensione del tubo. Dove non si 
-

Diametro 

nominale

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

Tubo in 

acciaio

d

mm

  33.7

  42.4

  48.3

  60.3

  76.1

114.3

168.3

273.0

355.6

406.4

457.2

508.0

D

mm

110

110

125

140

160

200

225

250

315

400

450

500

560

630

710

m

1.5

2.2

2.4

2.7

2.8

3.1

3.4

3.5

3.4

3.6

3.5

3.6

3.6

3.6

D

mm

110

110

125

125

140

160

180

225

250

280

355

450

500

560

630

710

800

m

1.2

1.5

1.7

2.1

2.4

2.5

2.5

2.8

3.0

3.1

3.0

3.2

3.1

3.2

3.2

3.2

D

mm

125

125

140

140

160

180

200

250

280

315

400

m

1.0

1.3

1.5

1.7

2.1

2.2

2.3

2.5

2.6

2.8

�

�

� 3

Fr‘= � � �

   
Fr’�  =   

 
� · d
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Lmax, spessore isolamento 1

Diametro

nominale

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

Tubo in acciaio

d x s

mm

  33.7 x 2.6

  42.4 x 2.6

  48.3 x 2.6

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0

355.6 x 5.6

406.4 x 6.3

457.2 x 6.3

508.0 x 6.3

D

mm

110

110

125

140

160

200

225

250

315

400

450

500

560

630

710

Lmax

m

  28

  35

  37

  42

  51

  58

  65

  75

  81

110

118

136

133

147

143

kN/m

  1.3

  1.3

  1.6

  1.6

  2.1

  2.4

  3.1

  3.5

  5.1

  6.6

  7.6

  8.5

11.2

12.8

Lmax

m

  21

  26

  28

  32

  44

  50

  57

  62

  74

  85

106

104

117

116

113

kN/m

  1.7

  1.8

  2.2

  2.2

  2.5

  2.8

  3.2

  4.0

  4.6

  5.1

  6.6

  8.5

12.5

14.2

16.3

Lmax

m

17

21

22

25

31

35

40

46

50

60

74

87

85

kN/m

  2.2

  2.2

  2.7

  2.7

  3.0

  3.4

  4.0

  5.0

  5.7

  6.3

  8.1

10.4

13.3

15.2

17.2

Lmax

m

14

17

18

21

26

30

33

42

50

58

63

74

72

82

81

kN/m

  2.6

  2.6

  3.2

  3.2

  3.7

  4.1

  4.7

  6.7

  7.5

12.4

14.1

15.7

17.8

20.3

23.1

�

�

�

Lmax Lmax

PAN

0.20
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Lmax, spessore isolamento 2 e 3

Diametro nominale

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500 

Tubo in acciaio

d x s

mm

  33.7 x 2.6

  42.4 x 2.6

  48.3 x 2.6

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0

355.6 x 5.6

406.4 x 6.3

457.2 x 6.3

508.0 x 6.3

D

mm

110

110

125

125

140

160

180

225

250

280

355

450

500

560

630

710

800

Lmax

m

  23

  28

  32

  37

  46

  51

  58

  67

  73

  86

105

123

133

130

126

kN/m

  1.6

  1.6

  1.8

  2.1

  2.4

  2.7

  3.5

  4.4

  5.7

  7.4

  8.4

11.0

12.6

14.5

Lmax

m

  17

  21

  24

  28

  35

  44

  51

  56

  66

  75

  81

104

103

100

kN/m

  2.1

  2.1

  2.4

  2.5

  2.8

  3.2

  3.6

  4.5

  5.1

  5.7

  7.4

10.8

12.2

14.0

16.0

18.3

Lmax

m

14

17

22

28

31

36

41

45

54

61

66

78

76

86

84

82

kN/m

  2.7

  2.7

  3.1

  3.1

  3.4

  4.5

  5.6

  6.3

  7.1

11.7

13.2

17.0

22.2

Lmax

m

11

14

16

23

26

30

34

38

45

52

56

66

64

73

72

70

kN/m

  3.2

  3.2

  3.7

  3.7

  4.1

  4.7

  5.3

  6.7

  7.5

  8.4

10.8

15.6

17.6

20.0

22.8

26.0

Diametro nominale

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

Tubo in acciaio

d x s

mm

  33.7 x 2.6

  42.4 x 2.6

  48.3 x 2.6

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

D

mm

125

125

140

140

160

180

200

250

280

315

400

Lmax

m

20

25

33

40

45

52

60

65

77

87

kN/m

1.8

1.8

2.0

2.1

2.4

2.7

3.0

3.8

4.4

5.0

6.5

Lmax

m

15

22

25

30

34

40

46

50

67

kN/m

2.4

2.4

2.7

2.7

3.2

3.6

4.0

5.0

5.7

6.5

8.4

Lmax

m

12

15

17

20

24

28

32

37

40

48

55

kN/m

  3.0

  3.0

  3.4

  3.4

  4.4

  6.2

  7.0

  8.0

10.3

Lmax

m

10

12

14

17

20

21

27

31

34

40

46

kN/m

  3.6

  3.6

  4.1

  4.1

  4.7

  5.3

  7.4

  8.4

12.2

�

�

�

0.20Lmax Lmax

PAN
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Linea di teleriscaldamento PREMANT PRE 6.243

Precarica termica

-
carica termica della linea. A tal scopo si riscalda il tubo, posato nello 

stato di posa e stato di esercizio, quindi, con tubo riscaldato, si copre il 

continua tensione di trazione. Quando la linea si riscalda, la tensione 
di trazione diminuisce in modo lineare, raggiungendo il valore zero alla 
temperatura di precarica e, se il riscaldamento prosegue, si trasforma 
in tensione di pressione.

La differenza di tensione massima viene divisa in due percentuali quasi 
identiche di pressione e tensione di trazione, che risultano inferiori alla 
tensione massima ammessa.

�vmax = ± E  · 	t V

V

�vmax

-

scorrimento risulta decisamente ridotta, vista la differenza minima di 

scorrimento, quindi si avranno solo dilatazioni residue minime, che 
vengono assorbite dagli elementi di dilatazione. Rispetto alle linee non 
precaricate, si possono pertanto ridurre notevolmente tali elementi di 
dilatazione.  

Inoltre si riduce il numero degli elementi di assorbimento della dila-

lunghezza massima di posa.

si applicano le seguenti formule:

 · A  · 	 V) + Fp-Fel R

	 V) + (Fp-Fel s · As

Il fatto che la tensione del tubo, con normale temperatura di esercizio 
-

media, va tenuto conto del fatto che i parametri dei materiali risultano 

a) Posa della linea nello scavo aperto. Gli elementi di assorbimento 

 raggio con un riporto di terreno su un tratto di lunghezza Ls.

R‘

b) Inserimento di punti di misurazione in punti adeguati.

 base ai punti di misurazione.

 superare la tensione massima ammessa né in stato operativo, né in 
 fase di raffreddamento.

e) Riscaldamento della linea alla temperatura di precarica determinata.  
 Risulta particolarmente economico effettuare il preriscaldamento  

 più consigliabile - dal punto di vista operativo.
 È anche possibile effettuare la precarica su sezioni, in quanto  

 completamente aperto.

 quindi alla temperatura di precarica richiesta.

 evitarne lo spostamento.

h) Regolazione dei tubi.

i) Riempimento dello scavo e compattazione del terreno. In tale fase  
 la temperatura di precarica va mantenuta entro la deviazione 

j) Raffreddamento e ritiro della tubazione. In tale fase gli elementi di  
 dilatazione vengono ripiegati e inseriti nel cuscino, vale a dire  
 sottoposti a precarica e quindi, una volta posati, risultano   
 costantemente sotto tensione di trazione.

�Vmax

�Vmax

�Vmax

TU

TV

TB

+

–

–

–
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Linea di teleriscaldamento PREMANT PRE 6.244

DN 20 - DN 300, spessore isolamento 1

Temperatura di esercizio TB � = 0.5
�

Diametro

nominale
DN  

  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
100
125
150
200
250
300
  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
100
125
150
200
250
300
  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
100
125
150
200
250
300
  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
100
125
150
200
250
300

  Tubo

  d x s
  mm

  33.7 x 2.6
  42.4 x 2.6
  48.3 x 2.6 

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0

  33.7 x 2.6
  42.4 x 2.6
  48.3 x 2.6 

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0

  33.7 x 2.6
  42.4 x 2.6
  48.3 x 2.6 

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0

  33.7 x 2.6
  42.4 x 2.6
  48.3 x 2.6 

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0

D
mm

110
110
125
140
160
200
225
250
315
400
450

110
110
125
140
160
200
225
250
315
400
450

110
110
125
140
160
200
225
250
315
400
450

110
110
125
140
160
200
225
250
315
400
450

TB

m
14.5
16.0

22.0
27.0
30.0
34.0

42.0
50.0
57.0
61.0
70.5
11.0
12.0
14.5
16.5
20.0
23.0
25.5

32.0
38.5
44.0
47.0
55.0

10.0
11.5
13.0
16.0
18.5
20.5
24.0
26.0
31.0
36.0
38.5
45.0
  7.5
  8.0

11.0
13.5
15.5
17.5
20.0
22.0
26.0
30.0
32.5
38.0

mm
  3.5
  4.0
  4.5
  5.0
  6.5
  7.0
  8.0

10.0
12.0
13.5
14.5
17.0
  2.5
  3.0
  3.5
  4.0
  5.0
  5.5
  6.0
  7.0
  7.5

10.5
11.0
13.0
  2.0
  2.5
  2.5
  3.0
  4.0
  4.5
  5.0
  5.5
  6.0
  7.5
  8.5

11.0
  1.5
  2.0
  2.5
  2.5
  3.0
  3.5
  4.0
  5.0
  5.0
  6.0
  7.0
  7.5

DS
m
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.0
3.5
4.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0
2.5
3.0
3.0
3.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
3.0
3.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
2.5
3.0

TB

m
18.0
20.5
24.0
27.0
33.5
37.5
42.5
48.5
52.5
62.5
71.5
76.0
88.0
13.5
15.5
18.0
20.5
25.5
28.5
32.0
37.0
40.0
48.0
55.0

68.5
11.0
12.5
14.5
16.5
20.5
23.0
26.0
30.0
32.5

44.5
48.0
56.0

10.5
12.0
14.0
17.0

21.5
25.0
27.5
32.5
37.5
40.5
47.5

mm
  5.5
  6.0
  7.0
  8.0
10.0
11.0
12.5
14.5
15.5
18.5
21.0
22.5
26.0
  4.0
  4.5
  5.5
  6.0
  7.5
  8.5

11.0
12.0
14.0
16.5
17.5
20.0
  3.0
  3.5
  4.5
  5.0
  6.0
  7.0
  7.5

11.5
13.5
14.5
17.0
  2.5
  3.0
  3.5
  4.0
  5.0
  5.5
  6.5
  7.5
  8.0

11.0
12.0
14.0

DS
m
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.0
4.0
4.0
5.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
3.0
3.5
3.5
4.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
3.0
3.0
3.5
4.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
3.0
3.0
4.0

TB

m
20.0
22.5
26.0
30.0
36.5
41.5
46.5
53.5
58.0

78.5
84.0

15.0
17.0
20.0
22.5
28.0
31.5
35.5
40.5
44.0
53.0
60.5
65.0
75.5
12.0
13.5
16.0
18.0
22.5
25.5
28.5
33.0
35.5
42.5

53.0
62.0
10.0
11.5
13.5
15.0
18.5
21.0
24.0
27.5
30.0
36.0
41.5
44.5
52.0

mm  
  6.5
  7.5
  8.5
10.0
12.0
13.5
15.0
17.5

22.5
25.5
27.5
31.5
  5.0
  5.5
  6.5
  7.5

10.5
11.5
13.5
14.5
17.0
20.0
21.0
24.5
  4.0
  4.5
  5.0
  6.0
  7.5
  8.5

10.5
11.5
14.0
16.0
17.5
20.0
  3.0
  3.5
  4.5
  5.0
  6.0
  7.0
  8.0

10.0
12.0
13.5
14.5
17.0

DS
m
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.0
4.0
4.0
5.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.5
2.5
3.0
3.0
4.0
4.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
2.0
3.0
3.0
3.5
4.0

TB

m
  22.0
  24.5
  28.5
  32.5
  40.0
  45.5
  51.0
  58.5
  63.0
  75.0
  85.5

106.0
  16.5
  18.5
  21.5
  24.5
  30.5
  34.5
  38.5
  44.5
  48.0
  57.5
  66.0
  71.0
  82.0
  13.0
  15.0
  17.5
  20.0
  24.5
  27.5
  31.0
  36.0

  46.5
  53.5
  58.0
  67.0
  11.0
  12.5
  14.5
  16.5
  20.5
  23.0
  26.0
  30.0
  32.5

  45.0

  57.0

mm
  8.0
  8.5
10.0
11.5
14.5
16.0
18.0
20.5
22.5
27.0
30.5
32.5
38.0
  6.0
  6.5
  7.5

11.0
12.0
14.0
16.0
17.0
20.5
23.5
25.0

  4.5
  5.5
  6.0
  7.0
  8.5
10.0
11.0
13.0
14.0
16.5

20.5
24.0
  4.0
  4.5
  5.0
  6.0
  7.0
  8.0

10.5
11.5
14.0
16.0
17.5
20.0

DS
m
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.5
3.0
3.5
3.5
4.5
5.0
6.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.5
2.5
3.0
4.0
4.0
5.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.5
2.5
3.0
3.0
4.0
4.5

TB

m
  23.5
  26.5
  31.0
  35.5
  43.5

  55.0
  63.0
  68.5
  81.5

115.0
  18.0
  20.0
  23.5
  27.0
  33.0
  37.0
  42.0
  48.0
  52.0
  62.5
  71.5
  76.5

  14.5
  16.0

  21.5
  26.5
  30.0
  33.5

  42.0
  50.5
  58.0
  62.5
  73.0
  12.0
  13.5
  15.5
  18.0
  22.0
  25.0
  28.0
  32.5
  35.5
  45.5

  53.0
  62.0

mm

10.0
12.0
14.0
17.0

21.5
24.5
26.5
31.5
36.0
38.5
44.0
  7.0
  7.5

10.5
13.0
14.5
16.0
18.5
20.0
24.0
27.5

34.5
  5.5
  6.0
  7.0
  8.5
10.0
11.5
13.0
15.0
16.5

22.5
24.0
28.0
  4.5
  5.0
  6.0
  7.0
  8.5

11.0
12.5
13.5
16.5

20.5
24.0

DS
m
1.0
1.0
1.0
1.5
2.5
2.5
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.5
6.5
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.0
4.0
4.5
5.5
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
3.0
4.0
4.0
5.0

Lg

FP
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Linea di teleriscaldamento PREMANT PRE 6.245

DN 20 - DN 300, spessore isolamento 2

Diametro 
nominale
DN

  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
100
125
150
200
250
300
  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
100
125
150
200
250
300
  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
100
125
150
200
250
300
  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
100
125
150
200
250
300

Tubo

d x s
mm

  33.7 x 2.6
  42.4 x 2.6
  48.3 x 2.6 

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0

  33.7 x 2.6
  42.4 x 2.6
  48.3 x 2.6 

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0

  33.7 x 2.6
  42.4 x 2.6
  48.3 x 2.6 

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0

  33.7 x 2.6
  42.4 x 2.6
  48.3 x 2.6 

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0

D

mm
110
110
125
125
140
160
180
225
250
280
355
450
500
110
110
125
125
140
160
180
225
250
280
355
450
500
110
110
125
125
140
160
180
225
250
280
355
450
500
110
110
125
125
140
160
180
225
250
280
355
450
500

TB

m
12.0
13.5
16.5

24.0
26.5
30.0
34.5
37.5
44.5
50.5
54.0
63.5

10.0
12.5
14.5
18.0
20.0
23.0
26.6

34.5

42.0

  7.0
  8.0
10.0
11.5
14.5
16.0
18.5
21.5
23.5
28.0
31.5
34.0
40.5
  6.0
  6.5
  8.5

12.0
13.5
15.5
18.0

23.5
26.5

34.0

mm
  3.0
  3.5
  4.0
  4.5
  5.5
  6.5
  7.0
  8.0

10.5
12.0
13.0
15.0
  2.0
  2.5
  3.0
  3.5
  4.5
  4.5
  5.5
  6.5
  7.0
  8.0

10.0
12.0
  1.5
  2.0
  2.5
  3.0
  3.5
  4.0
  4.5
  5.0
  5.5
  6.5
  7.5
  8.0

  1.5
  1.5
  2.0
  2.5
  3.0
  3.5
  3.5
  4.0
  4.5
  5.5
  6.5
  7.0
  8.0

DS
m
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
2.5
3.0
3.5
4.0
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
2.0
2.5
3.0
3.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
2.0
3.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.5
3.0

TB

m
15.0
16.5
21.0
24.0
30.0
33.0
37.5
43.0
47.5
56.0
63.5
67.5

11.0
12.5
16.0
18.0
22.5
25.0
28.5
33.0
36.0
43.0

52.5
62.0  

10.0
12.5
14.5
18.0
20.0
23.0
26.5

34.5

43.0
50.5
  7.5
  8.5
10.5
12.0
15.0
17.0

22.5
24.5

33.5
36.0
43.0

mm
  4.5
  5.0
  6.0
  7.0

10.0
11.0
13.0
14.0
16.5

20.0
23.5
  3.5
  3.5
  4.5
  5.5
  6.5
  7.5
  8.5
10.0
11.0
12.5
14.5
15.5
18.5
  2.5
  3.0
  4.0
  4.5
  5.5
  6.0
  7.0
  8.0
  8.5
10.5
12.0
12.5
15.0
  2.0
  2.5
  3.0
  3.5
  4.5
  5.0
  5.5
  6.5
  7.5
  8.5
10.0
10.5
13.0

DS
m
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0
2.5
2.5
3.0
4.0
4.0
4.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.5
2.5
3.0
3.5
3.5
4.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.0
4.0
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
3.0
3.0
3.5

TB

m
16.5
18.5
23.0
26.5
32.5
36.5
41.5
47.5
52.0
61.5

74.5
87.0
12.5
14.0
17.5
20.0
25.0
27.5
31.5
36.0

47.0
53.5
57.5
68.0
10.0
11.0
14.0
16.0
20.0
22.0
25.5

32.0
38.0
43.5
47.0
55.5
  8.0

11.5
13.5
16.5
18.5
21.0
24.5
27.0
32.0
37.0
40.0
47.0

mm
  5.5
  6.0
  7.5
  8.5
10.5
12.0
13.5
15.5
17.0
20.0
23.0
24.5
28.5
  4.0
  4.5
  5.5
  6.5
  8.0

10.0
12.0
13.0
15.5
17.5
18.5
22.0
  3.0
  3.5
  4.5
  5.0
  6.5
  7.0
  8.5

10.5
12.5
14.5
15.5
18.0
  2.5
  3.0
  4.0
  4.5
  5.5
  6.0
  7.0
  8.0

10.5
12
13
15.5

DS
m
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.5
3.0
3.5
3.5
4.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

TB

m
18.0
20.0
25.0
28.5
35.5

45.0
52.0
56.5
67.0
76.0
81.0

13.5
15.0

21.5
27.0
30.0
34.5

43.5
51.5
58.5
63.0
74.0
11.0
12.0
15.0
17.5
22.0
24.0
27.5
32.0
35.0
41.5
47.5
51.5
60.5

10.0
12.5
14.5
18.0
20.0
23.0
27.0

35.0
40.0
43.5
51.5

mm
  6.5
  7.0

10.0
12.5
14.0
16.0
18.5
20.0
24.0
27.0

34.0
  4.5
  5.5
  6.5
  7.5

10.5
12.0
14.0
15.5
18.5
21.0
22.5
26.5
  4.0
  4.5
  5.5
  6.0
  8.0
  8.5
10.0
11.5
12.5
15.0
17.0
18.5
21.5
  3.0
  3.5
  4.5
  5.0
  6.5
  7.0
  8.5

10.5
12.5
14.5
15.5
18.5

DS
m
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
2.5
3.0
3.5
3.5
4.5
5.0
5.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.0
4.0
4.5
5.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
2.5
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.5
2.5
3.0
3.0
3.5
4.5

TB

m

  21.5
  27.0
  31.0
  38.5
  43.0

  56.0
  61.5
  72.5
  82.5
  88.0
103.0
  14.5
  16.5
  20.5
  23.5

  32.5
  37.0
  43.0
  47.0
  55.5
  63.5
  68.0
  80.5
  11.5
  13.0
  16.5

  23.5
  26.0
  30.0
  34.5
  38.0
  45.0
  51.5
  55.5
  66.0
  10.0
  11.0
  14.0
  16.0

  22.0
  25.0

  32.0
  38.0
  43.5
  47.0
  55.5

mm
  7.5
  8.5
10.5
12.0
15.0
16.5

21.5
23.5
28.0
32.0
34.0
40.0
  5.5
  6.5
  8.0

11.5
12.5
14.5
16.5
18.0
21.5
24.5
26.5
31.0
  4.5
  5.0
  6.5
  7.5

10.0
11.5
13.5
14.5
17.5
20.0
21.5
25.5
  4.0
  4.0
  5.5
  6.0
  7.5
  8.5

11.0
12.5
14.5
17.0
18.0
21.5

DS
m
1.0
1.5
1.5
1.5
2.0
3.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.5
6.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
2.0
3.0
3.0
3.5
4.0
5.0
5.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
2.5
3.0
4.0
4.0
5.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.5
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

Temperatura di esercizio TB � = 0.5
�

Lg

FP



02.05.2016

Linea di teleriscaldamento PREMANT PRE 6.246

DN 350 - DN 500, spessore isolamento 2

Tubo in acciaio

DN

350
400
450
500
350
400
450
500
350
400
450
500
350
400
450
500

d x s
mm
355.6 x 5.6
406.4 x 6.3
457.2 x 6.3
508.0 x 6.3
355.6 x 5.6
406.4 x 6.3
457.2 x 6.3
508.0 x 6.3
355.6 x 5.6
406.4 x 6.3
457.2 x 6.3
508.0 x 6.3
355.6 x 5.6
406.4 x 6.3
457.2 x 6.3
508.0 x 6.3

D

mm
500
560
630
710
500
560
630
710
500
560
630
710
500
560
630
710

TB

m

77.5
76.0
74.0
54.0
61.0
60.0
58.0
44.0
50.0

48.0
37.5
42.5
42.0
41.0

mm
16.5
18.5
18.0
18.0
13.0
14.0
14.0
14.0
10.5
11.5
12.0
11.5

10.0
10.0
10.0

DS
m
4.5
5.0
6.0
6.0
4.0
4.5
4.5
4.5
3.5
4.0
4.5
4.5
3.5
4.0
4.0
4.5

TB

m
86.0

67.0
76.0
75.0
75.0
55.0
62.0
62.0
60.5
47.0
53.0
53.0
52.0

mm
25.5

28.0
27.5
20.0
22.5
22.0
21.5
16.5
18.5
18.5
18.0
14.0
15.5
15.5
15.5

DS
m
5.5
6.0
6.5
7.0
5.0
5.5
5.5
5.5
4.5
5.0
5.5
6.0
4.0
4.5
5.0
5.5

TB

m

106.0
105.0
102.0
  74.0
  83.0
  82.5
  80.5
  61.0

  68.0
  66.5
  51.5
  58.0
  58.0
  56.5

mm
31.0
35.0
34.5
33.0
24.0
27.0
27.0
26.0

22.5
22.5
22.0
17.0

18.5

DS
m
6.0
6.5
7.5
7.5
5.5
6.0
6.5
6.5
5.0
5.5
5.5
6.0
4.5
5.0
5.5
6.0

TB

m
103.0
116.0
114.0
111.0
  81.0

    7.5
  66.0
  75.0
  74.0
  72.0
  56.0
  64.0
  63.0
  61.5

mm
37.0
41.5
41.0

32.5
32.0
31.0
23.5
26.5
26.5
26.0
20.0
23.0
22.5
22.0

DS
m
6.5
7.0
7.5
8.5
6.0
6.5
7.0
7.5
5.5
6.0
6.0
6.5
5.0
5.5
6.0
6.5

TB

m
112.0
126.0
124.0
120.0
  87.0

  72.0
  81.0
  80.5
  78.5
  60.5

  68.5
  67.0

mm
43.0
48.5
48.0
46.5
34.0
38.0
38.0
36.5
28.0
31.5
31.0
30.5
23.5
26.5
26.5
26.0

DS
m
7.0
8.0
8.5

6.5
7.0
7.5
7.5
6.0
6.5
7.0
7.5
5.5
6.0
6.5
7.0

DN

350
400
450
500
350
400
450
500
350
400
450
500
350
400
450
500

 Tubo

d x s 
mm
355.6 x 5.6
406.4 x 6.3
457.2 x 6.3
508.0 x 6.3
355.6 x 5.6
406.4 x 6.3
457.2 x 6.3
508.0 x 6.3
355.6 x 5.6
406.4 x 6.3
457.2 x 6.3
508.0 x 6.3
355.6 x 5.6
406.4 x 6.3
457.2 x 6.3
508.0 x 6.3

D

mm
560
630
710
800
560
630
710
800
560
630
710
800
560
630
710
800

TB

m
61.5

67.5
65.5
48.0
54.0
53.0
52.0

44.0
44.0
43.0
33.5
37.5
37.5
36.5

mm
14.5
16.0
16.0
15.5
11.5
13.0
12.5
12.5

10.5
10.5
10.0
  8.0

DS
m
4.0
4.5
5.0
5.5
3.5
4.5
4.5
4.5
3.5
4.0
4.0
4.0
3.5
4.0
4.5
4.5

TB

m
77.0
86.0
84.5
82.0
60.0
67.5
66.5
65.0

55.5
55.0
53.5
41.5
47.0
47.0
46.0

mm
23.0
25.5
25.0
24.5
18.0
20.0
20.5

14.5
16.5
16.5
16.0
12.5
14.0
14.0
13.5

DS
m
5.5
6.0
6.5
7.0
4.5
5.0
5.5
6.0
4.0
4.5
4.5
5.0
4.0
4.5
5.0
5.0

TB

m
84.5

66.0
74.0
73.0
71.0
54.0
61.0
60.5

46.0
51.5
51.5
50.0

mm
27.5
31.0
30.5

21.5
24.0
24.0
23.5
17.5
20.0
20.0

15.0
17.0
17.0
16.5

DS
m
6.0
6.5
7.0
7.5
5.0
5.5
6.0
6.5
4.5
5.0
5.5
6.0
4.0
5.0
5.5
6.0

TB

m

103.0
101.0

  72.0
  81.0
  80.0
  78.0

  66.5
  66.0
  64.0
  50.0
  56.5
  56.0
  55.0

mm
33.0
37.0
36.0
35.0
25.5

28.5
28.0
21.0
23.5
23.5
23.0
17.5
20.0
20.0

DS
m
6.0
7.0
7.5
8.0
5.5
6.0
6.5
7.0
5.0
5.5
6.0
6.5
4.5
5.0
5.5
5.5

TB

m
100.0
112.0
110.0
107.0
  78.0
  87.5
  86.5
  84.0
  64.0
  72.0
  71.0

  54.0
  61.0
  61.0

mm
38.5
43.0
42.5
41.0
38.0
34.0
33.5
32.5
24.5
27.5
27.5
27.0
21.0
23.5
23.5
23.0

DS
m
6.5
7.5
8.0
8.5
6.5
6.5
7.0
7.5
5.5
6.0
6.5
7.0
5.0
5.5
6.0
7.0

Temperatura di esercizio TB � = 0.5
�

Lg

FP
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Linea di teleriscaldamento PREMANT PRE 6.247

DN 20 - DN 250, spessore isolamento 3

Diametro 
nominale

DN
  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
100
125
150
200
250
  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
100
125
150
200
250
  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
100
125
150
200
250
  20
  25
  32
  40
  50
  65
  80
100
125
150
200
250

Tubo

d x s
mm

  33.7 x 2.6
  42.4 x 2.6
  48.3 x 2.6 

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0

  33.7 x 2.6
  42.4 x 2.6
  48.3 x 2.6 

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0

  33.7 x 2.6
  42.4 x 2.6
  48.3 x 2.6 

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0

  33.7 x 2.6
  42.4 x 2.6
  48.3 x 2.6 

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0

D

mm
125
125
140
140
160
180
200
250
280
315
400
500
125
125
140
140
160
180
200
250
280
315
400
500
125
124
140
140
160
180
200
250
160
180
200
250
125
125
140
140
160
180
200
250
280
315
400
500

TB

m
10.5
11.5
15.0
17.0
21.0
23.5
27.0
31.0
33.5

45.0
48.5
  8.0

11.5
13.0
15.5
17.5
20.5
23.5
25.5
30.5
34.5
37.5
  6.5
  7.0

10.5
12.5
14.5
16.5

21.0
24.5
28.5
31.0
  5.5
  6.0
  7.5
  8.5
10.5
12.0
14.0
16.0
17.5
20.5
24.0
26.0

mm
  2.5
  3.0
  3.5
  4.0
  5.0
  5.5
  6.5
  7.5
  8.0

10.5
11.5
  2.0
  2.0
  2.5
  3.0
  3.5
  4.0
  5.0
  5.5
  6.0
  7.0
  8.5

  1.5
  1.5
  2.0
  2.5
  3.0
  3.5
  4.0
  4.5
  5.0
  6.0
  7.0
  7.5
  1.5
  1.5
  2.0
  2.0
  2.5
  3.0
  3.5
  4.0
  4.0
  5.0
  5.5
  6.0

DS
m
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.5
3.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.5
3.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
2.5

TB

m
13.0
14.5
18.0
21.5
26.0

34.0

42.0

56.0
61.0
10.0
11.0
14.0
16.0

22.0
25.5

32.0
38.0
43.5
47.0
  8.0

11.5
13.0
16.0
18.0
20.5
24.0
26.0
31.0
35.5
38.5
  6.5
  7.5

11.0
13.0
15.0
17.5
20.0
22.0
26.0

32.5

mm
  4.0
  4.5
  5.5
  6.5
  7.5
  8.5
10.0
11.5
12.5
14.5
16.5
18.0
  3.0
  3.5
  4.0
  5.0
  6.0
  6.5
  7.5
  8.5

11.5
13.0
14.0
  2.5
  2.5
  3.0
  4.0
  4.5
  5.5
  6.0
  7.0
  7.5

10.5
11.5
  2.0
  2.0
  3.0
  3.0
  4.0
  4.5
  5.0
  6.0
  6.5
  7.5

10.0

DS
m
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
2.5
3.0
3.5
4.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.5
3.0
3.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
3.0
3.0

TB

m
14.5
16.0
20.5
23.5
28.5
32.0
37.0
42.5
46.5
54.5
61.5
67.0
11.0
12.0
15.5
17.5
21.5
24.5
28.0
32.5
35.5
42.0
47.5
52.0
  8.5

12.5
14.5
17.5

23.0
26.0
28.5
34.0
38.5
42.5
  7.5
  8.0
10.5
12.0
14.5
16.5

22.0
24.0
28.5
32.5
36.0

mm
  4.5
  5.5
  6.5
  7.5

10.5
12.0
14.0
15.0
18.0
20.0
22.0
  3.5
  4.0
  5.0
  6.0
  7.0
  8.0

10.5
11.5
13.5
15.5
17.0
  3.0
  3.0
  4.0
  4.5
  5.5
  6.5
  7.5
  8.5

11.0
12.5
14.0
  2.5
  2.5
  3.5
  4.0
  4.5
  5.5
  6.0
  7.0
  8.0

10.5
12.0

DS
m
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.0
4.0
4.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.5
2.5
3.0
3.5
4.0
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.0
3.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.5
3.0
3.5

TB

m
15.5
17.5
22.5
25.5
31.0
35.0
40.5
46.5
50.5

67.5
73.0
12.0
13.0
17.0

23.5
26.5
31.0
35.5
38.5
45.5
52.0
56.5

10.5
13.5
15.5

21.5
25.0
28.5
31.5
37.0
42.0
46.0
  8.0

11.5
13.0
16.0
18.0
21.0
24.0
26.0
31.0
35.5

mm
  5.5
  6.5
  8.0

11.0
12.5
14.5
16.5
18.0
21.0
24.0
26.0
  4.0
  4.5
  6.0
  7.0
  8.5

11.0
12.5
14.0
16.0
18.5
20.0
  3.5
  4.0
  5.0
  5.5
  6.5
  7.5

10.0
11.0
13.0
15.0
16.5
  3.0
  3.0
  4.0
  4.5
  5.5
  6.5
  7.5
  8.5

11.0
12.5
14.0

DS
m
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
2.5
3.0
3.0
3.5
4.0
4.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
2.0
2.5
2.5
3.0
3.5
4.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.5
2.5
3.0
3.5
4.0
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.5
3.0
3.0
3.5

TB

m
17.0

24.0
27.5
34.0
38.0
44.0
50.5
55.0
64.5
73.0

13.0
14.5
18.5
21.0
25.5

33.5
38.5
42.0

56.0
61.0
10.5
11.5
14.5
17.0
20.5
23.5
27.0
31.0
34.0
40.0
46.0
50.0
  8.5

12.5
14.0
17.0

22.5
26.0
28.5
33.5
38.5
42.5

mm
  6.5
  7.5

10.5
13.0
14.5
17.0

21.0
25.0
28.0
30.5
  5.0
  5.5
  7.0
  8.0
10.0
11.0
13.0
15.0
16.0

21.5
23.5
  4.0
  4.5
  5.5
  6.5
  8.0

10.5
12.0
13.0
15.5
17.5

  3.5
  3.5
  4.5
  5.5
  6.5
  7.5
  8.5
10.0
11.0
13.0
15.0
16.5

DS
m
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
2.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.5
5.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.5
2.5
3.0
3.5
4.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
2.5
2.5
3.0
3.5
4.0

Temperatura di esercizio TB � = 0.5
�
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Linea di teleriscaldamento PREMANT PRE 6.250

Dilatazione ostacolata

1) Differenza di temperatura: temperatura di esercizio meno temperatura di posa 
2)

3)

Dilatazione ostacolata dall'attrito del terreno
1) 
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Lunghezza tubo L2) = 30 m
H3) = 0.8 m

Lmax = 56 m
(v. scheda 6.242)

(Dilatazione libera = 38 mm)
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Linea di teleriscaldamento PREMANT PRE 6.251

Dilatazione ostacolata

di posa ammessa.
 Altezza massima di copertura, v. 
scheda 6.240
Lato di dilatazione; v. scheda 6.260

Fattore di correzione della copertura:

Esempio (scheda 6.260):
Tubo 76.1-160 (spessore isolamento 2)
Temperatura di esercizio  TB

Lunghezza tubo L = 40 m o maggiore
Area di scorrimento Lg = 40 m

TB

�

�

�

  2

  4

  6

  8

10

12

14

16

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

139.7 - 250

114.3 - 225

  88.9 - 180

  76.1 - 160
  60.3 - 140

  48.3 - 125
  42.4 - 125

  33.7 - 110
  26.9 - 110

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

139.7 - 250

114.3 - 225

  88.9 - 180

  76.1 - 160

  48.3 - 125

  60.3 - 140

  42.4 - 125

  26.9 - 110
  33.7 - 110

  5

10

15

20

25

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

139.7 - 250

114.3 - 225

  88.9 - 180

  76.1 - 160
  60.3 - 140

  48.3 - 125
  42.4 - 125
  33.7 - 110
  26.9 - 110

Area di scorrimento

Area di adesione

  5

10

15

20

25

30

35

Lg

L
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Dilatazione ostacolata

Altezza massima di copertura, v. 
scheda 6.240
Lato di dilatazione; v. scheda 6.260

Fattore di correzione della copertura:

Esempio (scheda 6.260):
Tubo 76.1-180 (spessore isolamento 3)
Temperatura di esercizio  TB

Lunghezza tubo L = 40 m o maggiore
Area di scorrimento Lg = 35 m

TB

�

�

�

  2

  4

  6

  8

10

12

14

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

139.7 - 280

114.3 - 250

  88.9 - 200

  76.1 - 180

  60.3 - 160

  48.3 - 140
  42.4 - 140

  33.7 - 125
  26.9 - 125

139.7 - 280

114.3 - 250

  88.9 - 200

  76.1 - 180

  48.3 - 140

  60.3 - 160

  42.4 - 140

  26.9 - 125
  33.7 - 125

  5

10

15

20

25

139.7 - 280

114.3 - 250

  88.9 - 200

  76.1 - 180

  60.3 - 160

  48.3 - 150
  42.4 - 150

  33.7 - 125
  26.9 - 125

Area di scorrimento

Area di adesione

  5

10

15

20

25

30

Lg

L

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

di posa ammessa.
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Dilatazione libera

Esempio (riportato nel diagramma)

Tubo DN 80

	
-3 · 70 · 55 = 46 mm (dilatazione libera)

13010 12011010080706050403020

       150

       140

       130

       120

       110

       100

         80

         70

         60

         50

         40

         30

         10

         20

 	 

	   = 11.15 · 10-3 

	 -3 
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Elementi di dilatazione

La lunghezza e la disposizione dei cuscini di dilatazione sono indicate nelle tabelle e nella scheda 6.262. 
La dilatazione massima per i cuscini di dilatazione corrisponde a 45 mm. Pressione di esercizio 16 bar.

Lato di dilatazione DS in m

nominale DN

  20, 25

  32, 40

  50

  65, 80

100

125

150

200

250

10

1.2

1.4

1.6

1.8

2.1

2.4

2.7

3.2

3.4 

15

1.3

1.6

2.2

2.5

2.8

3.6

3.8

4.0

4.2 

20

1.6

2.0

2.2

2.6

3.3

4.5

4.7

5.1

5.2

25

1.7

2.2

2.5

3.3

3.6

5.0

5.5

6.0

30

2

2.5

2.7

3.3

3.7

4.0

6.5

7.0

7.1

35

2.1

2.6

3.0

3.5

4.0

4.5

6.5

7.0

7.5

7.8

40

2.3

3.0

3.2

4.5

5.0

7.0

8.0

8.2

8.6

50

   2.6

   3.0

   3.6

   4.6

   5.0 

   5.6

   8.0

10.0

10.2

60

   3.4

   4.0

   5.0

   5.7

   6.5

11.0

12.0

12.5

nominale DN

  20,   25

  32,   40

  50

  65

  80

100

125

150

200

10

1.0

1.3

1.5

1.7

1.8

2.3

2.3

2.7

2.8

3.1

15

1.2

1.5

2.0

2.1

2.2

2.5

2.7

2.8

3.3

3.7

20

1.4

1.8

2.2

2.4

2.5

3.2

3.2

3.7

4.1 

25

1.5

2.0

2.4

2.6

2.8

3.2

3.5

3.6

4.0

4.6

30

1.7

2.3

2.7

3.1

3.5

4.0

4.5

5.1 

35

2.4

2.8

3.1

3.3

3.7

4.1

4.4

4.7

5.2

40

2.1

2.6

3

3.4

3.5

4.0

4.5

4.7

5.0

50

 2.4

3.4

3.7

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.6

60

2.6

3.2

3.7

4.0

4.5

5.5

6.0

7.0

7.6

nominale DN

  20,   25

  32,   40

  50

  65,   80

100, 125

150, 200

250

15

1.0

1.2

1.3

1.6

2.2

2.0

2.3

2.4

20

1.2

1.4

1.5

1.8

2.4

2.4

2.6

2.8

30

1.5

1.6

1.8

2.3

2.6

3.1

3.5

3.7

40

1.6

2.0

2.3

2.6

3.2

4.0

4.2

4.5

50

2.3

2.5

3.0

3.7

4.5

5.0

5.3 

60

2.1

2.4

2.7

3.4

4.1

5.2

5.7

6.0

70

2.3

2.6

3 .0

3.6

4.5

6.3

6.7

80

2.4

2.8

3.2

4.0

5.0

6.3

7.0

7.3 

90

2.5

3.0

3.5

4.4

5.4

7.0

7.6

8.0

100

2.7

3.2

3.7

4.6

5.8

7.6

8.0

8.5

nominale DN

  20, 25

  32, 40

  50

  65 

  80

100

125

30

1.00

1.00

1.00

1.60

1.60

1.65

1.65

1.65

40

1.00

1.00

1.00

1.60

1.60

1.65

1.65

1.65

50

1.00

1.00

1.20

1.60

1.60

1.65

1.65

2.20

60

1.00

1.20

1.40

1.60

1.60

1.65

2.00

2.50

70

1.0

1.3

1.5

1.6

1.6

2.0

2.0

2.8

80

1.2

1.4

1.6

2.0

2.0

2.0

2.3

3.3

90

1.3

1.5

1.8

2.0

2.0

2.3

2.5

3.5

100

1.4

1.7

2.0

2.0

2.2

2.5

2.7

4.0

FP  =  Punto di ancoraggio 

Curva a L

su entrambi i lati!

Curva a L

DN 20 - DN 125;

DN 150 - DN 250

Curva a Z

DN 20 - DN 125;

DN 150 - DN 250

Curva ad U

DN 20 - DN 50;

DN 65 - DN 250

DP

DP
A

FP

B

DP

A

DP
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Elementi di dilatazione

determinante lo spostamento trasversale (deviazione) Q. Lo spostamento trasversale Q può corrispondere al massimo, con 
posa con cuscino di dilatazione, a 45 mm. Eventualmente si devono predisporre punti di ancoraggio prima di eventuali 
pieghe della linea, oppure si deve eseguire una precarica meccanica o termica delle curve, tenendo conto che i valori per 

-
to trasversale Q.

Determinazione del lato di dilatazione DS

Lunghezza: lunghezza del lato di dilatazione
Disposizione: v. scheda 6.262, disposizione dei cuscini di dilatazione.

   
Q1 =    + 
  

sin 	
  

tan 	

  
Q2 =   + 
  

tan 	   sin 	
 

 

	 5

  5.0

  5.5

  6.0

  6.5

  7.0

  8.0

11.0

12.0

14.0

16.0

18.5

22.5

28.0

38.0

10

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

16.0

17.5

21.5

24.0

27.5

32.0

37.5

45.0

15

15.0

16.0

18.0

21.5

23.5

26.0

32.0

36.0

41.0

47.5

20

20.0

22.0

24.0

26.0

28.5

31.5

34.5

38.5

43.0

25

25

27

30

33

36

43

30

30

33

36

43

35

35.0

38.0

41.5

45.5

40

40.0

43.5

47.5

Q1 Q2

	

l1 = 	 + 	



I cuscini di dilatazione vengono disposti attorno a curve di dilatazione, componenti a T e raccordi di riduzione per permet-

che la variazione di lunghezza ricavata in accordo alle schede venga completamente assorbita.

di lunghezza.

dilatazione uguale in entrambe le 

direzioni

dilatazione uguale in entrambe le 

direzioni

scorrimento della linea principale, 

sul raccordo di riduzione 

Disposizione dei cuscini di dilatazio-

ne sulle tubazioni

Numero dei cuscini di dilatazione

1 strato (spessore 40 mm)

2 strati (spessore 80 mm)

(2. strato = ½ del primo strato)

  4 – 23

24 – 45

02.05.2016
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DP

1. strato = 4 pezzi (metri)

2. strato = ½ del primo strato = 2 

FP
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Per la disposizione di derivazioni, ad es. raccordi domestici sulla linea principale, vanno rispettare le caratteristiche 

bloccate dal terreno circostante, e pertanto il loro movimento risulta ostacolato. Inoltre sulla lunghezza della linea di col-
legamento si forma il punto di ancoraggio naturale, e pertanto sulla linea principale agiscono forze antagoniste. In ogni 
caso vanno quindi sempre considerati i movimenti e i rapporti tra le forze di linee principali e linee di collegamento.

6 m

6 m

Linea principale

FP    =  punto di ancoraggio

DP

max. 6 m

Li
ne

a 
pr

in
ci

pa
le

Li
ne

a 
pr

in
ci

pa
le

Li
ne

a 
pr

in
ci

pa
le

max. 3 m

DP

FP

DP

a

b
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DP   =  cuscino di dilatazione 

La lunghezza del lato a dipende dalla lunghezza l. La lunghezza b dipende dal possibile movimento della linea princi-
pale. La lunghezza complessiva a + b
sono possibili, in seguito ad interventi futuri di riparazione, eventuali dilatazioni della linea principale, e pertanto vanno 
inseriti preventivamente cuscini di dilatazione. È possibile ridurre lo spessore del cuscino di dilatazione necessario se, alla 
precarica della linea principale, le linee di collegamento siano ancora scoperte e vengano regolate e disposte a tensione 
ridotta.

DP

DP

Linea principale

b
I

Linea principale

a
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Nel caso in cui le linee di teleriscaldamento vengono posate lungo vie di comunicazione, potreb-
be essere necessario sostituire le curve con elementi a curva. Le curve possono essere costituite 

tagli a smusso, al di sopra di tale valore solo con componenti prefabbricati.

raggio minimo di curvatura in base alla dimensione del tubo. il raggio minimo di curvatura e la 

Le pieghe vanno posate senza cuscino di dilatazione.

Riduzione nell'area di adesione

pressione.

ancoraggio sul lato della dimensione maggiore.

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

Tubo in acciaio

mm

  33.7

  42.4

  48.3

  60.3

  76.1

114.3

168.3

273.0

355.6

406.4

457.2

508.0

Rmin

m

  27

  34

  42

  48

  61

  77

115

141

170

221

275

327

410

461

513Ramm.

da

Es

�b 

Ramm. 

h

d1 d2

Punto di ancoraggio

Rzul = Es �b

h = R · 
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FP
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Tubo di teleriscaldamento – UNO
Riscaldamento

6.300

d = diametro esterno tubo interno

L

200

Dd

st

isolamento 1

D

mm

110

110

125

140

160 

200

225 

250

315

400 

450

500

560

630

710 

isolamento 2

D

mm

110

110

125 

125

140

160

180 

225

250 

280

355

450 

500

560

630

710

800 

isolamento 3

D

mm

125

125

140

140

160

180

200

250

280

315

400 

500

560

630

Diametro 

nominale

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80 

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500 

 

Tubo in acciaio

 

d x s

mm

  33.7 x 2.6

  42.4 x 2.6 

  48.3 x 2.6

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0 

355.6 x 5.6

406.4 x 6.3

457.2 x 6.3

508.0 x 6.3

  

L

m

  6

  6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

t

mm

25

31

28

33 

40

37

43

57 

57

66

78

Peso

    2.8

    3.0

    4.1

    4.5

    7.3

  13.4

  16.4

  21.2

  31.5

  45.8 

  67.4

  85.7

124.0 

    

t

mm

  35

  38

  35

  37

  43

  52

  51

  51

  62

  82

  81

104

136

Peso

    3.2

    3.5

    4.5 

    6.3

  14.6

  17.7

  23.0

  34.6

  50.4 

  64.5

  74.6

141.0 

    

Peso

  3.6

  5.3

  8.5

10.7

25.3

37.3

54.5

71.1

  

Tubo interno

l/m

    0.37

    0.67

    1.46

    2.33

    3.88

    5.35

  20.18

  34.67

  54.33

  76.80

121.80

155.25

    

Dimensioni in mm

t

mm

  46

  43

  46

  43

  47

  52

  64

  66

  68

  84

107

111
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Tubo curvato

I tubi curvati sono tubi guaina preisolati realizzati in fabbrica, prodotti secondo le richieste del cliente. I tubi curvati sono 
realizzati come tubo guaina in materiale plastico piegati con un raggio ampio e permettono di ottimizzare il tracciamento 
in presenza di cambi di direzione.

meccanica.

La curvatura del tubo comporta, in seguito alla dilatazione termica, una pressione laterale sulla schiuma PUR. Il valore 

La tabella a seguito riportata indica i valori ammessi.

Diametro 

nominale

DN

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

minimo

10

  8

  5

  4

  4

  3

  3

  3

  3

  3

 

16.4

18.1

20.2

20.8

23.7

28.6

34.4

38.2

62.5

massimo

42

38

36

34

33

24

20

18

11

6.304
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15

0

Dd

st

L

R

D = diametro guaina esterna
d = diametro esterno del tubo di servizio
s = spessore del tubo di servizio

Diametro 

nominale

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65 

  80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500 

Tubo in acciaio

d x s

mm

  33.7 x 2.6

  42.4 x 2.6 

  48.3 x 2.6

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0   

355.6 x 5.6

406.4 x 6.3

457.2 x 6.3

508.0 x 6.3

L

m

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.65

0.65

0.65

0.65

0.65

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.10

D

mm

110

110

125

140

160

200

225 

250

315

400 

450

500

560

630

710

t

mm

26

31

28

32

36

42

56 

55

63

66

41

L

m

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.65

0.65

0.65

0.65

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.50

D

mm

110

110

125

125

140

160

180

225

250 

280

355

450 

500

560

630

710

800

t

mm

35

38 

35

37

42

51

50 

51

61

80

75

87

L

m

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.65

0.65

0.65

0.65

1.00

1.00

1.00

D

mm

125

125

140 

140

160

180 

200

250

280 

315

400

500

t

mm

  46

  43

  46

  43

  47

  48

  52

  63

  65 

  68

  83

105

Dimensioni in mm

 Raggio di curvatura = 2 · R
                           d

curvatura*

5D

5D

5D 

5D

5D

5D 

5D

5D

3D 

3D

3D

3D  

3D

3D

3D

3D

3D
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2000

15
0

Dd

st

R10
00

D = diametro guaina esterna
d = diametro esterno del tubo di servizio
s = spessore del tubo di servizio

Diametro 

nominale

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

250

300

350

Tubo in acciaio

d x s

mm

  33.7 x 2.6

  42.4 x 2.6

  48.3 x 2.6

114.3 x 3.6

168.3 x 4.0

273.0 x 5.0

355.6 x 5.6

D

mm

110

110

125

140

160

200

225 

250

315

400

450

500

t

mm

26

31

28

32

36

42

56

55

63

D

mm

110

110

125

125

140

160

180

225

250

280

355

450

t

mm

35

38

35

37

42

51

50

51

61

80

D

mm

125

125

140

140

160

180

200

250

280 

315

400

500

t

mm

  46

  43

  46

  43

  47

  48

  52

  63

  65 

  68

  83

105

Dimensioni in mm

curvatura*

5D

5D

5D

5D

5D

5D

5D

5D

3D

3D

3D

3D

3D

3D

 Raggio di curvatura = 2 · R
                           d
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DN 

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

250

300

350

D1 

110

110

125

140

160

200

225

250

315

400

450

500

    DN

    D2

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Derivazione DN

20

180

180

205

215

235

230

240

275

315

375

365

25

180

205

215

235

230

240

275

315

375

365

  32

110

200

215

225

245

240

250

285

325

385

375

  40

110

200

215

225

245

240

250

285

325

385

375

  50

125

210

220

230

250

245

260

335

360

385

  65

140

230

240

260

255

270

300

340

365

  80

160

250

270

265

280

310

350

375

400

100

200

285

300

330

370

420

125

225

300

310

345

385

410

435

150

250

320

365

420

445

200

315

430

455

480

250

400

470

520

300

450

520

545

350

500

570

400

560

150 mm

D2
D1 d

L1, L2 in m
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DN 

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

250

300

D1 

110

110

125

125

140

160

180

225

250

280

355

450

500

  

    DN

    D2

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Derivazione DN

  20

110

180

180

205

215

235

250

265

300

350

375

  25

110

180

205

215

235

250

265

300

350

375

  32

125

200

215

225

245

255

275

310

360

385

  40

125

200

215

225

245

255

275

310

360

385

  50

140

210

220

230

250

265

280

320

365

  65

160

230

240

260

275

330

375

400

  80

180

250

270

285

300

340

385

410

100

225

305

320

360

410

435

125

250

320

335

370

420

445

150

280

350

435

460

200

355

425

475

250

450

520

545

300

500

570

350

560

400

630

150 mm

D2
D1 d
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DN  

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

D1 

125

125

140

140

160

180

200

250

280

315

400

 

      DN

      D2

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Derivazione DN

  20

125

180

180

205

215

235

275

335

  25

125

180

205

215

235

275

335

  32

140

200

215

225

245

280

300

340

  40

140

200

215

225

245

280

300

340

  50

160

210

220

230

250

310

350

  65

180

230

240

260

300

320

360

  80

200

250

270

310

330

370

100

250

335

355

125

280

350

370

410

150

315

385

430

200

400

470

150 mm

D2
D1 d
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DN 

  20

  

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

250

300

350

D1 

110

110

125

140

160

200

225

250

315

400

450

500

 DN

 D2

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

Derivazione DN

20

240

240

250

250

260

265

275

310

320

355

420

445

25

240

250

250

260

265

275

310

320

355

420

445

  32

110

260

260

270

275

285

305

320

330

365

405

430

455

  40

110

260

270

275

285

305

320

330

365

405

430

455

  50

125

275

285

315

325

340

370

415

440

465

  65

140

300

320

335

345

380

420

445

470

  80

160

310

330

345

355

430

455

480

100

200

350

365

375

410

450

475

500

125

225

375

420

465

515

150

250

450

485

525

550

575

200

315

565

610

635

660

250

400

700

725

750

300

450

800

825

350

500

400

560

150 mm

d2

d1D1

D2
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DN 

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

250

300

D1 

110

110

125

125

140

160

180

225

250

280

355

450

500

    DN

    D2

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

Derivazione DN

  20

110

260

260

270

270

275

285

320

330

345

385

435

455

  25

110

260

270

270

275

285

320

330

345

385

435

455

  32

125

275

275

285

305

325

340

355

440

465

  40

125

275

285

305

325

340

355

440

465

  50

140

300

310

335

345

360

400

445

470

  65

160

310

320

335

355

370

410

455

480

  80

180

330

355

365

380

420

465

100

225

375

405

440

515

125

250

400

415

455

500

525

150

280

480

520

565

200

355

605

655

680

250

450

750

775

300

500

850

350

560

400

630

150 mm

d2

d1D1

Dati in mm: dimensione L in m

D2



02.05.2016

Linea di teleriscaldamento PREMANT PRE 6.318

DN 

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

D1 

125

125

140

140

160

180

200

250

280

315

400

    DN

    D2

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

Derivazione DN

  20

125

1.0

275

1.0

275

1.0

285

1.0

285

1.0

1.0

305

1.0

315

1.0

340

1.0

355

1.0

370

1.0

415

  25

125

1.0

275

1.0

285

1.0

285

1.0

1.0

305

1.0

315

1.0

340

1.0

355

1.0

370

1.0

415

  32

140

1.0

1.0

1.0

300

1.0

310

1.0

320

1.0

345

1.0

360

1.0

380

1.0

420

  40

140

1.0

1.0

300

1.0

310

1.0

320

1.0

345

1.0

360

1.0

380

1.0

420

  50

160

1.0

310

1.0

320

1.0

330

1.0

355

1.0

370

1.0

1.0

430

  65

180

1.0

330

1.0

340

1.0

365

1.0

380

1.0

400

1.0

440

  80

200

1.0

350

1.0

375

1.0

1.0

410

1.0

450

100

250

1.3

400

1.3

415

1.3

435

1.3

475

125

280

1.3

430

1.3

450

1.3

150

315

1.5

515

1.5

560

200

400

1.5

650

250

500

300

560

350

630

400

670

150 mm

d2

d1D1

Dati in mm: dimensione L in m

D2
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Versione standard con spessore isolamento 2, lunghezza 2000 mm. Altre forme costruttive su 
richiesta.

riferimento alla scheda PRE 6.515

DN d x D Fr a/b x s L

 mm kN mm mm

  25   33.7 x 110     47 200 x 15 2000

  32   42.4 x 125     60 200 x 15 2000

  65   76.1 x 160   123 250 x 20 2000

100 114.3 x 225   232 330 x 25 2000

150 168.3 x 280   383 380 x 25 2000

350 355.6 x 560 1136 700 x 30 2000

400 406.4 x 630 1467 800 x 30 2000

450 457.2 x 710 1648 800 x 30 2000

s

Fr a/
b d D

L

Fr = forza di attrito
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Descrizione, prescrizioni per montaggio ed esercizio

6.325

Rubinetti e otturatori sono forniti con isolamento termico standard, se 
adatti per la posa diretta nel terreno con o senza precarica, vale a dire:

 488

 bar
• Acqua potabile depurata, dissalata, con poco ossigeno e  
 pulita 

• Punti di guarnizioni a sfera e a cuneo (otturatore (VAG) in acciaio  
 inossidabile
• Asta di attivazione in acciaio inossidabile

 biabile

• Isolamento termico in schiuma rigida PUR
• Guaina in PE-HD

Collaudo

 alla norma DIN 3230, foglio 3: BA, BN

 ad asta
• Eventualmente un altro collaudo analogo

• Valvole a sfera aperte
• Otturatori leggermente in posizione chiusa (per prevenire danni  
 alle guarnizioni)

• Installare gli otturatori solo leggermente chiusi e con la direzione  

 previsto

• La prima attivazione va effettuata solo dopo lo sciacquo della  

• In caso di rischio di gelo, svuotare completamente le raccorderie  
 non coperte
• Ingrassare accuratamente le parti in acciaio sul duomo

 del tubo va saldata.

Esercizio

• Per le valvole a sfera sono disponibili dispositivi di azionamento ad  
 incastro con relativi elementi di attacco (consigliati a partire da DN  
 200)

• Vanno evitate posizioni intermedie delle valvole a sfera, per evitare  

• Pulire ad intervalli regolare e ingrassare i componenti in acciaio sul  
 duomo

 a garantire una buona scorrevolezza

errati.



02.05.2016

Linea di teleriscaldamento PREMANT PRE 6.330

Diametro 

nominale

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

250

Tubo in acciaio

d x s

mm

  33.7 x 3.2

  42.4 x 3.2

  48.3 x 3.2

  60.3 x 3.6

  76.1 x 3.6

114.3 x 4.0

168.3 x 5.0

273.0 x 7.1   

sfera

d1  

mm

  15

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200 

Fattore

Fattore K

m3

    14

    26

    41

    68

  112

  200

  380

  620

1025

2300

4600

DS1*

mm

DS2

mm

110

110

125

125

140

160

180

225

250

280

355

450

 

DS3

mm

125

125 

140

140

160

180

200

250

280

315

400

500 

Duomo con asta di

attivazione

mm

475

480

485

500

505

515

525

545

565

585

625

 -

nale

mm

27

27

27

27

50

D1

mm

110

110

110

110

110

110

110

125

125

125

125

180

Per le prescrizioni di montaggio, utilizzo e manutenzione si prega di fare 
riferimento alla scheda PRE 6.325
Accessori v. scheda PRE 6.335 

D1

L = 1000 (DN 20 - 200)

L = 1500 (DN 250)

H

D d d1

Dimensioni in mm
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DIN 3582 in getto di ghisa

guarnizione

Anello in calcestruzzo

Lastra in calcestruzzo

Tubo di protezione in PE-HD

Prolunga asta
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Diametro 

nominale

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

250

Tubo in acciaio

d x s

mm

  33.7 x 3.2

  42.4 x 3.2

  48.3 x 3.2

  60.3 x 3.6

  76.1 x 3.6

114.3 x 4.0

168.3 x 5.0

273.0 x 7.1   

mm

  15

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200 

Fattore

Fattore K

m3

    14

    26

    41

    68

  112

  200

  380

  620

1025

2300

4600

 D)

DS1*

mm

DS2

mm

110

110

125

125

140

160

180

225

250

280

355

450

 

DS3

mm

125

125 

140

140

160

180

200

250

280

315

400

500 

Duomo con asta di attivazione

mm

475

480

485

500

505

515

525

545

565

585

625

 

mm

27

27

27

27

50

Per le prescrizioni di montaggio, utilizzo e manutenzione si prega di fare riferimento 
alla scheda PRE 6.325
Accessori v. scheda PRE 6.335 

Dimensioni in mm

 D2

mm

110

110

110

110

110

125

125

140

140

140

140

200

 D3

mm

110

110

125

140

160

a

mm

300

300

300

300

300

300

300

350

350

350

400

400

a

2000

H

D d

a
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Diametro

nominale

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

250

Tubo in acciaio

d x s

mm

  33.7 x 3.2

  42.4 x 3.2

  48.3 x 3.2

  60.3 x 3.6

  76.1 x 3.6

114.3 x 4.0

168.3 x 5.0

273.0 x 7.1   

 

mm

  15

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200 

Fattore

K

m3

    14

    26

    41

    68

  112

  200

  380

  620

1025

2300

4600

 D)

DS1*

mm

DS2

mm

110

110

125

125

140

160

180

225

250

280

355

450

 

DS3

mm

125

125 

140

140

160

180

200

250

280

315

400

500 

Duomo con asta di attivazione

mm
475

480

485

500

505

515

525

545

565

585

625

 

mm

27

27

27

27

50

discrezione.

Per le prescrizioni di montaggio, utilizzo e manutenzione si prega di fare 
riferimento alla scheda PRE 6.325
Accessori v. scheda PRE 6.335 

Dimensioni in mm

 D2

mm

110

110

110

110

110

125

125

140

140

140

140

200

 D3

mm

110

110

125

140

160

a1

mm

300

300

300

300

300

300

300

350

350

350

400

400

a2

mm

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

750

a1

H

D d

a2

1750
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Valvola a sfera

Adattatore quadrangolare

EsagonaleEsagonale

Valvola a sfera

Quadro

Dimensioni in mm

per valvola a sfera
DN 100 - DN 150

per valvola a sfera
DN 25 - DN 80

Quadro Quadro

11
00
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Raccordo con manicotti

6.340

I raccordi (isolamenti a posteriori) tra i tubi guaina e gli elementi prefabbricati vanno schiumati ed ermetizzati direttamen-
te in cantiere.

per il materiale si deve inserire il manicotto a ritiro sul tubo guaina.

Dapprima si installa il nastro isolante (elemento interno di tenuta) e poi si inserisce il manicotto a ritiro sul raccordo. In 

conico in PE-HD.

Struttura

  1 Tubo per il materi-
ale

  2 Tubo guaina in PE
  3 Tubo con manicot-

to 
 non reticolato
  4
 - schiuma rigida 

PUR 
  5  Di fabbrica 
 - schiuma rigida 

PUR
  6 Adesivo plastico di 

tenuta  
  7 Perno a saldatura
  8 Nastro a ritiro
  9

segnalazione
10

conduttori di 
segnalazione

Ermetizzazione con nastro a ritiro

I manicotti di riduzione si utilizzano quando la sezione del tubo varia (riduzione della linea, componenti a T, punti di 

Nel caso in cui per un qualsiasi motivo (2 curve corte ecc.) non fosse possibile inserire il manicotto prima della saldatura,   
-

dinalmente in cantiere. Per questa applicazione si utilizzano i raccordi di riduzione con pareti più spesse.

Prima del ritiro

6 4 7 10 3 6 8

5

2

1

5

2

1
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Raccordo con manicotti

6.345

PUR e il tubo in acciaio va sempre montato un manicotto di chiusura. In versione standard i manicotti non sono a ritiro. 

manicotti PE-HD.

che si ritira al calore. 

Rivestimento con

adesivo a tenuta 

-

datura dei tubi interni e vanno protette dal calore 

durante la saldatura.

Diametro 

nominale

DN

 

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

250

300

Tubo

mm

110

110

125

140

160

200

225

250

315

400

450

Tubo

mm

110

110

125

125

140

160

180

225

250

280

355

450

500

Tubo

mm

125

125

140

140

160

180

200

250

280

315

400

500

560

-

-

min. 120

-

DD

LL
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reticolato
in PE e dai seguenti accessori:

- nastro a saldare (nastro a rete metallica in acciaio, larghezza 20 mm)

- tappo a saldare in PE

I manicotti a ritiro vengono inseriti in fase di posa della tubazione, e prima di realizzare 
le saldature sul tubo del materiale, sul tubo guaina.

istruito e sottoposto a controlli, in accordo alla scheda FW 603 AGFW, e che abbia ricevuto indicazi-

una saltura ridondante. (È necessario in tal caso un manicotto più lungo).

Dati tecnici

dal manicotto.
Un nastro in rete metallica viene montato attorno al tubo guaina, senza lesioni al tubo ed evitando 
possibili slittamenti. Dopo il ritiro del manicotto si riscalda il nastro in rete metallica con

modo permanente.
-

te ed ermetico. Grazie alla straordinaria resistenza e alla sicurezza del tronchetto a saldare Brugg 

delle acque e in presenza di acque di falda e in pressione. 

90....710

   

Generatore

Display e comandi

Bobina principale con
gruppo di collegamento

Tubo di teleriscaldamento
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Descrizione del sistema

6.351

-

notevole pressione di dilatazione del materiale fuso, si miscela in modo omogeneo. Dopo il raffreddamento del materiale 

La pressione di contatto necessaria viene garantita da uno strumento di serraggio appositamente progettato.

La procedura di saldatura viene controllata da una saldatrice regolata da microprocessore. La temperatura del bagno 
di fusione e la temperatura del conduttore termico sono controllate e memorizzate per tutta la durata del processo di 

condizioni atmosferiche) e risulta sempre analoga in ogni saldatura.

Ogni raccordo a manicotto viene esaminato accuratamente con un controllo visivo e un controllo della tenuta e poi schi-
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Dati tecnici

6.352

       

D

mm

  110

  125

  140

  160

  180

  200a

  225

  250

  280

  315

  355

  400

  450

  500

  560

  630

  710

  800

1000

B1

mm

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

700 o 850

L

mm

  450

  515

  560

  610

  675

  740

  805

  885

1050

1160

1440

1600

1830

2020

2250

2580

2870

3510

s

mm

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

8

8

8

8

Peso

B 700

  1.2

  1.3

  1.5

  1.7

  2.1

  2.3

  2.4

  2.5

  2.7

  3.0

  3.3

  3.7

  4.2

  7.0

  7.7

  8.7

13.2

14.7

16.5

18.0

B 850

  1.5

  1.6

  1.8

  2.1

  2.3

  2.6

  2.8

  3.0

  3.2

  3.6

  4.0

  4.5

  5.0

  8.5

10.5

16.0

17.8

20.0

22.0

Confezione

B 700

18

18

18

16

16

16

15

15

20

20

20

B 850

18

18

18

16

16

16

15

15

20

20

20

Altre dimensioni su richiesta.

Larghezze manicotto: larghezza standard: B = 700; larghezza riparazioni: B = 850

Filo 

serpentina temperatura

Filo 

serpentina

B1

L
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EWELCON-S
Descrizione del sistema

6.353

in confezioni separate. Il manicotto a ritiro, dotato di pellicola protettiva contro i raggi solari, viene inserito sul tubo 
guaina prima della saldatura dei tubi interni. Gli elementi di riscaldamento sono forniti in confezioni maneggevoli, con 

-

-

propano: in tal modo gli elementi di riscaldamento si posizionano perfettamente. Oltre alla pressione di contatto delle su-
-

necessaria viene garantita da uno strumento di serraggio appositamente progettato.

La procedura di saldatura viene controllata da una saldatrice regolata da microprocessore. La temperatura del bagno 
di fusione e la temperatura del conduttore termico sono controllate e memorizzate per tutta la durata del processo di 

condizioni atmosferiche) e risulta sempre analoga in ogni saldatura. Per ogni saldatura i parametri vengono memorizzati 
nel computer per future letture e rapporti. Ogni raccordo a manicotto viene esaminato accuratamente con un controllo 
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EWELCON-S
Dati tecnici

6.354

mm mm mm mm mm mm

125 143 3.0 600 420 100

140 156 3.4 600 460 100

160 178 3.5 600 520 100

200 224 3.8 600 650 100

225 255 4.3 600 730 100

250 278 4.4 600 810 100

355 384 5.8 600 - 100

400 430 6.2 600 - 100

ritiro di qualsiasi lunghezza.
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Nastro di segnalazione del tracciato da posare nel 
terreno.

Lunghezza rotolo standard 250 m 

tracciato

6.355

Tabella dati anello di tenuta

D

110

125

140

160

180

200

225

250

315

355

400

450

500

560

630

710

800

De

133

153

168

183

203

223

De

240

265

355

540

600

670

750

840

Dimensioni in mm
50

D
e

D D
e

D
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Ermetizzazione contro acqua in pressione

6.360

PE 

Ø R 

mm 

110, 125, 140

160, 180

200, 225

250, 280

315

355

400

450

500

Tubo di rivestimento

foratura

Ø D

mm

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

Per evitare deformazioni sul punto a tenuta, in fase di montaggio o di 

DR

1

2 3

4 4

1

3

R RD D

1
2
3
4

Forature
Requisito indispensabile per il montaggio sono forature ineccepibili. 
Nel cemento potrebbero essere presenti o formarsi fessure capillari 

lunghezza la parete forata utilizzando un sigillante adeguato (ad es. 
AQUAGARD).
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Normalmente la fornitura di tubi, componenti prefabbricati e accessori si effettua direttamente in cantiere con autocarro 
(in accordo alle nostre condizioni di vendita e fornitura in vigore). Vista la clausola del trapasso del rischio al momento 
della fornitura, il committente dovrebbe designare e incaricare una persona responsabile per la ricezione della merce. Per 
evitare costosi tempi di attesa, vanno previste e preparate aree di scarico.

rotolare i componenti prefabbricati e i tubi.

Traversa con cinghie in tessuto, larghezza minima 

100 mm

Fune inclinata solo se si rispetta una distanza 

adeguata dal tubo guaina. Fissare il gancio solo al 

tubo di acciaio.

Letto di sabbia spianato

Piano di appoggio piano

m
ax

. 2
.0

 m

m
in

. 0
.0

6 
m

ca
. 0

.1
5 

m

m
ax

. 2
.0

 m

Fino a DN 150 min. 0.20 

m  
  DN 150 min. 

0.4 m
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Posa dei tubi
• Evitare assolutamente di danneggiare la guaina esterna in PE.

 (almeno 15 o 20 cm sotto e tra i manicotti).

Interventi di edilizia sotterranea
• Quando si effettua lo sterro degli scavi, rispettare le prescrizioni edili generiche.

• Durante tutta la fase di montaggio lo scavo non deve contenere acqua.

 sabbia), inseriti a circa 1 m dai punti di saldatura.
• Al termine del montaggio, riempire su tutti i lati la linea con sabbia a grano tondo, non coesivo,  

• Inserire il nastro di segnalazione del tracciato, riempire completamente lo scavo e compattare.

Tubo esterno in PE

D

mm

110

125

140

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

B

m

0.80

0.85

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.30

1.35

1.45

1.55

1.70 

1.80

2.10

2.30 

sabbia

m³/m

0.28

0.30

0.36

0.37

0.44

0.54

0.66

0.76

0.87

1.12

1.52

1.74

2.40

2.75

Appoggio in polistirolo o sacchi di sabbia

Nastro di segnalazione del tracciato grano 0 - 8 mm

B

DD
ca. 0.20ca. 0.20

m
in

. 0
.2

3

m
in

. 0
.1

5

m
in

. 0
.6

0

0.
40

0.
10

Dimensioni in m
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0.
20

1.
80

6.501

Dimensioni in m

Per saldare perfettamente i tubi di acciaio ed eseguire correttamente i raccordi con i manicotti, in caso di dimensioni no-
tevoli vanno previste aperture di accesso per ogni cordone di saldatura, e almeno per curve e derivazioni a T. In tal modo 

Dimensioni in m

0.10

0.10

2.00 - 4.00

0.
10

0.35

B + 0.40
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vetro frantumato (ammesso invece per FLEXWELL)

 Attenzione: non danneggiare i nastri di tenuta e il tubo!

 materiale di sterro e per lo spessore minimo dello strato di ghiaino.

 partire da 30 cm dalla copertura del colmo. Da non scordare: nastro di segnalazione del tracciato ed eventuali tubi   
 protettivi (non sui tubi) (circa 30 cm sopra il colmo).

sullo strato in sabbia, per ridurre il carico sui tubi.

Vanno sempre rispettate le prescrizioni edili e di sicurezza!
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Raccordo domestico
Guarnizione a muro - gomma in neoprene

6.505

Passante nel muro

D

B

  90

540

250

110

580

300

125

640

300

140

640

350

160

680

350

180

720

350

200

760

350

225

810

400

250

860

400

280

450

315

450

  355

1070

  500

  400

1160

  550

  450

1260

  600

  500

1360

  650

  560

1480

  750

  630

1620

  800

  710

1780

  800

v. scheda PRE 6.345

min. 1205060

Anello di tenuta per muri in 

v. scheda PRE 6.355

B

D 200

H

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

80
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min. 150 mm

min. 150 mm

min. 750

6/12 m

min. 300 mm min. 120 mm

min. 200 mm
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Per forze massime di ancoraggio

6.515

Tubo in acciaio 

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

d

mm

  33.7

  42.4

  48.3 

  60.3 

  76.1 

114.3

168.3 

273.0  

355.6 

406.4 

457.2 

508.0 

Fs max

kN 

    66.5

    83.7

  107.2

  123.1

  172.4

  284.1

  507.6

1000.6

1388.5

1847.0

2052.0

3240.0

Dimensioni del blocco in calcestruzzo

B

m

0.8

0.8

0.8

1.1

1.2

1.3

1.6

1.8

2.0

2.5

3.7

3.8

4.4

5.3

5.5

m

0.40

0.40

0.40

0.45

0.55

0.65

0.80

1.15

1.40

1.70

2.10

2.25

2.40

2.40

2.60

2.60

m

0.8

0.8

0.8

1.0

1.1

1.3

1.5

1.7

2.0

2.4

3.1

3.3

3.3

3.5

3.5 

L*

m

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3 

Distanza tubo

a

mm

270

270

280

280

320

340

415

450

550

680

745

810

• Altezza di copertura H = 0.8 m
• Le dimensioni delle fondamenta si basano su un angolo di attrito di �
 attrito m = 0.64 )

Qualità del calcestruzzo
• P 350 in accordo a DIN 1045, impermeabile con armatura 

a

B

A

A1

H

�

�
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1  Valvola, da fornirsi da parte del committente
2
3
4
5
6  Ghiaia

L 
co

m
e 

da
 in

di
ca

zio
ni

150 4

3 2
1

6

min.

120 150

5

50
0

1

2
3

min. 100

1000

4

5

Dimensioni in mm

L come da indicazioni
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Pozzetti con coperchio in ghisa transitabile

6.525

1
2  Tubo in cemento
3 Valvola a sfera 
4
5  Lastra portante
6 Riempimento in sabbia, grano 0 - 8 mm

Dimensioni in mm

DN

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

250

D1

mm

125

125

140

140

160

180

200

250

280

315

355

450

mm

470

470

470

500

510

520

560

570

630

670

D2

mm

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

300

300

D2 D2

200 D1 200 D1 200

1

2

3

4

5

6

H
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scoperte. Questo metodo di foratura assicura notevoli risparmi grazie a procedure lavorative semplici e convenienti, oltre 
a garantire interventi rapidi e sicuri degli installatori, senza interruzioni di esercizio.

-

viene saldato direttamente sul componente da forare, o se necessario con un anello di saldatura.

di processo.

La foratura di derivazioni di tubi sotto pressione presenta il vantaggio di poter sempre essere effettuata anche a posteriori 
esattamente nel punto desiderato.

Descrizione del sistema

foratura

40
 c

m
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Dimensioni e misure

6.531

Dimensione DN 25* DN 32 DN 40* DN 50 DN 65 DN 80 DN 100

Apertura sfera    25   25   40   40   50   65   80

L 145.0 145.0 200.0 200.0 260.0 265.0 275.0

Vite di comando, a tesa cava, esagonale   10   10   10   10   14   14   14

Dimensioni in mm

Vite esagonale

L

A1
H

A2 B
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Preparazione del cordone di saldatura e struttura del cordone

6.532

Filetto per lo strumento di foratura

Vite cava

Dopo la messa in esercizio della linea serrare (blocco della sfera) e 

Inserire la raccorderia per la foratu-

ra senza fessure direttamente sul 

tubo base.

saldatura elettrica (2 - 3 strati) con elettrodi, basica

• La sfera deve trovarsi esattamente in posizione di apertura.

-
ra non penetri nella raccorderia.

1
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min. 200

500500
m

in
. D

2 
+

 2
00

D1
12

00

15
00

12
00

20
0

20
0

da surriscaldamenti

min. 200

m
in

. D
1 

+
 3

00

se
nz

a 
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min. 150

min.200
min.150

min.

30
0

Dimensioni in mm
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Adattatore

min. 150

min. 200

min. 200

500 500

D2

m
in

. D
1 

+
 3

00
m

in
. 6

0
D1

12
00

15
00

12
00

50
0

20
0

20
0

Dimensioni in mm
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min. 150

min. 200

min. 200

500 500

D2

12
00

15
00

12
00

20
0

20
0

12
00

1500

da surriscaldamenti

20
0

15
0

L

se
nz

a 
pu

nt
el

li

m
in

. D
2 

+
 2

00

Dimensioni in mm
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min. 200

min. 200

500 500

D2

12
00

15
00

12
00

20
0

20
0

se
nz

a 
pu

nt
el

li

m
in

. D
2 

+
 2

00

Adattatore

min. 150 m
in

. 6
0

12
00

1500

Dimensioni in mm
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Uscita parallela: lunghezza lato max. 2.5 m

min. 150

min. 
200

min. 200

500 500

D2

12
00

15
00

12
00

20
0

20
0

D1

Raccorderia di foratura con 

Proteggere 

da surriscaldamenti

se
nz

a 
pu

nt
el

li

m
in

. D
2 

+
 2

00
m

in
. D

1 
+

 3
00

min. 150

min. 150

Dimensioni in mm


