
 
Technisches Merkblatt 

 

Leimfarbe Art. 3040 
 

Eigenschaften: 
Weisse, hochdeckende Leimfarbe nach altem traditionellem Rezept, wasserverdünnbar, lösemittelfrei und 

hoch diffusionsfähig. Besonders geeignet für Decken. Nicht waschbeständig, reversibel. Nur für den 

Innenbereich geeignet. 

 

Inhaltsstoffe: 
Zelluloseleim, Kreide, Lithopon, Borsalz, Bergamottöl, Wasser. 

 

Farbton: Kreideweiss 

 

Verarbeitung: 
Die Thymos Leimfarbe kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Verarbeitungstemperatur mind. 10 

o
C. 

Trocknungszeit bei Raumtemperatur ca. 3 – 4 Stunden,  weiterer Anstrich nach 24 Stunden. 

 

Verdünnung: 
Mit Wasser, je nach Applikationsverfahren und Untergrund bis max. 15 % 

 

Verbrauch: 
Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes 150-200 g/m2 pro Anstrich. 
 

Geeignete Untergründe: 
Für mineralische Untergründe wie Weissputz, Gips, Gipskartonplatten, Rauhfasertapeten sowie für 

festhaftende Dispersionsanstriche und Tapeten. Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. 
Alte Leimfarben abwaschen.  

 

Vorbehandlung: 
Stark saugende oder Gipsuntergründe vorgängig mit Impril-Tiefgrund 1:1 mit Wasser verdünnt grundieren. 

Nikotin, Teer, Holzinhaltstoffe oder ähnliche Verschmutzungen können durchschlagen. Vorher geeigneten 

Isoliergrund anwenden. 

 

Abtönung: 
Mit Pulverpigmenten, Universalabtönpasten oder mit BIOFA Volltonfarben. Achtung: mehr als 5 % 

Volltonfarben erschweren das spätere Abwaschen. 
 

Werkzeugreinigung: 
mit Wasser. 
 

Lagerung: 
Kühl und frostfrei lagern. Haltbarkeit mindestens 3 Monate. 
 

Gebindegrössen: 
6 kg; 23 kg Eimer 
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