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ZERTIFIKAT Nr. 08-061-6 SVGW 
 

Antragsteller / Hersteller: Ward Manufacturing LLC, US-Blossburg, PA 16912 

Vertreter / Vertreiber: Boagaz Vertriebsgesellschaft mbH, AT-3100 St. Pölten 
 

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf 
den Bericht Nr. 08-061-6 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte: 

Rubrik: Verbindungen, Rohrsysteme 

Bezeichnung: Gas-Wellrohrsystem, System BOAGAZ® 

Typen: BOAGAZ®-Wellrohr, -Schraubverbindungen, -Schraubkupplungen, -T-Stücke 

Wellrohrschneider, Abisolierwerkzeug, BISMAT-Rohrschellen, Kunststoffabroller 

Nennweite: DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50 

Anschlüsse: Gewinde nach EN 10226-1 

Zertifizierungsgrundlage: SN EN 15266 (2007), +A1 (2011), DVGW G 5616 (2012), EN 1775 (2007) 

Gültigkeit: Verlängerung bis zum 30.06.2024 

Zertifiziert für: ‐ einen Betriebsdruck von max. 0.5 bar für Gasinstallationen im Gebäude 

 ‐ thermische Belastbarkeit: +650°C (bis 0.5 bar) 

 ‐ Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand 

 ‐ Umgebungstemperaturen von -40°C bis +60°C 

Bemerkungen: ‐ Für die Verpressung der Fittings sind ausschliesslich die in der Montage-
anleitung des Herstellers bezeichneten Werkzeuge und Dichtungen zu 
verwenden. 

‐ Es sind ausschliesslich die oben erwähnten Systemkomponenten zu 
verwenden, die als komplettes System angeboten werden. 

‐ Das System darf nur von Anwendern eingesetzt werden, die in geeigneter 
Weise instruiert worden sind. 

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-
Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.6). 


