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Frei aufgestellt, eingebunden & hinterfüllt

DB 80 SERIE
H2 BETONSCHUTZWÄNDE

BSWF



ZERTIFIZIERT & 
GETESTET

 X CE-zertifiziert nach EN 1317

 X N2 / H1 / H2 / L2

 X Getestet auf Brückenkappe

MODULARITÄT

 X Alle Systeme kombinierbar

 X Übergänge zu Stahlschutzplanken

 X Übergänge zu BSWO

 X Sonderlösungen

EINSATZBEREICHE

 X Mittelstreifen

 X Fahrbahnrand

 X Mittelstreifenüberfahrt

 X Hindernisabsicherung

 X Absicherung von Brücken

 X 2-in-1 Methode (T3 & H2)

Leistungsklassen

Frei aufgestellt 
auf gebundene Tragschicht

H2 W5 B
(T3 W2 / N2 W3 /  
H1 W4 / L2 W5 B)

Gerammt 
in ungebundene Tragschicht

H2 W2 / 3 B

Verankert in Asphalt

H2 W2 B

Verankert in Beton

H2 W1 / 2 B

Eingebettet in Asphalt

H2 W1 / 2 B

Systembreite

0,60 m

Systemhöhe

0,80 m

Elementlänge

6,00 m

DELTABLOC® Top-Performer in H2

FREI AUFGESTELLT 
AUF ASPHALT

GERAMMT  
IN SCHOTTER

VERANKERT 
IN ASPHALT

VERANKERT  
IN BETON

EINGEBETTET 
IN ASPHALT

DB 80 SERIE PRODUKTE

Typ Leistungsklasse Aufstellart

DB 80F

H2 W2 B
Gerammt in  
ungebundene Tragschicht

H2 W3 B
Gerammt in  
ungebundene Tragschicht

DB 80AS-E
H2 W1 B Eingebettet in Asphalt

H2 W2 B Eingebettet in Asphalt

DB 80P H2 W2 B Verankert in Asphalt

DB 80 H2 (L2) W5 B
Frei aufgestellt auf  
gebundene Tragschicht

DB 80A H2 W2 B Verankert in Beton

DB 80AS-A H2 W1 B Verankert in Beton
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HINDERNIS- 
ABSICHERUNG

DB 80AS-E 
unverschieblich

DB 80F
EINZIGARTIG EINFACH: 
VERDICHTEN – EBNEN – AUFSTELLEN

Keine aufwendige Kiespufferung notwendig. 
Der DB 80F optimiert den Bauablauf durch Aufstellung auf Fahrbahnhöhe.

Die bewährte DELTABLOC® Rammdorntechnologie ermöglicht den geringsten Platzbedarf im Mittelstreifen  

und am Fahrbahnrand. Planung und Bauablauf werden einfach und sicher.

EINREIHIG IM 
MITTELSTREIFEN

DB 80F 
gerammt, beidseitig wirksam 

ZWEIREIHIG IM 
MITTELSTREIFEN

DB 80F & DB 80AS-E 
zweireihig oder hinterfüllt

MITTELSTREIFEN- 
ÜBERFAHRT

DB 80P & DB 80 
W2 oder unverankert W5

BRÜCKEN

DB 80A & DB 80AS-A 
mit geringstem 
Platzbedarf 

SONDERLÖSUNGEN

Schachtunterbrechungen 
Dillatationen 

Verzweiger 
Höhenausgleich

BRÜCKEN 
LIEBEN ZERO DEBRIS CONCRETE

ZERO DEBRIS CONCRETE schützt  

bruchstücklos bis Aufhaltestufe H4b.

Die Brückensysteme DB 80A und DB 120S-A 

setzen Standards durch einzigartige Perfor-

mance – ohne Abplatzungen und Bruchstücke.

Höchste Sicherheitsreserven – 

garantiert mit ZERO DEBRIS CONCRETE.

DB 80 SE E PRODUKTE

Wirkungsweise

agschicht
2 × Rammdorn Beidseitig

agschicht
2 × Rammdorn Beidseitig

Einseitig

Einseitig

2 × Asphaltnagel Beidseitig

Beidseitig

2 × Klebeanker Beidseitig

4 × Klebeanker Einseitig
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creaBeton matériaux ag

www.creaBeton-materiaux.ch

ch-3250 lyss

Busswilstrasse 9c

tel +41 (0)32 387 87 87

Fax +41 (0)32 387 86 86

ch-3646 einigen

oBeres kanDergrien

tel +41 (0)33 334 25 25

Fax +41 (0)33 334 25 90

ch-1523 granges-près-marnanD

rte De villeneuve 11 / cp 65

tel +41 (0)26 668 95 95

Fax +41 (0)26 668 95 97


