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Frei aufgestellt & crashgetestet

DB NBF SERIE
INTEGRIERTE LÄRMSCHUTZWAND

INTEGRIERTES LÄRMSCHUTZWANDSYSTEM



ZERTIFIZIERT & 
GETESTET

 X CE-zertifiziert nach EN 1317-5

 X Aufhaltestufen H2 & H4b

 X Bis 20 dB nach EN 1793-1

 X Statik nach EUROCODE

MODULAR

 X Beide Systeme kombinierbar

 X Anschluss an alle bestehenden 
Rückhaltesysteme möglich

ANWENDUNGEN

 X Beidseitig wirksam

 X Fahrbahnrand oder Mittelstreifen

 X Temporär und  
dauerhaft einsetzbar

GESTALTUNG

 X Lärmschutzpaneel frei gestaltbar 
(Beton, Transparent, Alu, Holz, …)

 X Individuelle Farbgestaltung

Leistungsklassen

Frei aufgestellt

H2 W4 B
H4b W5 B

Basiselement 
DB 100NBF 
Breite / Höhe / Länge

1,05 / 1,0 / 5,0 m

Basiselement 
DB 150NBF 
Breite / Höhe / Länge

1,25 / 1,5 / 5,0 m

NBF Lärmschutzwand 
Höhe in 0,5 m abstufbar

bis zu 6,0 m

PHONOBLOC® Überzeugt mit H2 & H4b

FREI 
AUFGESTELLT

DB NBF SERIE PRODUKTE

Typ Leistungsklasse

DB 100 NBF 200-450 H2 W4 ASI B

DB 150 NBF 250-600 H4b W5 ASI B

FREI WÄHLBARE PANEELE  
AB GESAMTHÖHE  

DB 100 NBF 2,0 m 
DB 150 NBF 2,5 m

AHB (Alu-Holzbeton-Leichtwand Paneele) 
HB (Holzbetonwand Paneele) 

Metallische Paneele 
Transparente Paneele 

Holz Paneele 
Staubschutz Planen 
Windschutz Paneele 

Sonstige Paneele

EINSATZ BEIDER SYSTEME  
TEMPORÄR UND / ODER  IM 

FESTEINBAU MÖGLICH 

Während der Bauphase temporärer 
Einsatz, nach Fertigstellung der 

Endkonstruktion Festeinbau
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Höchsteffizienter Lärmschutz
IN NÄCHSTER NÄHE ZUR LÄRMQUELLE 
FÜR MAXIMALE SCHUTZWIRKUNG
Die Integration einer Lärmschutzwand in ein Rückhaltesystem setzt  
einen neuen technischen Standard bei Verkehrssicherheit und Lärmschutz.  
Geprüft und zertifiziert für mehr Sicherheit und weniger Lärm.

Die DB NBF Serie ist Teil des gesamtheitlichen Sicherheitskonzepts von DELTABLOC®. Durch den Ansatz, Rückhaltesystem 
und Lärmschutzwand in einem System zu vereinen, kann die Lärmschutzeinrichtung viel näher an den Verkehr positioniert 
werden als es bei konventionellen Lärmschutzwänden möglich ist. SafeLink® Übergangskonstruktionen bieten einen 
nahtlosen Anschluss an die DB 80 Serie, die DB 120 Serie, STEELBLOC® sowie viele andere Fremdsysteme.

DB NBF SE E PRODUKTE

Aufstellart Wirkungsweise

Frei aufgestellt Beidseitig

Frei aufgestellt Beidseitig

2 SYSTEME – 1 LÖSUNG

Rückhalteeinrichtung und Lärmschutz in 
einem System kombiniert

VARIABLE HÖHE

Freistehend bis 6 Meter,  
Höhe statisch nachgewiesen

HOHE REGIONALE 
WERTSCHÖPFUNG

Durch lokale Produktionspartner &  
kurze Transportwege

H2 & H4b / bis 20 dB

Höchste Aufhaltestufe,  
höchster Lärmschutz

SONDERLÖSUNGEN

Übergänge, Lichtmastelemente, ...

BAULEITER 
LIEBEN DIE DB NBF SERIE ...

Sie ist unkompliziert und anspruchslos.

Der Untergrund muss stabil und tragfähig sein,  

ein Standard-Straßenaufbau eben, das war's. 

Weder Fundamente, noch tiefe Rammdorne  
oder Betonarbeiten sind erforderlich. 
Kein Graben, Ausheben, Mischen oder Trocknen.  
Kein Bedarf an schweren Baumaschinen.

Einfach das DB NBF Basiselement platzieren, die Stahl-
stützen montieren und die DB NBF Paneele einsetzen.

… und kurze Bauzeiten sind garantiert.
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creaBeton matériaux ag

www.creaBeton-materiaux.ch

ch-3250 lyss

Busswilstrasse 9c

tel +41 (0)32 387 87 87

Fax +41 (0)32 387 86 86

ch-3646 einigen

oBeres kanDergrien

tel +41 (0)33 334 25 25

Fax +41 (0)33 334 25 90

ch-1523 granges-près-marnanD

rte De villeneuve 11 / cp 65

tel +41 (0)26 668 95 95

Fax +41 (0)26 668 95 97


