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DELTABLOC® Volle Leistung bis H"1

ZERTIFIZIERT &
GETESTET

» CE-zertifiziert nach EN 1317
> T1/T3/N2/H1

Leistungsklassen Steel Pro 500
Breite / Hohe / Lange

0,30/051 7/ 12,00m

Frei Aufgestellt
SB50

T/I VV/| / 2 A Breite / Hohe / Lange
T3IWI1 /2 A 0,24/0,50/6,00m

ULTRALEICHT
» Nur 25kg/m T1 W2
» Nur 125kg/m T1 W1
» Nur 125kg/m T3

» Nur 125kg/m fiir N2
» Nur 288kg/m fiir H1

sSB70B

Breite / Hohe / Lange
N=Wo A 0,30/0,70/6,00mM

H1 W4 B

SUPERSCHLANK
Basisbreite immer <30cm

Minimale Auslenkung im
Anprallfall

» Ermaglicht schmalere
Arbeitsstellen

SUPERSCHNELL
» Mehr Elemente pro Lkw-Ladung

> ,.Slip & lock” Installation
ohne lose Teile

SB SERIE & STEELPRO 500 PRODUKTE

Typ Leistungsklasse Aufstellart
SteelPro 500 TITW2A Frei aufgestellt
SB 50 TTWITA Frei aufgestellt
T3W2 A Frei aufgestellt
N2 W5 A Frei aufgestellt
SB 70B H1 W4 B Frei aufgestellt

T3W1A Frei aufgestellt



DELTABLOC"

SAFETY BARRIERS

A

Komplettsystem SB Serie & SteelPro 500
ERFULLT ALLE ANFORDERUNGEN ZUR
EINRICHTUNG VON ARBEITSSTELLEN

Passendfur die Absicherung der Baustelle, des Gegenverkehrs, sowie der
Uberleitungsbereiche.

Die SB Serie ist hart im Nehmen, durchgangig getestet von T1 bis H1. Zur Elementverbindung sind keine Verschraubungen
notwendig. Dies vereinfacht und beschleunigt die Montage- und Demontagearbeiten und setzt damit Maf3stabe in Sachen
Arbeitssicherheit. Und mit SafeLink® Ubergéngen sind alle Einzelsysteme nahtlos untereinander kombinierbar.

KLASSET1

Mit dem Steel Pro 500 fur die .
Gegenverkehrstrennung KLASSETS3

Mit SB B0 fur die
Absicherungdenr
Arbeitsstelle

KLASSEH1

Mit dem SB 70B fur
héhere Anforderungenund
Uberleitungsbereiche

SYSTEMERGANZUNGEN

Dilatationen
Kipplangenbegrenzung
Notoffnungen
Anpralldampfer

ENGE BAUSTELLEN
LIEBEN DIE SB SERIE

Lasst den Verkehr flieBen - durch geringe Baubreite und schnelle Installation.

ClibenE s Jetzt konnen die Platzverhaltnisse der Arbeitsstelle oder

Beidseitig des Baustellenverkehrs anforderungsgerecht geplant _____=

Beidseitig werden. Fur mehr Arbeitsraum auf der Baustelle und [limise
besseren Verkehrsfluss auf der Strafle -
durch geringe Baubreite und kleine Wirkungsbereiche.

Beidseitig
Beidseitig

Beidseitig
Entwickelt fiir auBergewdhnliche Performance und maximale Sicherheit.

Beidseitig




yCREABETON

LOSUNGEN AUS LEIDENSCHAFT
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