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Änderungsverzeichnis 

 

 

  

HINWEIS! 
Dieses Dokument wurde in deutscher Sprache, der Landessprache des Herstellers, erstellt. 

Die Übersetzung dieses Dokumentes in die jeweils vorliegende Sprachversion wurde mit 

größtmöglicher Sorgfalt durchgeführt. Mögliche Übersetzungsfehler, insbesondere bei 

technischen Fachbegriffen, sind jedoch nicht ausgeschlossen. 
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1 Allgemeines 

 
Anwendungsbeispiel DB 120S, Sassari, Sardinien, Italien 

DELTABLOC® ist ein modernes Rückhaltesystem aus Betonfertigteilelementen und trägt erheblich zur 

Minimierung der Unfallfolgen auf Straßen bei. Es verbindet optimale Sicherheit mit höchster 

Wirtschaftlichkeit. 

1.1 Aufgaben eines Rückhaltesystems 

► Schutz vor Durchbruch eines Fahrzeuges durch die Schutzeinrichtung 

► Fahrzeug-Insassenschutz durch Minimierung der einwirkenden Kräfte 

► Schutz Dritter vor dem Zurückschleudern von Fahrzeugen nach einem Anprall 

1.2 Anforderungen 

Die Anforderungen an Rückhaltesysteme sind sehr vielfältig. 

► kurze Bauzeiten minimieren Verkehrsbeeinflussung 

► Widerstandsfähigkeit bei leichten und mittleren Anprallereignissen 

► einfacher Austausch beschädigter Elemente nach einem schweren Anprall 

► geringe Wartungskosten 

Das einzigartige, umfangreiche Produktportfolio bietet für jeden Einsatzbereich die entsprechenden 

Systemtypen an.  
 

Neben der höchstmöglichen Sicherheit ist auch ein günstiges Verhältnis zwischen Investitions- und 

Instandhaltungskosten gegeben.   
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1.3 Kategorien 

Grundsätzlich lassen sich die DELTABLOC® Systeme in folgende Kategorien gliedern: 

► Temporäre Schutzeinrichtungen 

► Permanente Schutzeinrichtungen 

► Rückhaltesysteme für Brücken 

► Übergangslösungen 

► Integrierte Lärmschutzwand-Systeme 

1.4 DELTABLOC® - die flexible Betonschutzwand  

Mit dem DELTABLOC® System ist es gelungen, die Flexibilität von Stahlsystemen mit der Festigkeit 

von unverschieblichen Betonsystemen zu kombinieren und die Vorteile beider in sich zu vereinen - 

höchstmöglicher Durchbruchsschutz bei gleichzeitigem optimalen Insassenschutz. 

1.5 Produktmerkmale 

Die wesentlichen Produktmerkmale sind: 

► das durchgehenden Zugband 

► das DELTABLOC® Kupplungssystem 

► freie Aufstellung ohne Verbindung mit dem Untergrund 

► Modulbauweise ermöglicht Wechsel zwischen den Systemen ohne Unterbrechung 
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2 DELTABLOC® Betonschutzwand Fertigteile 

DELTABLOC® Betonschutzwände aus Fertigteilen überzeugen mit zahlreichen Argumenten: 
 

► Hohe Durchbruchsicherheit 

Auch bei hohen Aufhaltestufen bieten DELTABLOC® 

Betonschutzwände noch Leistungsreserven für schwere 

Anprallfälle, die über die im Crashtest geprüfte 

Anprallenergie hinausgehen. 

► Hoher Schutz für Fahrzeuginsassen 

Mit den Anprallheftigkeitsstufen ASI B und ASI A bieten 

DELTABLOC® Betonschutzwände hohe Sicherheit für die 
Insassen von anprallenden Fahrzeugen. 

► Hoher Schutz für Motorradfahrer 

DELTABLOC® Betonschutzwände können nicht wie 

Stahlsysteme unterfahren werden. 

► Langlebigkeit 
DELTABLOC® Betonschutzwände haben eine 

Produktlebensdauer von 50 Jahren. 

► Geringe Kosten über die gesamte Produktlebensdauer 

Bei leichten Anprallereignissen (z.B. PKW oder Transporter) 
sind die Schäden an DELTABLOC® Elementen so gering, dass 

eine Reparatur normalerweise nicht erforderlich ist. 

► Einfache und schnelle Reparatur 

Im Falle eines schweren Anprallereignisses sind die Elemente 

der DELTABLOC® Betonschutzwände schnell und einfach 

innerhalb kürzester Zeit zu reparieren oder auszutauschen. 

Der Austausch beschädigter Elemente erfolgt rasch und 

unkompliziert ohne Baumaßnahme. 

► Umweltfreundlichkeit 
DELTABLOC® Betonschutzwände bestehen ausschließlich aus 
natürlichen und umweltfreundlichen Materialien. 

Umweltschäden durch Abnutzung, Verwitterung oder 

Auslaugung sind daher nicht zu befürchten. 

► Fahrbahnentwässerung 

DELTABLOC® Betonschutzwänden sind mit 

überdimensionierten Entwässerungsöffnungen ausgestattet 

und sorgen damit für eine optimale Entwässerung der 

Fahrbahn. 

 

 
Betonschutzwände bieten 
Sicherheitsreserven für schwere 
Anprallfälle 

 

 
Nach vielen Jahren im Einsatz sind 
DELTABLOC® Betonschutz-wände 
voll funktionstüchtig und dauerhaft 

 

 

Nach leichten Anprallereignissen 
sind Betonschutzwände so gut wie 
unbeschädigt 

 

 

FAZIT  
DELTABLOC® Betonschutzwände aus Fertigteilen bieten hohe Wirtschaftlichkeit, maximale 

Sicherheit und ökonomisch sinnvolle Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. 
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3 Profile 

3.1 New-Jersey-Profil 

Ein Großteil der DELTABLOC® Systeme basiert auf dem „New-Jersey-Profil“. Dieses wurde Ende der 

1950er Jahre in New Jersey, USA entwickelt. Seither ist die Form als New-Jersey-Profil bekannt und 

weltweit im Einsatz.  
 

► Umlenkfläche 
Die Mehrzahl aller Anfahrten an Rückhaltesysteme passiert 

bei flachen Winkeln bis 12°. Durch die Umlenkfläche des  

New-Jersey-Profils wird das Fahrzeug zurück auf die 

Fahrbahn gelenkt - ein direkter Kontakt zwischen Karosserie 

und Betonelement wird meist vermieden. 

► Abweisfläche 

Bei schweren Anprallereignissen verhindert die Abweisfläche 

in Kombination mit dem Zugband ein Durchbrechen von 

Fahrzeugen mit größtmöglicher Sicherheit. 

► Sockel 
Der Sockel ist konstruktiv erforderlich und dient zur 

Aufnahme der Querentwässerung. 

► Entwässerungsöffnung 
Diese Öffnungen dienen der Querentwässerung und 

ermöglichen somit eine Anordnung der Regenwassereinläufe 

auch hinter dem Fahrzeug-Rückhaltesystem 

 

 
New-Jersy-Profil 

 

 

3.2 Schmalelemente 

Die in Baustellenbereichen beengten Platzverhältnisse zeigten den Bedarf nach besonders schmalen 

Systemen, die trotzdem hohen Schutz aller Verkehrsteilnehmer sicherstellen, auf. 

Die DELTABLOC® Systeme DB 50SL und DB 65S wurden nach eben diesen Anforderungen entwickelt. 
 

► Bestandteile 

Die Schmalelemente bestehen aus einer Betonwand sowie 

zwei verzinkten Stahlwinkeln, die die nötige Stabilität und 

Kipp-sicherheit gewährleisten.  

► Elastomerfüße 

Vier Elastomerfüße gewährleisten einerseits einen sicheren 

Stand der Elemente und andererseits durch einen Abstand 
zwischen Stahlwinkel und Fahrbahn auch eine konstante 

Querentwässerung. 

► Fahrzeugkontakt 

Die Stahlwinkel sind ohne Gefahr für Fahrzeug oder Element 

befahrbar. Eine Umlenkung der Fahrzeuge erfolgt durch die 

Abweisfläche. 

 

 
Schmalelement 
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4 Das durchgehende Zugband 

Durch jedes DELTABLOC® Element verläuft längs das patentierte Zugband. Je nach Aufhaltestufe wird 

dieses in unterschiedlichen Stärken verwendet. 
 

   
Verlauf des Zugbandes Patentiertes DELTABLOC® Zugband 

5 Das DELTABLOC® Kupplungssystem 

Die einzelnen Elemente werden mit den Kupplungen zu einer Elementkette verbunden. 
 

  
DELTABLOC® Kupplung Elementkette nach Anprall mit 38t-Sattelzug 

 
Sackbildung der Elementkette nach einem Aprall 

Im Anprallfall verteilt sich die Energie somit auf viele Elemente und kann dadurch effektiver 

aufgenommen werden - ein Durchbrechen wird zuverlässig verhindert. 
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6 Geprüfte Sicherheit 

Um Rückhaltesysteme verschiedener Bauart bzw. Materialien miteinander zu vergleichen, werden in 

der EN 1317 die Prüfmethoden genau definiert. Nach erfolgreicher Prüfung kann jedes Produkt mit 

wenigen Kennzahlen beschrieben werden. Diese bestehen im Wesentlichen aus: 

► Aufhaltestufe (z.B. H4b) 

► Wirkungsbereich (z.B. W6) 

► Anprall-Heftigkeitsstufe ASI (z.B. ASI B) 

Diese drei Werte erlauben es, Stahlleitschienen, Ortbetonschutzwände und Betonschutzwände 

Fertigteil unabhängig von ihrer Bauart miteinander zu vergleichen und deren Verhalten im Anprallfall 

zu beschreiben. 
 

Nach mehr als 170 positiven Crashtests und jahrzehntelangem Einsatz auf europäischen Straßen 

zeigen sich folgende wesentliche Eigenschaften der DELTABLOC® Produktlinie: 

6.1 Hoher Schutz für PKW-Insassen 

DELTABLOC® ist ein flexibles Fahrzeug-Rückhaltesystem. 

Die Elemente werden im Regelfall lose auf dem Untergrund 
aufgestellt und mit der Kupplung verbunden.  
 

So erhält die fertige Wand begrenzte Bewegungsfreiheit in 

seitlicher Richtung. Dies bewirkt beim Anprall eines Fahrzeuges 
einen Energieabbau durch Zurückweichen. Für die Insassen des 

anprallenden Fahrzeuges bedeutet dies eine geringere 

Verletzungsgefahr und dadurch einen erhöhten Schutz. 

 

 

 
Geprüfter Insassenschutz 

6.2 Zuverlässige Durchbruchssicherheit 

Selbst bei schweren Anprallereignissen bietet das DELTABLOC® 
System höchstmöglichen Schutz vor dem Durchbrechen eines 

Fahrzeugs. 

 

 
Umlenkung eines 38t-Sattelzuges 

6.3 Geringe Elementverschiebung 

Die Elementverschiebung ist deutlich geringer als bei 

Stahlsystemen gleicher Aufhaltestufe. 

 

 

 
Geringe Verschiebung selbst bei 
extremen Anprallereignissen 
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7 Anwendung  

7.1 Temporäre Schutzeinrichtungen 

 
 

Haupteinsatzgebiet für die transportablen Schutzeinrichtungen sind Baustellen und Bereiche, bei 

denen nur geringe Systembreiten zum Einsatz kommen können. 

Systemtypen 

► SteelPro 500 

► SB 50 

► DB 50SL 

► DB 65S 

Aufstellvarianten 

► einreihig mit SB 50, DB 50SL, DB 65S  

► einreihig mit DB 80, DB 80AS-E, DB 80F  

Wesentliche Eigenschaften 

► sehr hohe Montageleistungen 

► kleine Systembreiten, hohe Insassensicherheit 

► schnelles Umsetzen der Elemente während der Bauzeit 

► Wiederverwendbarkeit bei anderen Baustellen 

► keine Beschädigung bei leichten Anprallereignisse,  

schneller Austausch nach schweren Unfällen 

► kurzfristige Verfügbarkeit aus großem Mietpool 

 

 

 
Temporäre Schutzeinrichtung 
DB 65S 

 

 

Hohe Rückhaltesicherheit auf 
Baustellen mit DB 100 

► DB 80  

► DB 80AS-E 

► DB 80F 

► DB 100 
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7.2 Permanente Schutzeinrichtungen 

 
 

Haupteinsatzgebiet für die dauerhaften Schutzeinrichtungen sind Schnellstraßen und Autobahnen. 

Systemtypen 

► DB 80 

► DB 80E 

► DB 80F 

► DB 80AS 

► DB 80AS-E 

Aufstellvarianten 

► einreihig   

► zweireihig ohne Hinterfüllung   

► zweireihig mit Hinterfüllung (Trog)  

Wesentliche Eigenschaften 

► zuverlässiger Durchbruchsschutz  

► geringe Fahrzeuginsassenbelastung  

► keine Beschädigungen bei leichten und mittleren 

Anprallereignissen  

► schneller Austausch nach schweren Unfällen 

 

 

 

 
Mittelstreifenabsicherung 
zweireihig mit DB 100S 

 

 

Mittelstreifenabsicherung einreihig mit 
DB 120S – hoher Blendschutz 

► DB 80AS-F 

► DB 100S 

► DB 100 

► DB 120S 
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7.3 Rückhaltesysteme für Brücken 

 
 

Die Schutzeinrichtungen für Brücken zählen auch zu den dauerhaften Schutzeinrichtungen, werden 
jedoch aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften in eine eigene Kategorie eingestuft. 

Systemtypen 

► DB 80AS-A 

► DB 80AS-E 

► DB 80AS-R 

► DB 100AS-R 

Aufstellvarianten 

► einreihig auf der Brückenkappe  

Wesentliche Eigenschaften 

► zuverlässiger Durchbruchsschutz 

► Verhinderung des Absturzes von Teilen  

auch bei schwerem Anprall 

► Ein kraftschlüssiger Verbund der Elemente mit dem 

Brückentragwerk ist nicht notwendig. Verglichen mit 

anderen Systemen werden die Belastungen in der 

Brückenkonstruktion um ca. 2/3 reduziert. 

► ausgereifte Lösungen für Bewegungsfugen der Brücke 
(Dilatationselemente bis 90cm Brückenexpansion) 

 

 

 

 
Brückenabsicherung mit DB 80AS-A 

 

 
Brückenabsicherung mit DB 80AS-R 
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7.4 Übergangslösungen 

 
 

Für DELTABLOC® ist jede Verbindung zwischen zwei verschiedenen Fahrzeug-Rückhaltesystemen so 

wichtig wie die Rückhaltesysteme selbst. Daher entwickelten wir eine komplette Palette von 

Übergängen zwischen Ortbetonschutzwänden, Betonschutzwänden Fertigteil und Stahlleitschienen. 

Systemtypen 

► SafeLink® 

Die SafeLink® Serie bietet vollständige Konnektivität 

innerhalb der DB Serie und EP Serie, sowie Fertigteil-

Systemen und herkömmlichen Stahlleitschienen.  

► EURO-RACCORD® 

Die EURO-RACCORD® Serie verbindet alle EP Ortbeton-

schutzwände mit zahlreichen Stahlleitschienen 

Aufstellvarianten 

► verbindet unterschiedliche Fahrzeug-Rückhaltesysteme 

► verbindet unterschiedliche Systemhöhen 

► verbindet flexible mit starren Systeme  

Wesentliche Eigenschaften 

 

 

 

 
Übergangskonstruktion 
SafeLink® DB 80F - EDSP 

 
Übergangslösung EURO-RACCORD® 
EP 80Ba – SR-Eco 

► rasche Installation 

► kurze Baulängen  

► sicheres und vielseitiges Design-Konzept 
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7.5 Integrierte Lärmschutzwand-Systeme 

 
Die integrierten Lärmschutzwand-Systeme von DELTABLOC® sind sowohl für den temporären Einsatz 

als auch die dauerhafte Installation konzipiert.Das Rückhalte- und Lärmschutzsystem dient je nach 

Ausführung zur Sicherung des Mittel- oder des Randstreifens auf Autobahnen und bietet gleichzeitig 

hohe Lärmabsorption durch das auf der Oberfläche aufkaschierte Absorptionsmaterial. 

Systemtypen 

► DB 80 LSW-R 

► DB 100 LSW-M 

Aufstellvarianten 

► einreihig als Mittelstreifenabsicherung  

► einreihig als Randabsicherung  

Wesentliche Eigenschaften 

► höchste Rückhaltestufen H2, H4b - geringe Systembreiten 

► äußerst geringe Wirkungsbereiche  

► effiziente Kombination aus Lärmschutzwand und 

Rückhaltesystem 

► variable Wandhöhe bis 450cm 

► keine Fundamente erforderlich - kurze Bauzeit 

► zuverlässiger Durchbruchsschutz 

► geeignet für temporären und permanenten Einsatz 

 

 

 
Temporärer Lärmschutz im 
Mittelstreifen DB 100 LSW-M 

 

 
Crash Test DB 100 LSW-M – H4b 

2
0
1
9
-
0
4
-
2
4
 
/
 
R
o
l
a
n
d
 
D
o
m
m
e
n
 
/
 
C
r
e
a
b
e
t
o
n
 
M
a
t
Ã
©
r
i
a
u
x
 
A
G



ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
MERKMALE & WIRKUNGSWEISEN 

DELTABLOC® | Wir entwickeln Sicherheit. FT001DB_DE Merkmale und Wirkungsweisen_2016, Rev.0 15 | 18 

8 Fertigung mit Qualität 

Oberstes Ziel bei der Entwicklung unserer Produkte ist es, die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. 

Ein weiteres Ziel ist, dies wirtschaftlich und mit qualitativ hochwertigen Produkten zu erreichen. 

Die DELTABLOC® Elemente werden in Betonfertigteilwerken produziert und in fertigem Zustand auf 

die Baustelle gebracht. Diese Produktionsmethode hat wesentliche Vorteile.  

Zum einen ist die Überwachung, Kontrolle und Qualitätssicherung der Elemente einfacher und 
gründlicher, zum anderen sind die Bedingungen bei der Produktion ganzjährig gleich - der negative 

Einfluss von Wetter und Temperatur auf den frischen Beton wird vermieden. 

8.1 Produktion 

Grundsätzlich werden Betonsorten höchster Güte eingesetzt, um 

Anforderungen wie hohe Festigkeit, Frost- Tausalzbeständigkeit 

und rasche Aushärtungszeit zu erfüllen. 

Nach der Produktion werden die Elemente auf dem 

Werksgelände zwischengelagert -  

der Beton kann „nachreifen“ und erreicht seine Endfestigkeit. 

8.2 Weiterbearbeitung 

Je nach gewünschter Ausführungsform, können Anbauteile 

angebracht werden (z.B. Rückstrahler, Verkehrszeichen-

halterungen, Zäune etc.). 

8.3 DELTABLOC® Elemente 

Nach vollständiger Aushärtung und eingehender Qualitäts-

kontrolle sind die DELTABLOC® Elemente fertig zur Montage. 

 

 
Produktion 

 
Lagerung DELTABLOC® Elemente 

 
Zaunelemente 

 
DELTABLOC® Rückstrahler 
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9 Rasche Montage – kurze Bauzeiten 

 

 
 

Die Montage der DELTABLOC® Elemente funktioniert grundsätzlich bei allen DELTABLOC® Systemen 

gleich und lässt sich grob in folgende Schritte einteilen: 

9.1 Aufstandsfläche 

Die Aufstandsfläche muss eben und tragfähig sein. Im Normalfall 

werden die Elemente auf der Fahrbahndecke frei aufgestellt.  
 

Es ist keine Verankerung mit dem Untergrund notwendig.  

Einzige Ausnahme bildet der DB 80F, welcher mittels 

Stahldornen (IPE 80) im Untergrund verankert wird. 

 

9.2 Anlieferung auf die Baustelle 

Der Transport der Elemente auf die Baustelle erfolgt mit 

Sattelzügen. Je nach System können bis zu 20 Elemente 

pro LKW geliefert werden. 

 
 

 

 
Montage mit Kran und Zange 

 

 
Montage mit Stapler und Zange 
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9.3 Versetzen 

Je nach Montageteam und vorhandenem Platz werden die 

DELTABLOC® Elemente entweder mit einem Kran oder mit einem 

Stapler unter Einsatz einer Betonschutzwandzange bzw. 

Schlaufen versetzt. 

 

9.4 Einsetzen der Kupplung 

Zum Verbinden der DELTABLOC® Elemente zu einer 

Elementkette werden verzinkte Stahlkupplungen eingesetzt. 
 

Nach dem Einsetzen der Kupplung ist der kraftschlüssige 

Verbund der Elemente gewährleistet - die Schutzeinrichtung ist 

einsatzbereit. 

 

9.5 Fertige Absicherung 

An einem Arbeitstag können je nach System bis zu 1200m pro 

Montageteam versetzt werden.  
 

Durch die hohe Montageleistung kann die Beeinträchtigung des 

Verkehrsflusses minimiert werden. 

 

 
Montage mit Kran und Schlaufen 

 

 
Einsetzen der Kupplung beim 
Absenken des Elementes 

 

 
Fertige Mittelstreifenabsicherung 
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