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Allgemeines 
Neben den Standardelementen der einzelnen 
DELTA BLOC® Produktfamilien werden auch 
zahlreiche Ergänzungsprodukte für verschiede-
ne Anwendungsbereiche angeboten. 

Dazu gehören: 

► Anfangs- und Endkonstruktionen 

► Verzweigungselemente 

► Übergangselemente 

► Systemübergänge zu Fremdsystemen 

► Notfallöffnungen 

► Lichtmastelemente 

► Dilatationslösungen 

► Passelemente 

► Weitere Sonderlösungen 
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Anfangs- und Endkonstruktionen

Allgemein 
Sofern kein Übergang zu einem anderen Sys-
tem besteht wird am Anfang und am Ende 
einer DELTA BLOC® Elementkette in der Regel 
eine Anfangs- und Endkonstruktion installiert.  

Alle DELTA BLOC® Anfangs- und Endkonstruk-
tionen weisen Form einer Rampe auf.  

Da für die meisten DELTA BLOC® Module eine 
Endverankerung erforderlich ist, sind die meis-
ten Anfangs- und Endkonstruktionen mit einer 
Verankerungsplatte ausgestattet. Die Veranke-
rung erfolgt in diesem Fall mit Klebeankern. 
Anfangs- und Endkonstruktionen ohne Veran-
kerungsplatte können mit einem Stahlbolzen 
verankert werden. 

Im folgenden sind alle Anfangs- und Endkon-
struktionen aus dem Hause DELTA BLOC® 
aufgeführt. 

Rampe DB 50SL 
Die Rampe DB 50SL dient als Anfangs- und 
Endkonstruktion für DB 50SL Elementketten. 
Mit einem Übergangselement kann auch eine 
DB 65S Elementkette an diese Rampe ange-
schlossen werden. Die weist eine Veranke-
rungsplatte auf, die zur Aufnahme der Endver-
ankerung dient. 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

63435 / M683017T 

Abmessungen 
(l / b / h) 

300 / 32 / 50cm 

Gewicht 470kg 

Zugband K120 

Verankerung Beton: 2 Klebeanker M24x280 
Asphalt: 2 Klebeanker M24x280 

 
Rampe DB 50SL 

Rampe DB 65S 
Für DB 65S Elementketten dient die Rampe 
DB 65S als ideale Anfangs- und Endkonstrukti-
on. Diese Rampe weist eine besonders geringe 
Steigung auf. Sie ist mit einer Verankerungs-
platte für vier Klebeanker zur Endverankerung 
ausgestattet. 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

41451 / M632933T-1 

Abmessungen 
(l / b / h) 

600 / 39 / 65cm 

Gewicht 1130kg 

Zugband K120 

Verankerung  Asphalt: 4 Klebeanker M24x280 
Beton: 4 Klebeanker M24x280 

 

Rampe DB 65S 
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Rampe DB 80 einteilig  
mit Verankerungsplatte 
Die Rampe DB 80 einteilig mit Verankerungs-
platte wird für fast alle Elementketten der 
DB 80 Produktfamilie als Anfangs- und End-
konstruktion verwendet. Sie ist auch für die 
DELTA BLOC® Lärmschutzwandsysteme und 
für Schutzeinrichtungen für Brücken geeignet. 
Die Verankerungsplatte kann bis zu vier Klebe-
anker zur Endverankerung aufnehmen. 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

9308 / M6255 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 60 / 80cm 

Gewicht 1690 

Zugband K180 

Verankerung Beton: 3 Klebeanker M24x290  

Asphalt: 4 Klebeanker M24x290 

 

 
Rampe DB 80 einteilig mit Verankerungsplatte 

Rampe DB 80 einteilig 
ohne Verankerungsplatte 
Der DB 80 / 4m H1 W6 wird nicht mit Klebe-
ankern sondern mit einem Stahlbolzen mit 
24mm Durchmesser als Endverankerung be-
festigt. Hierfür dient die Rampe DB 80 einteilig 
ohne Verankerungsplatte als geeignete An-
fangs- und Endkonstruktion.  

Diese Rampe kann auch als Anfangs- und End-
konstruktion für Systeme die keine Endveran-
kerung benötigen – wie beispielsweise DB 80E, 
DB 80AS-E und DB 80AS-F – herangezogen 
werden. 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

8673 / M2816-2 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 60 / 80cm 

Gewicht 1690kg 

Zugband K180 

Verankerung Stahlbolzen Ø24mm, Länge 
500mm 

 

Rampe DB 80 einteilig ohne Verankerungsplatte 

IG001DB_DE, 2015-06-30, V3.2   4 | 19 



Anwendung 

D
E

L
T

A
B

L
O

C
®
 T

e
c

h
n

ik
 -

 E
r
g

ä
n

z
u

n
g

s
p

r
o

d
u

k
t
e

 

   

Rampe DB 80 zweiteilig 
mit Verankerungsplatte 
Mit einer besonders sanften Steigung ist die 
Rampe DB 80 zweiteilig mit Verankerungsplat-
te vor allem als Anfangs- und Endkonstruktion 
von Elementketten der DB 100, DB 100S und 
DB 120S Produktfamilien geeignet, auf die 
mittels Übergangselementen geführt wird. 
Durch die gleichmäßige Steigung von Rampe 
und Übergangselementen ergibt sich dabei 
eine besonders harmonische Linienführung.  
Teil 1  

Art.-Nr. /  
Zeichnungsnr. 27473 / M632763 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 60 / 50cm 

Gewicht 1355kg 

Verankerung Beton: ≥3 Klebeanker M24x290 

Asphalt: 4 Klebeanker M24x290  
Teil 2  

Art.-Nr. /  
Zeichnungsnr. 

27471 / M632757T 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 60 / 80cm 

Gewicht 2044kg 

Zugband K180 

 

Rampe DB 80 zweiteilig mit Verankerungsplatte 

Rampe DB 80 zweiteilig 
ohne Verankerungsplatte 
Die Rampe DB 80 zweiteilig ohne Veranke-
rungsplatte dient als Anfangs- und Endkonstruk-
tion für Systeme die keine Endverankerung 
benötigen, oder die nur mit einem Stahlbolzen 
von 24mm Durchmesser verankert werden. 
Besonders die Systeme DB 100 / 2m H4b W8 
und DB 100 / 4m H2 W6 können mit einem 
Übergangselement mit dieser Rampe verbunden 
werden. Dabei weist das Übergangselement die 
gleiche Steigung auf wodurch sich eine harmo-
nische Linienführung ergibt. 

Teil 1  

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

27472 / M632756 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 60 / 50cm 

Gewicht 1355kg 

Verankerung Stahlbolzen Ø24mm, Länge 
500m 

Teil 2  

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

27471 / M632757T 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 60 / 80cm 

Gewicht 2044kg 

Zugband K180 

 
Rampe DB 80 zweiteilig ohne Verankerungsplatte 

Rampe DB 90 Step 
Die Rampe DB 90 Step ist als Anfangs- und 
Endkonstruktion von DB 90 Step Elementket-
ten vorgesehen. Da für den DB 90 Step keine 
Endverankerung vorgesehen ist, weist diese 
Rampe keine Verankerungsplatte auf. 

Zeichnungsnr. M627071T 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 54 / 90cm 

Gewicht 2750kg 

Zugband K220 

 

Rampe DB 90 Step 
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Rampe DB 120S (Nut / Feder) 
Die Rampe DB 120S ist als Anfangs- und End-
konstruktion für das Nut-Feder-System DB 
120S 6m K280E vorgesehen.  

Zeichnungsnr. M668504T / M713709T 

Abmessungen 
(l / b / h) 

600 / 67 / 120cm 

Gewicht 3855kg / 3850kg 

Zugband K280E 
 

Rampe DB 120S 
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Verzweigungselemente

Allgemein 
Verzweigungselemente dienen vor allem bei 
einer einreihigen Absicherung des Mittelstrei-
fens zur Teilung der Elementkette in zwei Rei-
hen. Damit können Hindernisse im Mittelstrei-
fen, wie z.B. Brückenpfeiler, Schilderbrücken 
oder Lichtmasten abgesichert werden. 

Aus Platzgründen müssen auf der zweireihigen 
Seite jeweils schmale asymmetrische Elemente 
angeschlossen werden. 

Verzweigung DB 80 
Die Verzweigung DB 80 eignet sich für alle 
Systeme der DB 80 Produktfamilie zur Auftei-
lung einer einreihigen Aufstellung in eine zwei-
reihige Aufstellung. 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

9513 / V6219-2 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 60-100 / 80cm 

Gewicht 3785kg 

Zugband 2xK180, 2xK180 

 
Verzweigung DB 80 

Verzweigung DB 100S 
Mit der Verzweigung DB 100S können einreihi-
ge Mittelstreifenabsicherungen mit Systemen 
der DB 100S Produktfamilie in zwei Reihen 
aufgeteilt und wieder zusammengeführt wer-
den. 

 

 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

9650 / M7932 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 64-104 / 100cm 

Gewicht 4700kg 

Zugband 1xK280, 2xK250 

 
Verzweigung DB 100S 

Verzweigung DB 100 
Einreihige Elementketten eines jeden Systems 
der DB 100 Produktfamilie können mit der 
Verzweigung DB 100 in zwei Reihen geteilt 
werden. 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

10126 / M10117 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 110 / 100cm 

Gewicht 5460kg 

Zugband K280 

 
Verzweigung DB 100 
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Übergangselemente

Allgemein 
Übergangselemente werden immer dann benö-
tigt, wenn von einer DELTA BLOC® Produktfa-
milie auf eine andere DELTA BLOC® Produkt-
familie gewechselt wird. 

Für die Systeme der Produktfamilien DB 100S, 
DB 100 und DB 120S dienen die Über-
gangselemente auch zum Anschluss an eine 
Anfangs- und Endkonstruktion oder eine Über-
gangskonstruktion zu einem weiterführenden 
Fremdsystem. 

Dabei bilden die Übergangselemente eine 
formschöne Verbindung mit klarer Linienfüh-
rung – ohne auf die Rückhaltesicherheit zu 
verzichten. 

Übergang DB 50SL – DB 65S 
Der Übergang DB 50SL wurde entwickelt um 
DB 50SL Elementketten mit DB 65S Element-
ketten verbinden zu können. 

 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

63437 / M685380T 

Abmessungen 
(l / b / h) 

300 / 32-39 / 50-65cm 

Gewicht 710kg 

Zugband K120 

 
Übergang DB 50SL – DB 65S 

Übergang DB 65S – DB 80 
Die Verbindung von DB 65S mit Systemen der 
DB 80 Produktfamilie erfolgt mit dem Über-
gang DB 65S – DB 80. 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

9716 / M8380 

Abmessungen 
(l / b / h) 

300 / 39-60 / 65-80cm 

Gewicht 1170kg 

Zugband K120 

 

Übergang DB 65S – DB 80 
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Übergang DB 80 – DB 100S 
Der Übergang DB 80 – DB 100S stellt eine 
Verbindung zwischen Systemen der DB 80 
Produktfamilie und Systemen der DB 100S 
Produktfamilie dar. 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

9496 / M7373-1 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 60-64 / 80-100cm 

Gewicht 2580 

Zugband K180 

 
Übergang DB 80 – DB 100S 

Übergang DB 80 – DB 100 
Mit dem Übergang DB 80 – DB 100 kann flie-
ßend von Systemen der DB 80 Produktfamilie 
auf Systeme der DB 100 Produktfamilie über-
geleitet werden. 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

8816 / M3253-2 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 60-70 / 80-100cm 

Gewicht 2950kg 

Zugband K180 

 

Übergang DB 80 – DB 100 

Übergang DB 80AS – DB 115AS 
Der Übergang DB 80AS – DB 115AS verbindet 
das hinterfüllte zweireihige System DB 80AS 
mit dem ebenfalls hinterfüllten zweireihigen 
System DB 115AS. 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

- - - / M689440T, M689441T 

Abmessungen 
(l / b / h) 

300 / 48-50 / 80-115cm 

Gewicht 2380 

Zugband K150 

 
Übergang DB 80 – DB 115AS 

Übergang DB 90 Step – DB 100S 
Mit dem Übergang DB 90 Step – DB 100S kön-
nen Elementketten des Systems DB 90 Step 
direkt mit Elementketten der DB 100S Produkt-
familie verbunden werden. 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

62608 / M653964T 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 54-64 / 90-100cm 

Gewicht 2850kg 

Zugband K220 

 

Übergang DB 90 Step – DB 100S 
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Übergang DB 100S – DB 100 
Beim Übergang DB 100S – DB 100 handelt es 
sich um ein Element DB 100 / 6m K280, wel-
ches an einem Ende eingeschnitten ist um auf 
das Profil der DB 100S Produktfamilie überzu-
leiten. So können ohne vorstehende Stöße 
auch Elementketten der DB 100S Produktfami-
lie mit Elementketten der DB 100 Produktfami-
lie verbunden werden. 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

10010 / M9795-1 

Abmessungen 
(l / b / h) 

600 / 64-70 / 100cm 

Gewicht 5030kg 

Zugband K280 

 

Übergang DB 100S – DB 100 

 

Übergang DB 100S – DB 120S 
Mit dem Übergang DB 100S – DB 120S können 
Elementketten der DB 120S Produktfamilie an 
Elementketten der DB 100S Produktfamilie 
angeschlossen werden. Mit einem weiteren 
Übergang DB 80 – DB 100S kann auch auf 
Elementketten der DB 80 Produktfamilie über-
gegangen werden. 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

57656 / M683004T 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 64-67 / 100-120cm 

Gewicht 3300kg 

Zugband K180 

 
Übergang DB 80 – DB 100S und Übergang  
DB 100S – DB 120S 
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Systemübergänge zu Fremdsystemen

Allgemein 
Für den Übergang zu Fremdsystemen aus 
Stahl oder Ortbeton bietet DELTA BLOC® eine 
breite Produktpalette an getesteten und nicht 
getesteten Übergangskonstruktionen an. 

Getestete Übergangskonstruk-
tionen 
Getestete Übergangskonstruktionen sind bei 
DELTA BLOC® unter dem Produktfamilien-
namen DB SafeLink® zusammengefasst.  

Informationen zu diesen Produkten erhalten 
sie in der Produktinformation DB SafeLink®. 

Nicht gestestete Über-
gangselemente 
Zum Übergang auf andere Fremdsysteme ste-
hen diverse nicht getestete Übergangsele-
mente zur Verfügung. 

Übergang DB 80 – Stahl 

Um einfache Stahlschutzplanken an Element-
ketten der DB 80 Produktfamilie anzuschließen 
steht der Übergang DB 80 – Stahl zur Verfü-
gung.  

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

8814 / M3196 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 60 / 80cm 

Gewicht 1770kg 

Zugband K180 

 

Übergang DB 80 – Stahl 

 

Übergang DB 90 Step – Stahl 

Für den Übergang vom Dauerhaften Rückhal-
tesystem DB 90 Step zu Stahlsystemen wurde 
der Übergang DB 90 Step – Stahl entwickelt.  

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

- - - / M627513T 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 54 / 90cm 

Gewicht 1815kg 

Zugband K220 

 
Übergang DB 90 Step - Stahl 

Übergang DB 100 – Stahl 

Der Übergang DB 100 – Stahl ermöglicht eine 
unmittelbare Anbindung von Stahlleitplanken 
an Elementketten der DB 100 Produktfamilie. 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

37989 / M650786T 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 70 / 100cm 

Gewicht 3300kg 

Zugband K280 

 

Übergang DB 100 - Stahl 
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Übergang DB 100 – Ortbeton 100 

Der Übergang DB 100 – Ortbeton 100 ermög-
licht eine Anbindung von Ortbetonleitwänden 
mit New Jersey-Profil an Elementketten der 
DB 100 Produktfamilie. 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

- - - / V632955T 

Abmessungen 
(l / b / h) 

214 / 70 / 100cm 

Gewicht 1690kg 

Zugband K280 

 

Übergang DB 100 – Ortbeton 100 

Übergang DB 80AS-E – Open Box Beam 

Das Britische Open Box Beam System kann mit 
dem Übergang DB 80AS-E – Open Box Beam 
an Elementketten des Systems DB 80AS-E 
nahtlos angeschlossen werden. 

Art.-Nr. / 
Zeichnungsnr. 

- - - / M654427T 

Abmessungen 
(l / b / h) 

400 / 67 / 100cm 

Gewicht 3350kg 

Zugband K180 

 

Übergang DB 80AS-E – Open Box Beam 
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Lichtmastelemente

Lichtmasthalterung DB 100 

Die Lichtmasthalterung DB 100 dient zur Ein-
bindung von Lichtmasten und Überkopfweg-
weisern bei einreihigen Mittelstreifeninstallati-
onen von Elementketten der DB 100 Produkt-
familie. 

Zeichnungsnr. M696096T 

Abmessungen 

(l / b / h) 

600 / 70 / 100cm 

Gewicht 6580kg 

Zugband K280 

 
Lichtmasthalterung DB 100 
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Dilatationslösungen

Dilatation DB 80AS-A 40cm 

Die Dilatation DB 80AS-A 40cm ist für den 
neuen DB 80AS-A / 6m H2 W1 als Dilatations-
lösung vorgesehen. Damit können Dehnfugen 
mit einer Ausdehnung von bis zu 40cm über-
brückt werden. 

Zeichnungsnr. V696763T / V696764T 

Abmessungen 
(l / b / h) 

600 / 48 / 80cm 

Gewicht 3040kg 

Zugband K120 – K180 

 
Dilatation DB 80AS-A 40cm 

Dilatation DB 80AS-R 8cm 

Die Dilatation DB 80 AS-R 8cm eignet sich zum 
Überbrücken schmaler Dehnfugen mit einer 
Ausdehnung von maximal 8cm. 

Zeichnungsnr. M632973T / M632974T 

Abmessungen 

(l / b / h) 

600 / 48 / 80cm 

Gewicht 3200kg 

Zugband K180 

 

latation DB 80AS-R 8cm 

Dilatation DB 80AS-R 25cm 

Mit der Dilatation DB 80AS-R 25cm können 
Dehnfugen mit einer Ausdehnung von bis zu 
25cm überbrückt werden. 

Zeichnungsnr. M632734T / M632735T 

Abmessungen 
(l / b / h) 

600 / 48 / 80cm 

Gewicht 3200kg 

Zugband K180 

 

Dilatation DB 80AS-R 25cm 

Dilatation DB 80AS-R 90cm 

Die Dilatation DB 80AS-R 90cm ist für den 
Einsatz an großen Brücken vorgesehen. Mit 
dem patentierten Zugdämpfer können Dehnfu-
gen von bis zu 90cm überbrückt werden. Auch 
Querverschiebungen können mit diesem Ele-
ment ausgeglichen werden. 

Zeichnungsnr. M654662T / M654663T  
M654673T / M654674T 

Abmessungen 
(l / b / h) 

600 / 48 / 80cm 

Gewicht 3190kg 

Zugband K180 

 

Dilatation DB 80AS-R 90cm 
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