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Bauzaunadapter 

Vielseitig einsetzbar – für höchste Sicherheit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeines 2 

Produktdatenblatt 3 

Anwendungen 4 

Weiterführende Informationen 6 

2
0
1
7
-
1
2
-
0
4
 
/
 
R
o
l
a
n
d
 
D
o
m
m
e
n
 
/
 
C
r
e
a
b
e
t
o
n
 
M
a
t
Ã
©
r
i
a
u
x
 
A
G



Produktinformation 

PI301DB_DE, 2016-01-25, V3.2   2 | 6 

B
a

u
z

a
u

n
a

d
a

p
t
e

r
 

Allgemeines

Der DELTABLOC® Bauzaunadapter bietet 
eine einfache und kostengünstige Möglich-
keit, an Baustellen, Lagerplätzen und 
anderen nicht öffentlich zugänglichen Berei-
chen höchste Sicherheit zu gewährleisten. 

Die Adapter werden hierfür einfach mit den 
Halterungen an den DELTABLOC® Elementen 
verschraubt und die Zaunelemente in die 
Adapter gesteckt. Zusätzliche Hebesicherun-
gen stellen sicher, dass die Zaunelemente 
zuverlässig in den Adaptern bleiben, und 
vermindern somit das Risiko von ungewoll-
tem Einstieg. 

Adaptertypen 

Für folgende Systeme sind Bauzaunadapter 
verfügbar: 

► DB 65S 

► DB 80 Produktfamilie 

► DB 100 Produktfamilie 

Die Bauzaunadapter sind in zwei Ausführun-
gen verfügbar:  

► End- und Übergangselemente 

► Mittelelemente 

Die DELTABLOC® Bauzaunadapter sind 
kompatibel zu allen gängigen Bauzaun-
typen mit einem Rohrdurchmesser von 
42mm. 

Abmessungen 

 
Mittelelement FA-M 

 

End- und Übergangselement FA-UL 

 

End- und Übergangselement FA-UR 

Montage 

Die einzelnen Bauzaunadapter werden auf 
den DELTABLOC® Elementen aufgesetzt und 
verschraubt. 

Danach werden die Zaunelemente einfach in 
die Rohre der Adapter gesteckt und mit dem 
Hebesicherungsbügel gesichert. 

Einsatzbereiche 

Mit dem DELTABLOC® Bauzaunadapter ergibt 
sich eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten: 

► Baustellenabsicherung 

► Absicherung von Lagerplätzen 

► Sichtschutz mit Sichtschutzfolie 

► Schutz vor Staub 

► u.v.m. 

Fotos und Anwendungsbeispiele finden Sie 
im Abschnitt Anwendungen. 
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DELTABLOC® Bauzaunadapter 
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Eigenschaften 
Material Stahl, feuerverzinkt 

Kompatibilität Gängige Bauzauntypen  
(Rohrdurchmesser = 42mm)  

Kurvenradien   Kurvenradien werden aufgrund der flexiblen Montage durch die DELTABLOC® 
Elemente bestimmt. 

Montage Wiederabnehmbar ohne Elementbeschädigung oder Verschraubung für  
Dauereinsatz 

Sonstiges   Hebesicherung  

 

Produktdatenblatt 

In Verbindung mit gängigen Zauntypen ist der Bauzaun- 
adapter eine einfache Möglichkeit, zusätzliche Sicherheit bei 
Bauarbeiten zu gewährleisten.  

Die Adapter können wiederabnehmbar montiert werden, 
ohne dabei die DELTABLOC® Elemente zu beschädigen. Für 
eine dauerhafte Absicherung können die Halterungen mit 
dem Schutzwandelement verschraubt werden. Zusätzliche 
Hebesicherungen erhöhen die Zuverlässigkeit des Systems 
und vermindern das Risiko von ungewolltem Einstieg.  

Durch die unterschiedlichen Zaunausführungen mit Stachel-
drahtaufsätzen, Sichtschutzfolien und Toreinbauten ergibt 
sich eine Vielzahl an Einsatzgebieten:  

► Baustellenabsicherung 

► Absicherung von Lagerplätzen (Stacheldrahtaufsatz, Tore) 

► Sichtschutz (Sichtschutzfolie) 

► Schutz vor Staub 

► u.v.m. 

 

 

 

   

FA-M FA-UL FA-UR 

 
 

 
 

 

Eckdaten Passend zu Art Rohrdurchmesser innen 

FA-M 

DB 65S 

Mittelelement 44mm DB 80 Familie 

DB 100 Familie 

FA-UL 
FA-UR 

DB 65S 
End- und  

Übergangselelement 
44mm DB 80 Familie 

DB 100 Familie 
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Anwendungen

Baustellenabsicherung 

 
Bauzaun mit DELTABLOC® Bauzaunadapter auf 
DB 65S 

 
Bauzaun mit einer Plane als Sicht- und Staub-
schutz 

Absicherung von Lagerflächen 

 

Absicherung eines Lagerplatzes in Wöllersdorf, 
Österreich  

Absperrung eines Industriegeländes 

 
Absperrung eines Industriegeländes mit ab-
schließbarer Zauntür  

 
An der Zauntür kommt das Endelement FA-UL 
zum Einsatz 
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Sonderlösungen 

 
Endelement an einer DB 80 Rampe 

 

Verschließbares Verbindungselement für Zauntür 

 

Verbindungselement für höhere Stabilität 

 

Stacheldrahtaufsatz 

 

Für besonders schützenswerte Bereiche stehen 
Stacheldrahtaufsätze zur Verfügung 

 

Einfache Montage des Stacheldrahts 
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Anwendung 
 

 

 
Anwendungshinweise 

Lösungen für Bauzäune 

Vielseitig einsetzbar – für höchste Sicherheit 
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Allgemeines

DELTABLOC® Elementketten mit aufgesetz-
ten Bauzäunen eignen sich für innerörtliche 
Baustellen. Unter Umständen ist eine  
Abstimmung mit örtlichen Behörden empfeh-
lenswert, da die Elementketten nicht mit 
aufgesetzten Bauzäunen nach EN 1317 
crashgetestet wurden. Ergebnisse aus stati-
schen Berechnungen als Nachweis der 
Stabilität für den Lastfall Wind finden Sie in 
den entsprechenden Kapiteln in diesem 
Dokument. 

Herangehensweise, Planung 

Da die Regellängen der DELTABLOC® Ele-
mente und der üblichen Bauzäune 
unterschiedlich sind, wird in den meisten 
Fällen ein Überlappungsbereich des Bauzauns 
erforderlich werden, um Längendifferenzen 
auszugleichen. Hierfür stehen die Endadap-
terelemente FA-UL und FA-UR zur Verfügung. 

Der Bauzaun wird von beiden Enden der 
Elementkette her aufgebaut. Dort, wo diese 
beiden Zaunketten aufeinandertreffen, sind 
sie zu überlappen. Dabei ist die Überlap-
pungsseite abhängig von der Fahrrichtung 
des vorbeifließenden Verkehrs so zu wählen, 
dass ein Fahrzeug im Falle eines Anpralls 
nicht frontal auf den Zaunstoß treffen kann 
(siehe Bild 1). 

 
Bild 1: Die Überlappungsseite des Bauzauns ist 
abhängig von der Fahrtrichtung des fließenden 
Verkehrs zu wählen 

Produktempfehlungen 

Wir empfehlen Mobilzäune aus Aluminium 
oder verzinktem Stahl mit folgenden Eigen-
schaften: 

► Höhe zwischen 1,00m und 2,00m 

► Länge zwischen 2,00m und 3,50m 

► Maschenweite 30x150mm oder größer 

► Außendurchmesser der Einsteckrohre 
42mm 

Es können an die Bauzäune auch Sicht- und 
Staubschutznetze oder -planen angebracht 
werden.  

Allgemeines zur Statik 

Bauzäune und Bauzaunnetze oder -planen 
unterliegen verschiedenen statischen Einwir-
kungen: 

► Eigengewicht Zaun (unterschiedliche 
Höhen) 

► Wind 

► Bespannung des Zauns durch eine Plane 
(luftdurchlässiges Bauzaunnetz oder luft-
dichte Plane) 

► Vereisung des Zauns 

► etc. 

Ergebnisse aus statischen Berechnungen 
unter Berücksichtigung der Lastfälle Eigen-
gewicht und Wind für die einzelnen 
Aufstellvarianten sind auf den folgenden 
Seiten zu finden. 

Für die Auswahl der passenden Bauzaunlö-
sung für den geplanten Einsatzort ist der 
Basisgeschwindigkeitsdruck (qb,0) des Ein-
satzortes aus dem nationalen Anhang der 
Norm EN 1991-1-4 (z.B. Windzonenkarten) 
zu entnehmen.  
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Bauzaunlösung für DB 65S 

Die folgenden Tabelle ist eine allgemeine Einsatzempfehlung von DELTABLOC® basierend auf 
statischen Berechnungen (Lastfälle Eigengewicht und Wind), ohne Berücksichtigung nationaler 
Bestimmungen. Für den temporären Einsatz ist ein Teilsicherheitsbeiwert γQ = 1,0 angesetzt.  

Falls erforderlich, ist der Einsatz der Bauzaunlösung im konkreten Bauvorhaben durch einen Prüfin-
genieur zu prüfen. 

Einsatzbereich 

Typ Höhe des Zauns Gesamthöhe qb,0 

Ohne Netz oder Plane 

Mobilzaun unbedeckt,  
Maschenweite 30x150mm  
oder größer 

100cm 165cm  

112cm 177cm  

200cm 265cm  

Mit Netz 150g/m², 70% Windbrechung 

Mobilzaun mit Netz 150g/m²  
70% Windbrechung 

100cm 165cm ≤ 0,31kN/m² 

112cm 177cm ≤ 0,27kN/m² 

200cm 265cm  

Mit Netz 200g/m², 80% Windbrechung 

Mobilzaun mit Netz 200g/m²  
80% Windbrechung 

100cm 165cm ≤ 0,27kN/m² 

112cm 177cm ≤ 0,24kN/m² 

200cm 265cm  

Mit luftundurchlässiger Plane 

Mobilzaun mit  
luftundurchlässiger Plane 

100cm 165cm ≤ 0,23kN/m² 

112cm 177cm  

200cm 265cm  
Legende: 

qb,0  Basisgeschwindigkeitsdruck gemäß nationalem Anhang zur EN 1991-1-4 
(z.B. für Österreich ON 1991-1-4 (2013) Anhang A) 

 uneingeschränkt einsetzbar (Untersuchungsbereich qb,0 ≤ 0,50)  
Für höhere Winddrücke kontaktieren Sie Ihren DELTABLOC® Berater. 

 In diesem Einsatzbereich nicht einsetzbar 
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Bauzaunlösung für DB 80 

Die folgenden Tabelle ist eine allgemeine Einsatzempfehlung von DELTABLOC® basierend auf 
statischen Berechnungen (Lastfälle Eigengewicht und Wind), ohne Berücksichtigung nationaler 
Bestimmungen. Für den temporären Einsatz ist ein Teilsicherheitsbeiwert γQ = 1,0 angesetzt.  

Falls erforderlich, ist der Einsatz der Bauzaunlösung im konkreten Bauvorhaben durch einen Prüfin-
genieur zu prüfen. 

Einsatzbereich 

Typ Höhe des Zauns Gesamthöhe qb,0 

Ohne Netz oder Plane 

Mobilzaun unbedeckt,  
Maschenweite 30x150mm  
oder größer 

100cm 180cm  

112cm 192cm  

200cm 280cm  

Mit Netz 150g/m², 70% Windbrechung 

Mobilzaun mit Netz 150g/m²  
70% Windbrechung 

100cm 180cm  

112cm 192cm  

200cm 280cm ≤ 0,33kN/m² 

Mit Netz 200g/m², 80% Windbrechung 

Mobilzaun mit Netz 200g/m²  
80% Windbrechung 

100cm 180cm  

112cm 192cm  

200cm 280cm ≤ 0,30kN/m² 

Mit luftundurchlässiger Plane 

Mobilzaun mit  
luftundurchlässiger Plane 

100cm 180cm  

112cm 192cm  

200cm 280cm  
Legende: 

qb,0  Basisgeschwindigkeitsdruck gemäß nationalem Anhang zur EN 1991-1-4 
(z.B. für Österreich ON 1991-1-4 (2013) Anhang A) 

 uneingeschränkt einsetzbar (Untersuchungsbereich qb,0 ≤ 0,50)  
Für höhere Winddrücke kontaktieren Sie Ihren DELTABLOC® Berater. 

 In diesem Einsatzbereich nicht einsetzbar 
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Bauzaunlösung für DB 100 

Die folgenden Tabelle ist eine allgemeine Einsatzempfehlung von DELTABLOC® basierend auf 
statischen Berechnungen (Lastfälle Eigengewicht und Wind), ohne Berücksichtigung nationaler 
Bestimmungen. Für den temporären Einsatz ist ein Teilsicherheitsbeiwert γQ = 1,0 angesetzt.  

Falls erforderlich, ist der Einsatz der Bauzaunlösung im konkreten Bauvorhaben durch einen Prüfin-
genieur zu prüfen. 

Einsatzbereich 

Typ Höhe des Zauns Gesamthöhe qb,0 

Ohne Netz oder Plane 

Mobilzaun unbedeckt,  
Maschenweite 30x150mm  
oder größer 

100cm 200cm  

112cm 212cm  

200cm 300cm  

Mit Netz 150g/m², 70% Windbrechung 

Mobilzaun mit Netz 150g/m²  
70% Windbrechung 

100cm 200cm  

112cm 212cm  

200cm 300cm  

Mit Netz 200g/m², 80% Windbrechung 

Mobilzaun mit Netz 200g/m²  
80% Windbrechung 

100cm 200cm  

112cm 212cm  

200cm 300cm  

Mit luftundurchlässiger Plane 

Mobilzaun mit  
luftundurchlässiger Plane 

100cm 200cm  

112cm 212cm  

200cm 300cm ≤ 0,41kN/m² 

Legende: 

qb,0  Basisgeschwindigkeitsdruck gemäß nationalem Anhang zur EN 1991-1-4 
(z.B. für Österreich ON 1991-1-4 (2013) Anhang A) 

 uneingeschränkt einsetzbar (Untersuchungsbereich qb,0 ≤ 0,50)  
Für höhere Winddrücke kontaktieren Sie Ihren DELTABLOC® Berater. 

 In diesem Einsatzbereich nicht einsetzbar 
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