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GYSO-Sil S-70
Masse d’étanchéité silicone pour marbre et pierre naturelle

- pas d’auréoles en bordures de joints
- bonne résistance
- haute résistance à la rupture et à l’entaillage
- disponible en 16 couleurs

Domaine d’application
Pour l’étanchement de joints de raccord, de mouvement et de sols sur 
marbre, granite, ardoise, autres pierres naturelles ainsi que sur pierres 
artifi cielles, en cuisines, salles de bains, cages d’escaliers, façades, revête-
ments de parois, etc., ainsi que pour joints de raccords sur revêtements en 
parquet.

Conditionnement
- Cartouche de 310 ml / carton de 12 cartouches
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Des divergences de couleurs peuvent être dues à la technique d’impression.
Demandez notre palette de couleurs avec échantillons originaux.

Produit
Masse d’étanchéité silicone à un composant, à base de durcisseur oxime 
neutre, durcissant par l’humidité de l’air, pour le marbre, la pierre naturelle 
et la pierre artificielle.

Caractéristiques
Elasticité permanente, bonne capacité de dilatation, haute résistance à la 
rupture et à l’entaillage, grande force d’adhérence, durcissement rapide, 
non agressive, stable au vieillissement, aux intempéries et aux UV. Pas de 
migration de ramollisseurs, donc pas d’auréole en bordure de joint sur 
marbre, pierres naturelles et artificielles, adhère sur de nombreux supports.
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Appelez-nous. 
Nous vous enverrons volontiers des informations complémentaires, ou nous vous  conseillerons personnellement.
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