
GYSO-Top Weld 520 - vorkonfektioniert 
Standardform  (Sonderformen auf Anfrage)  

Bestellung Anfrage

Auftraggeber/Rechnungsadresse Lieferadresse (nur wenn abweichend)

Baustelle:

Pers. vor Ort:

Mobile:

Kunden Nr: 

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort: Strasse:

PLZ/Ort:
Ihre Referenz:
Kontakt:

Kom/Objekt: Liefertermin:

Abmessungen

F/First/Breite in m: Fläche in m2/Stk.: Gewicht in kg/m2:

L/Länge in m: Fläche in m2 total: Gewicht in kg/Stk.:

Anzahl in Stück:

Allgemeine Bedingungen für GYSO-Top Weld 520 vorkonfektioniert

max Fläche pro Plane: 
Verpackung: 
Liefertermin:

220 m2  (wegen Gewicht)

auf Euro-Paletten, max. 400 m2 pro Palette
6 - 10 Arbeitstage nach Bestellungseingang oder auf Anfrage

Die technischen Spezifikationen entsprechen denjenigen in unserem technischen Datenblatt.

Ort/Datum: Visum/Unterschrift:
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INFO zur Faltreihenfolge
INFO
' 1 '  beschreibt den ersten Arbeitsgang des Auffaltens auf dem Dach.4 Faltrichtungenz.B. für ein Satteldach3 Faltrichtungenz.B. für ein Pultdach
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