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GYSO-Top Weld 520 – préfabriqué 
Forme standard (formes spéciales sur demande) 

Commande   Offre

Donneur d'ordre / Adresse de facturation Adresse de livraison (seul. si différente) 
Chantier 

Numéro de client Contact 
Entreprise Natel 
Rue Rue 
NPA / Lieu NPA / Lieu  

Personne de contact 

Référence de chantier Délai de livraison 

Dimensions 
F / Largeur en m Surface en m2/pce Poids en kg/m2 

L / Longueur en m Surface en m2 total Poids en kg/pce 

Nb de pièces 
Remarque 

Ordre des plis 

4 sens 

3 sens 

First 

Soudure 

F/Largeur = longueur de larmier ou faîte 
valeurs possibles: 
0,65 – 1,30 – 1,91 – 2,60 – 3,21 – 3,86 – 4,47 – 5,16 – 5,77 – 6,42 – 7,03 – 7,72 – 8,33 – 8,98 – 9,59 – 10,28 – 
10,89 – 11,54  - 12,15 – 12,84 – 13,45 – 14,10 – 14,71  - 15,40 – 16,01 – 16,66 – 17,27 – 18,57 – 19,22 – 20,50 

L/Longueur = longueur du pan/des pans 

Conditions générales pour GYSO-Top Weld 520 préfabriqué 
Quantité minimale de commande 70 m2 par livraison, 25 m2 par panneau 
Surface maximale par panneau 
Emballage 
Délai de livraison  

200 m2 
sur palettes euro, max. 400 m2 par palette 
6 – 10 jours ouvrables après réception de la commande ou sur demande 

Les spécifications techniques correspondent à celles de notre fiche technique 
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	surfacePce: 0
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