1. Kenncode des Produkttyps FRIWA® -sep MA
FRIWA® -sep MAS
FRIWA® -sep SFIMA
FRIWA® -sep SFIMAS
FRIWA® -sep SF/MAS/ORB
FRIWA® -sep MA/STB
FRIWA® -sep SF/MA/STB
FRIWA® -sep Schlammgrube
FRIWA® -sep Schlammfang
Verwendungszweck Abtrennung von Leichtflissigkeiten (z.B. Ol und
Benzin) vom Abwasser zum Schutz von Entwasse-
rungssystemen und Oberflachengewéssern.
3. Herstellerin Creabeton Matériaux AG
Busswilstrasse 44, CH-3250 Lyss
4. Bevollméchtigter Nicht relevant
5. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungs- System 4
bestandigkeit des Bauprodukts
6. Harmonisierte Norm SN EN 858-1:2002 & A1:2004
Notifizierte Stelle Nicht relevant
7. Erkléarte Leistung Gemass harmonisierter Norm SN EN 858-1:2002 &
A1:2004
Wesentliche Merkmale Leistung
Brandverhalten Al
Flussigkeitsdichtheit Erfullt
Wirksamkeit
- Abscheiderklasse Klasse Il

8. Angemessene Dokumentation fur die Zwecke der Artikel 5-7

Tragféhigkeit Statische Bemessung gem. SIA 262
- Betondeckung Min. 20mm

- Rissbreite Max. 0.2mm

Dauerhaftigkeit

- Betondruckfestigkeit = C35/45

Nicht relevant

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leis-
tungen. Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit den einschléagigen Rechts-

vorschriften ist allein die obgenannte Herstellerin verantwortlich.

Unterzeichnet fiir die Herstellerin und im Namen der Herstellerin von:

i

Adrian Forrer, Unternehmensleiter Lyss, 1. Juli 2015

Creabeton Matériaux AG
www.creabeton-materiaux.ch
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