
RUWA Drahtschweisswerk AG Sumiswald



ebea

ebea, Akronym für Eisenbetonanschluss
(ebea System AG, Münsingen 1981-1996)

• Integration der Marke ebea in die

RUWA Drahtschweisswerk AG Sumiswald per 01. Januar 2017

Entwicklung und Vertrieb von statischen Hochbauprodukten

Produktion in Pilis, Ungarn und Sumiswald

Kennzahlen Produktion:

• ebea KP Kragplattenanschluss: 30‘000 m/Jahr
• ebea BEWA Bewehrungsanschluss: 80‘000 m/Jahr



ebea Produktionsbetrieb

ebea Standorte: 

• Nyáregyháza, Ungarn (2008 – 2017) ehemalige Schöck-Produktion

• Pilis, Ungarn und Sumiswald (seit 2017)



ebea Produktesortiment
ebea KP Kragplattenanschluss

ebea QD Querkraftdorn

ebea BEWA Bewehrungsanschluss

euro Bewehrungsanschluss

ebea RB Rohrbewehrungssystem

PSB Durchstanzbewehrung RUWA Spezialmatten 

ruwinox Edelstahlbewehrungen



ebea Umschreibemöglichkeiten
ebea KP Kragplattenanschluss

ebea QD Querkraftdorn

ebea BEWA Bewehrungsanschluss

euro Bewehrungsanschluss

ebea RB Rohrbewehrungssystem

PSB Durchstanzbewehrung

� Debrunner ACINOXplus
� Ancon ANCONiso
� Aschwanden ARBO
� Basys BASYCON
� SFS Locher ISOLAN
� Schöck ISOKORB
� Halfen HIT-ISOELEMENT
� H-Bau Jordahl ISOPRO / ISOMAXX 
� Max Frank (Egco) EGCOBOX
� M-PLUS Anschlusselemente

� Basys BASYTUBE (Tölpel)
� Aschwanden DURA Box
� H-Bau Jordahl EASY-SCHUB

� Ancon Querkraftdorne
� Aschwanden CRET
� Debrunner ACIDORN
� Basys BASYDOR
� Schöck DORN SLD/LD
� Egco/Max Frank EGCODORN
� H-Bau Jordahl Ankaba Querkraftdorne

� Ancotech ancoPLUS
� Halfen HDB
� Jordahl H-Bau JDA
� Schöck Bole

� Ancotech COMAX
� Debrunner ACITOP
� Halfen HTB / Ulmaco HTB
� H-Bau Jordahl FERBOX
� Max Frank (Egco) STABOX

ruwinox Edelstahlbewehrungen

� Ancon NIRO22 / 25
� Ancon BETINOX / RIPINOX
� Ancotech PERMINOX
� Debrunner PREZINC 500
� Debrunner Top12 / ACIGRIP 326
� Debrunner Aschwanden RIBA



ebea NPK-Positionen (Ausgabe 12)

ebea KP Kragplattenanschluss

ebea QD Querkraftdorn

ebea BEWA Bewehrungsanschluss

euro Bewehrungsanschluss532 Anschlussbewehrungen
� 532.500 Kragplattenanschlüsse

� 532.501 ff.
� 532.601 ff.

532 Anschlussbewehrungen
� 532.300 Bewehrungsanschlüsse (Lagertypen)

� 532.301 ff.
� 532.400 Bewehrungsanschlüsse (Sondertypen)

� 532.401 ff.

534 Querkrafdorne
� 534.001 ff.

Normalerweise werden ebea-Produkte und Mitbewerberprodukte für den allgemeinen 
Hochbau im NPK-Kapitel 241 (Ortbetonbau) ausgeschrieben

ebea RB Rohrbewehrungssystem

533 Durchstanzbewehrungen
� 533.001 ff.

PSB Durchstanzbewehrung

533 Durchstanzbewehrungen
� 533.001 ff. ruwinox Edelstahlbewehrungen

513 Spezielle Betonstähle, korrosionsbeständig
� 513.200 ff.



ebea NPK-Positionen (Ausgabe 19)

ebea KP Kragplattenanschluss

ebea QD Querkraftdorn

ebea BEWA Bewehrungsanschluss

euro Bewehrungsanschluss544 Kragplattenanschlüsse
� 544.501 ff. 543 Bewehrungsanschlüsse für Verbindungen

� 543.100 Einschnittig
� 543.111 ff.

� 543.200 Zweischnittig
� 543.211 ff.

546 Querkrafdorne inkl. allfälliger Hülsen
� 546.001 ff.

Normalerweise werden ebea-Produkte und Mitbewerberprodukte für den allgemeinen 
Hochbau im NPK-Kapitel 241 (Ortbetonbau) ausgeschrieben

ebea RB Rohrbewehrungssystem

545 Durchstanzbewehrungen
� 545.001 ff.

PSB Durchstanzbewehrung

545 Durchstanzbewehrungen
� 545.001 ff.

ruwinox Edelstahlbewehrungen

512 Spezielle Betonstähle, korrosionsbeständig
� 512.100 ff.



ebea KP Kragplattenanschluss



ebea KP Kragplattenanschluss

ebea KP – ein neues Produkt mit 15 Jahren 

Markterfahrung!

• „Unendliche“ Variationsmöglichkeiten
• modularer Aufbau aus Standardelementen
• Schubplatten- oder Bügelsysteme
• vier Ausführungsarten lieferbar
• vier Dämmkörpertypen lieferbar



ebea KP Kragplattenanschluss

ebea KP – Komponenten

Ausführungsarten Zug-/Druckstäbe

• Reibgeschweisst (B500B + 1.4362)
[gleichwertige Bauphysik + Tragwiderstände wie VE1]

• VE1: 1.4362 (Korrosionswiderstandsklasse III / mittel)

• VE2: 1.4462 (Korrosionswiderstandsklasse IV / hoch)

Dämmkörper 60/80/100/120mm

• Steinwolle (SW)
• Hartschaumplatte (XPS)
• Foamglas (FG) [ebea KP-700]

• Alukaschierte PUR-Dämmplatten (PUR) [nur 80mm]

Querkraftelemente

• Schubplatte 1.4362 / 1.4462
• Schubbügel 1.4362 / 1.4462 (KP-600/1100/1200)



ebea KP Kragplattenanschluss

ebea KP – Flexibilität

• Anzahl tragender Komponenten frei wählbar
• Aufdoppelung des Wärmedämmkörpers frei wählbar 

bis 440/470mm
• Elementlänge frei wählbar bis 1'200mm
• Elemente seismisch ausrüstbar
• Elemente mit oder ohne Quereisen lieferbar



ebea KP Kragplattenanschluss

ebea KP – Sonderlösungen

Typ B Typ C Typ D Typ G

Typ H Typ J Typ K



ebea KP Kragplattenanschluss

ebea KP-Typ H+J



ebea KP Kragplattenanschluss

Bemessungsregeln / zu beachten!

• Kragplattenanschlüsse übertragen Querkräfte und 
Momente nur in eine Richtung

• Querkräfte wandern zu Auflager

• Annahme für FEM Bemessung:
Plattensteifigkeit ungerissen

• Anschlusshöhe D= ca. L/10 bis L/12
• Eigenfrequenz f >4.0 Hz, besser >7.0 Hz
• Überhöhungen festlegen gemäss FEM-Bemessung

Vd Md

Mx

Vz



ebea KP Kragplattenanschluss

Bemessungsregeln / zu beachten!

• Eingabe der Randgelenke in FEM-Programm
• Schubsteifigkeit Rz=100‘000 kN/m/m
• Rotationssteifigkeit Rxx [kNm/rad/m]

Steifigkeitsangaben im Katalog sind konservativ bemessen!

ACHTUNG EINHEITEN!



ebea BEWA Bewehrungsanschluss

euro Bewehrungsanschluss



ebea BEWA Bewehrungsanschluss

ebea BEWA – der Massstab für einen hochwertigen, 

vielseitigen und baustellengerechten Bewehrungs-

anschluss!

A B C C2 E G

H F L K N N2



ebea BEWA Bewehrungsanschluss

ebea BEWA – die Vorteile

• Biegeradien, Überdeckungen und Verankerungslängen
entsprechen der gültigen SIA-Norm

• Betonstahl B500B
• 59 vordefinierte Standardprodukte lieferbar
• Sonderprodukte für individuelle Einbausituationen

ebea BEWA: vRd,q bis zu 50 kN/m1

euro RSH: vRd,q bis zu 100 kN/m1

euro RSV: vRd,l bis zu 600 kN/m1

euro ID: vRd,q bis zu 300 kN/m1



euro Bewehrungsanschluss

euro – der Bewehrungsanschluss für die formschlüssige 

Fuge!

• Profil verzahnt für höchste Schubübertragung
• Biegeradien, Überdeckungen und Verankerungslängen

entsprechen der gültigen SIA-Norm
• Betonstahl B500B
• 30 vordefinierte Standardprodukte lieferbar
• Sonderprodukte für individuelle Einbausituationen

ebea BEWA: vRd,q bis zu 50 kN/m1

euro RSH: vRd,q bis zu 100 kN/m1

euro RSV: vRd,l bis zu 600 kN/m1

euro ID: vRd,q bis zu 300 kN/m1



euro ID Bewehrungsanschluss

euro – der Bewehrungsanschluss für die formschlüssige 

Fuge!

• euro ID für zusätzliche Querkraftanforderungen
• Rundstahldorne QD-22/30/35
• Sonderprodukte für individuelle Einbausituationen

ebea BEWA: vRd,q bis zu 50 kN/m1

euro RSH: vRd,q bis zu 100 kN/m1

euro RSV: vRd,l bis zu 600 kN/m1

euro ID: vRd,q bis zu 300 kN/m1



ebea BEWA | euro RSH/RSV/ID 

Bemessungsregeln / zu beachten!

• Bemessung nach DBV-Merkblatt „Rückbiegen von 
Betonstahl … nach Eurocode 2“

• ebea BEWA: Kategorie „glatt“
• euro RSH/RSV: Kategorie „verzahnt“
• Rückbiegebewehrung um 20% reduziert (0.8*fsd)
• VRd-Angaben bei euro ID ohne Profil!
• Bemessung nach SIA 262 möglich



ebea QD Querkraftdorn



ebea QD Querkraftdorn

ebea QD-20/22/30/35 – Rundstahldorne für gering 

belastete Fugen!

• Dornqualitäten: Duplex 1.4362 oder Stahl CK 60 E
• Hülsenqualitäten: Duraplast oder 1.4301 Edelstahl
• Hülsen: querverschieblich lieferbar (±20mm)



ebea QD Querkraftdorn

ebea QD-43/51 – die neue Dorngeneration!

• Dornkonstruktion als weltweit einmaliger Kombi-
nation aus UHFB und Duplex-Stahl 1.4462

• Fugenöffnungen bis 80mm
• Quadratische Form (keine Knackgeräusche)



ebea QD Querkraftdorn

• geringe Durchbiegungen bei duktilem Verhalten im
Grenzzustand der Tragfähigkeit

• Hülsen querverschieblich lieferbar
• erforderliche Zulagebewehrung (Bügel) kann als

fertiger Bügelkorb mitgeliefert werden
• Brandschutzmanschetten REI120 lieferbar



ebea QD Querkraftdorn

Bemessungsregeln / zu beachten!

• Eingabe der Querkraftdorne in FEM-Programm
• Schubsteifigkeit Rz [kN/m]

ACHTUNG EINHEITEN!



ebea RB Rohrbewehrungssystem



ebea RB Rohrbewehrungssystem

• Rohreinfassungssystem aus gebogenen Matten
• ebea RB verhindert die Reduktion des Querkraft-

widerstandes bei Deckeneinlagen (vRd = 100%).
• keine direkte Abhängigkeiten (Verlegung der ebea RB

nach den Haustechnikeinlagen)
• 31 Standardtypen à 750mm Länge lieferbar



PSB Durchstanzbewehrung



PSB Durchstanzbewehrung

• Durchstanzsystem bestehend aus Kopfbolzendübeln
• Hervorragende Verankerungswirkung
• Einfacher und schneller Einbau von unten oder oben
• 30% besserer Durchstanzwiderstand als Bügel
• Geprüft mit ETA- und CE-Zulassungen
• PSB PLUS für erhöhte Durchstanztragfähigkeit
• Bemessungssoftware nach SIA 262:2013 vorhanden



RUWA-Spezialmatten

ruwinox Edelstahlbewehrungen



RUWA-Spezialmatten

• Kurze Einbauzeiten und hohe Effizienz
• Frei wählbare Mattengrössen
• bedarfsoptimierter Stahlverbrauch
• Kurze Liefertermine (Just-in-Time-Lieferungen)
• Schneller Baufortschritt
• Weniger Kontrollen notwendig
• Planungssoftware und jährliche Schulung verfügbar

Eckdaten

• Länge: 500 - 13‘000 mm
• Breite: 250 - 3‘500 mm
• Betonstahl: B500A oder B500B
• Drahtdurchmesser: 4 bis 12, 14 + 16 mm
• Teilung Längs-/Querdraht min. 20mm
• Matten können gebogen werden



ruwinox Edelstahlbewehrungen

Eckdaten

• Duplexedelstahlsorten: 1.4362 (KWK III) oder 1.4462 (KWK IV)
• Drahtdurchmesser: ø6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 mm
• Compact Coils: ø6, 8, 10, 12mm
• Bearbeitet nach SIA 262: ø6, 8, 10, 12, 14mm
• Unbearbeitet: ø16 + 20mm
• Biegeradien nach SIA 262 und Formen nach Figurenliste SSHV

ruwinox Edelstahlmatten
(Duplexstahl 1.4362/1.4462)

ruwinox Edelstahlbearbeitung
(Duplexstahl 1.4362/1.4462)



Bemessungs- + Beratungsservice

Digitale Tools



ebea Configurator360

• Modelldefinition und Export als IFC, RFA, DWG, …
• Generierung von Produktezeichnungen
• Automatisches Produktedatenblatt mit allen Info

Verfügbare Produkte ab Sommer 2019 auf ebea.ch

• ebea KP Kragplattenanschlüsse (KP-100/200/500/700)
• ebea BEWA Bewehrungsanschlüsse
• euro QD Querkraftdorne
• ebea RB Rohrbewehrungssytem



Allplan SmartParts

Verfügbare Produkte

• ebea KP Kragplattenanschlüsse
(ab Version 2020)

• ebea BEWA Bewehrungsanschlüsse
• Euro RSH/RSV/ID Bewehrungsanschlüsse
• euro QD Querkraftdorne
• ebea RB Rohrbewehrungssystem

(ab Version 2020)

• Produkteintegration in 3D
• Kollisionskonflikte frühzeitig erkennen
• Clevere Verlege-Algorithmen
• Bestelllisten schnell und einfach erstellen



ebea Bestellformulare

• Einfache Bedienung
• Auswahlhilfen und Kontrollmechanismen
• Automatische Eingrenzung von Abmessungen
• Kontrolle der Eingaben / Prüfung auf Produzierbarkeit
• Bilder und Piktogramme zur Hilfestellung
• Voraussetzung: Microsoft Excel



ebea KP Bestellformulare

Automatische Berechnung der Tragwiderstände, 

Drehfedersteifigkeiten und Bauphysik

Verfügbare Typen über Dropdown wählbar

Hilfestellungen und Erklärungen bei Mouseover

Freie Komponentenwahl, Aufdoppelungen, …

Kontrolle der Geometrien und Machbarkeiten



ebea BEWA Bestellformulare

Berechnung und Kontrolle von cmax

Verfügbare Typen über Dropdown wählbar

Verfügbare Profile über Dropdown wählbar

Kontrolle der Geometrien und Machbarkeiten



Technischer Service

Planung und Produktion von 

Sonderlösungen

Beratungen und Bemessungen

Praxisgerechte Lösungen auch bei fordernden 
Problemstellungen: langjährige Erfahrung und 

fundiertes Wissen.
Fordern Sie uns heraus!

ebea – Kompetenz für Technik am Bau



Wir sind für Sie da!

technik@ebea.ch
www.ebea.ch
034 432 35 35

Philippe Endters
ZH SH ZG SZ GL UR FL

Bauingenieur HTL
034 432 35 92

Karim Limacher
BE SO BS BL LU OW NW AG

Bauingenieur BSc ZFH
034 432 35 93

Andreas Bühlmann
Spezialmatten - CH

Bauingenieur HTL
034 432 35 32

Marc Rüegger
VD FR NE JU GE VS

Conseiller technique
034 432 35 94

Krystian Miramontes
GR SG TG AI AR

Bauing. Dipl.-Ing. M.Sc.
034 432 35 91


