
RUWA Drahtschweisswerk AG Sumiswald



ebea

ebea, acronimo di ferri di collegamento per il cemento

armato (Eisenbetonanschluss)
(ebea System AG, Münsingen 1981-1996)

• Integrazione della ditta ebea nella ditta

RUWA Drahtschweisswerk AG Sumiswald il 01. gennaio 2017

Sviluppo e distribuzione di prodotti statici per la costruzione di 

edifici

Produzione a Pilis, Ungheria e a Sumiswald

Cifre chiave della produzione:
• ebea KP sistema a taglio termico per balconi: 30‘000 m/anno

• ebea BEWA sistema di ripresa del getto: 80‘000 m/anno



ebea Stabilimento di produzione

ebea sedi: 

• Nyáregyháza, Ungheria (2008 – 2017) ex stablimento ditta Schöck

• Pilis, Ungheria e a Sumiswald (dal 2017)



ebea Gamma di prodotti
ebea KP sistema a taglio termico

ebea QD connettori a taglio

ebea BEWA sistema di ripresa del getto

euro sistema di ripresa del getto

RUWA RB sistema di armatura per tubi

PSB armatura a punzonamento RUWA reti speciali

ruwinox armatura in acciaio inox



ebea Prodotti comparabili
ebea KP sistema a taglio termico

ebea QD connettori a taglio

ebea BEWA sistema di ripresa del getto

euro sistema di ripresa del getto

RUWA RB sistema di armatura per tubi

PSB armatura a punzonamento

 Debrunner ACINOXplus

 Ancon ANCONiso

 Aschwanden ARBO

 Basys BASYCON

 SFS Locher ISOLAN

 Schöck ISOKORB

 Halfen HIT-ISOELEMENT

 H-Bau Jordahl ISOPRO / ISOMAXX 

 Max Frank (Egco) EGCOBOX

 M-PLUS Anschlusselemente

 FischerRista FIRIKA

 Basys BASYTUBE (Tölpel)

 Aschwanden DURA Box

 H-Bau Jordahl EASY-SCHUB

 Ancon Querkraftdorne

 Aschwanden CRET

 Debrunner ACIDORN

 Basys BASYDOR

 Schöck DORN SLD/LD

 Egco/Max Frank EGCODORN

 H-Bau Jordahl Ankaba Querkraftdorne

 Ancotech ancoPLUS

 Halfen HDB

 Jordahl H-Bau JDA

 Schöck Bole

 Ancotech COMAX

 Debrunner ACITOP

 Halfen HTB / Ulmaco HTB

 H-Bau Jordahl FERBOX

 Max Frank (Egco) STABOX

ruwinox armatura in acciaio inox

 Ancon NIRO22 / 25

 Ancon BETINOX / RIPINOX

 Ancotech PERMINOX

 Debrunner PREZINC 500

 Debrunner Top12 / ACIGRIP 326

 Debrunner Aschwanden RIBA



ebea Posizioni CPN (Edizione `12)

ebea KP sistema a taglio termico

ebea QD connettori a taglio

ebea BEWA sistema di ripresa del getto

euro sistema di ripresa del getto532 Armatura di collegamento

 532.500 sistema a taglio termico

 532.501 ff.

 532.601 ff.

532 Armatura di collegamento

532.300 sistema di ripresa del getto (tipo standard)

 532.301 ff.

 532.400 sistema di ripresa del getto (tipo spec.)

 532.401 ff.

534 Connettori a taglio

 534.001 ff.

Normalmente i prodotti ebea e quelli comparabili sono generalmente inseriti nel capitolo

CPN 241 (Opere in calcestruzzo eseguite sul posto)

RUWA RB sistema di armatura per tubi

533 Armatura a punzonamento

 533.001 ff.

PSB armatura a punzonamento

533 Armatura a punzonamento

 533.001 ff. ruwinox armatura in acciaio inox

513 Armatura speciale, resistente alla corrosione

 513.200 ff.



ebea Posizioni CPN (Edizione `19)

ebea KP sistema a taglio termico

ebea QD connettori a taglio

ebea BEWA sistema di ripresa del getto

euro sistema di ripresa del getto 544 sistema a taglio termico

 544.501 ff.
543 Sistema di ripresa getto per collegamenti

 543.100 Singolo

 543.111 ff.

 543.200 Doppio

 543.211 ff.

546 Connettori a taglio inclusa guaina

 546.001 ff.

Normalmente i prodotti ebea e quelli comparabili sono generalmente inseriti nel capitolo

CPN 241 (Opere in calcestruzzo eseguite sul posto)

RUWA RB sistema di armatura per tubi

545 Armatura a punzonamento

 545.001 ff.

PSB armatura a punzonamento

545 Armatura a punzonamento

 545.001 ff.
ruwinox armatura in acciaio inox

512 Armatura speciale, resistente alla corrosione

 512.100 ff.



ebea KP sistema a taglio termico



ebea KP sistema a taglio termico

ebea KP – un nuovo prodotto con 15 anni d‘esperienza

sul mercato!

• „Infinite“ combinazioni

• Costruzione modulare di elementi standard

• Piastre a taglio o sistema a staffe

• Quattro tipi disponibili

• Quattro tipi di corpo isolante disponibili



ebea KP sistema a taglio termico

ebea KP – Componenti

Modalità di esecuzione barra trazione-/compressione

• Saldatura ad attrito (B500B + 1.4362)
[stessi valori per fisico della costruzione + resistenza come

VE1]

• VE1:1.4362 (Classe di resistenza alla corrosione III / media)

• VE2:1.4462 (Classe di resistenza alla corrosione IV / alta)

Corpo isolante 60/80/100/120mm

• Lana di roccia (SW)

• Pannello in schiuma rigida (XPS)

• Foamglas (FG) [ebea KP-700]

• Pannelli isolanti in PUR laminato alluminio (PUR) [solo

80mm]

Elementi a taglio

• Piastre a taglio 1.4362 / 1.4462

• Staffe a taglio 1.4362 / 1.4462 (KP-600/1100/1200)



ebea KP sistema a taglio termico

ebea KP – Flessibilità

• Numero di elementi portanti selezionabili liberamente

• Raddoppio del corpo isolante possibile fino a 

440/470mm

• Lunghezza elemento selezionabile fino a 1'200mm

• Elementi antisismici aggiungibili

• Elementi con o senza ferri trasversali disponibili



ebea KP sistema a taglio termico

ebea KP – Soluzioni speciali

Tipo B Tipo C Tipo D Tipo G

Tipo H Tipo J Tipo K



ebea KP sistema a taglio termico

ebea KP-Tipo H+J



ebea KP sistema a taglio termico

Regole di dimensionamento / da osservare!

• Gli elementi a taglio termico possono riportare taglio e 

momento in una sola direzione

• Gli sforzi di taglio sono riportati sugli appoggi

• Ipotesi per dimensionamento FEM:

Rigidità piastra non fessurata

• Altezza collegamento D= ca. L/10 fino a L/12

• Frequenza naturale f >4.0 Hz, meglio >7.0 Hz

• Freccia secondo dimensionamento FEM

Vd Md

Mx

Vz



ebea KP sistema a taglio termico

Regole di dimensionamento / da osservare!

• Inserire gli elementi al bordo nel programa FEM

• Rigidità a taglio Rz=100‘000 kN/m/m

• Rigidità torsionale Rxx [kNm/rad/m]

Le rigidezze indicate nel catalogo sono dimensionate in modo 

conservativo!

Attenzione alle unità!



ebea BEWA sistema di ripresa del getto

euro sistema di ripresa del getto



ebea BEWA sistema di ripresa del getto

ebea BEWA – il punto di riferimento per un collegamento

di alta qualità, versatile ed adatto a tutti i cantieri!

A B C C2 E G

H F L K N N2



ebea BEWA sistema di ripresa del getto

ebea BEWA – Vantaggi

• Raggi di curvatura, copriferro e lunghezza di

ancoraggio secondo la norma SIA vigente

• Qualità acciaio B500B

• 59 prodotti standard predefiniti disponibili

• Prodotti speciali adatti alle singole situazioni

ebea BEWA: vRd,q fino a 50 kN/m1

euro RSH: vRd,q fino a 100 kN/m1

euro RSV: vRd,l fino a 600 kN/m1

euro ID: vRd,q fino a 300 kN/m1



euro sistema di ripresa del getto

euro – il collegamento per un giunto sagomato!

• Profilo dentato per una maggiore trasmissione del

taglio

• Raggi di curvatura, copriferro e lunghezza di

ancoraggio secondo la norma SIA vigente

• Qualità acciaio B500B

• 59 prodotti standard predefiniti disponibili

• Prodotti speciali adatti alle singole situazioni

ebea BEWA: vRd,q fino a 50 kN/m1

euro RSH: vRd,q fino a 100 kN/m1

euro RSV: vRd,l fino a 600 kN/m1

euro ID: vRd,q fino a 300 kN/m1



euro ID sistema di ripresa del getto

euro – il collegamento per un giunto sagomato!

• euro ID per sforzi di taglio elevati

• Spinotti QD-22/30/35

• Prodotti speciali adatti alle singole situazioni

ebea BEWA: vRd,q fino a 50 kN/m1

euro RSH: vRd,q fino a 100 kN/m1

euro RSV: vRd,l fino a 600 kN/m1

euro ID: vRd,q fino a 300 kN/m1



ebea BEWA | euro RSH/RSV/ID 

Regole di dimensionamento / da osservare!

• Dimensionamento secondo istruzioni DBV „Ripresa del 

calcestruzzo … secondo Eurocodice 2“

• ebea BEWA: Categoria „liscia“

• euro RSH/RSV: Categoria „dentata“

• Rinforzo a flessione ridotto del 20% (0.8*fsd)

• Valori VRd per euro ID senza profilo!

• Possibilità di dimensionamento secondo norma SIA 

262



ebea QD connettori a taglio



ebea QD connettori a taglio

ebea QD-20/22/30/35 – Spinotti in acciaio per giunzioni

leggere!

• Qualità spinotto: Duplex 1.4362 o aciaio CK 60 E

• Qualità guaina: Duraplast o 1.4301 acciaio inox

• Manicotti: disponibili con spostamento trasversale

(±20mm)



ebea QD connettori a taglio

ebea QD-43/51 – la nuova generazione di spinotti!

• Costruzione del mandrino come combinazione unica al

mondo di UHFB e acciaio duplex 1.4462

• Larghezza apertura giunto fino a 80mm

• Forma quadrata (nessun rumore)



ebea QD connettori a taglio

• Piccole deformazioni con comportamento duttile allo

stato limite ultimo

• Manicotti con spostamento trasversale disponibili

• Il rinforzo aggiuntivo necessario (staffe) puo` essere

fornito finito

• Manicotti con protezione antincendio fino a REI120



ebea QD connettori a taglio

Regole di dimensionamento / da osservare!

• Inserire i mandrini in un programma FEM

• Resistenza al taglio Rz [kN/m]

Attenzione alle unità!



ebea DS-Q armatura a taglio

ebea DS-R confinamento tubi



ebea DS-Q armatura a taglio

• Sistema di rinforzo a taglio con bulloni a testa doppia

• ebea DS-Q permette di aumentare la resistenza a taglio

nelle soletta

• Nessuna armatura a flessione necessaria

• Tipi standard lunghezza disponibile 800mm



ebea DS-R confinamento tubi

• Sistema di confinamento tubi con bulloni a doppia

testa

• ebea DS-R evita la riduzione della resistenza a taglio

degli inserti in soletta (tubi, etc.)

• Nessuna dipendenza diretta (posa ebea DS-R dopo

montaggio installatori)

• Tipi standard lunghezza disponibile 800mm



RUWA RB sistema di armatura per tubi



RUWA RB sistema di armatura per tubi

• Sistema di confinamento tubi con reti sagomate

• RUWA RB evita la riduzione della resistenza a taglio

degli inserti in soletta (vRd = 100%).

• Nessuna dipendenza diretta (posa ebea ebea RB dopo

montaggio installatori)

• 31 tipi standard con lunghezza di 750mm disponibili



RUWA-reti speciali

ruwinox armatura in acciaio inox



RUWA-reti speciali

• Tempi di montaggio brevi ed alta efficienza

• Grandezza reti liberamente selezionabile

• Consumo di acciaio ottimizzato

• Tempi di consegna brevi (consegna Just-in-Time)

• Rapido avanzamento die lavori

• Meno controlli necessari

• Software di pianificazione e formazione annuale

disponibile
Dati

• Lunghezza: 500 - 13‘000 mm

• Larghezza: 250 - 3‘500 mm

• Qualità acciaio: B500A o B500B

• Diametro filo: 4 fino a 12, 14 + 16 mm

• Passo longitudinale-/filo min. 20mm

• Le reti possono essere piegate



ruwinox armatura in acciaio inox

Dati

• Acciaio inossidabile doppio: 1.4362 (KWK III) o 1.4462 (KWK IV)

• Diametro filo: ø6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 mm

• Bobine: ø6, 8, 10, 12mm

• Lavorato secondo SIA 262: ø6, 8, 10, 12, 14mm

• Non lavorato: ø16 + 20mm

• Raggi di curvatura secondo SIA 262 e forme secondo l‘elenco delle figure SSHV

ruwinox reti inox
(Acciaio inossidabile doppio 1.4362/1.4462)

ruwinox lavorazioni possibili
(Acciaio inossidabile doppio 1.4362/1.4462)



PSB armatura a punzonamento



PSB armatura a punzonamento

• Sistema di armatura a punzonamento composto da

tasselli a testa cilindrica

• Eccellente effetto di ancoraggio

• Installazione semplice e veloce dal basso o dall'alto

• 30% di aumento della resistenza rispetto alle staffe

• Testato con l‘ ETA e approvazione CE

• PSB PLUS per un maggiore carico di punzonamento

• Software di calcolo secondo SIA 262:2013 disponibile



Design + servizio di consulenza

Strumenti digitali



ebea Configurator360

• Definizione del modello ed esportazione come IFC,

RFA, DWG, …

• Generazione die disegni prodotti

• Scheda tecnica del prodotto con tutte le Info

Prodotti disponibili dall‘estate 2019 sul sito ebea.ch

• ebea KP sistema a taglio termico (KP-

100/200/500/500/700)

• ebea BEWA sistema di ripresa del getto

• euro QD connettori a taglio

• ebea RB sistema di armatura per tubi



Allplan SmartParts

Prodotti disponibili

• ebea KP sistema a taglio termico
(dalla Versione 2020)

• ebea BEWA sistema di ripresa del getto

• Euro RSH/RSV/ID sistema di ripresa del

getto

• euro QD connettori a taglio

• ebea RB sistema di armatura per tubi
(dalla Versione 2020)

• Integrazione del prodotto in 3D

• Individuazione precoce dei conflitti

• Algoritmi di posa intelligenti

• Creazione die moduli d’ordinazione semplice e veloce



ebea Modulo d‘ordinazione

• Funzionamento semplice

• Aiuti alla selezione e meccanismi di controllo

• Limitazione automatica delle dimensioni

• Controllo die dati/ verifica fattibilità

• Immagini e pittogrammi per l‘assistenza

• Requisiti: Microsoft Excel



ebea KP Modulo d‘ordinazione

Calcolo automatico delle resistenze, della 

rigidezza e della fisica delle costruzioni

Tipi disponibili selezionabili tramite menu a tendina

Assistenza e spiegazioni con passaggio del Mouse

Libera scelta die componenti, raddoppiare, …

Controllo della geometria e fattibilità



ebea BEWA Modulo d‘ordinazione

Calcolo e controllo del cmax

Tipi disponibili selezionabili tramite menu a tendina

Profili disponibili selezionabili tramite menu a tendina

Controllo della geometria e fattibilità



Servizio tecnico

Progettazione e produzione di 

soluzioni speciali

Consulenza e dimensionamento

Soluzioni pratiche anche per situazioni

problematiche: esperienza pluriennale e 

conoscenza consolidata.

Sfidaci!

ebea – Competenza per tecniche della 

costruzione



Noi siamo qui per lei!

technik@ebea.ch

www.ebea.ch

034 432 35 35

Karim Limacher
Svizzera tedesca

Ingegnere civile BSc SUP

034 432 35 93

Andreas Bühlmann
Reti speciali

Ingegnere civile HTL

034 432 35 32

Marc Rüegger
Svizzera romanda

Consulente tecnico

034 432 35 94




