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Wetterblech

mit Syrodur

druckstiefe Mineralwolle

2mm Blechprofil

3-seitig bauseits

dampfdichte Abdichtung

durch Dachdecker

Bitumen, beschiefert

bis OK Beton

Edelstahlschraube

Deckschale

Riegel 100x60

Dampfsperre

dampfoffene Folie Novoproof
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Wetterblech

mit Syrodur

druckstiefe Mineralwolle

2mm Blechprofil

3-seitig bauseits

Bitumen, beschiefert

bis OK Beton

Edelstahlschraube

Deckschale

Riegel 100x60

dampfoffene Folie Novoproof
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variabel
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variabel

Dampfsperre

ca. 50

Wetterblech

mit Syrodur

druckstiefe Mineralwolle

2mm Blechprofil

3-seitig bauseits

Bitumen, beschiefert

bis OK Beton

Edelstahlschraube

Deckschale

Riegel 100x60

dampfoffene Folie Novoproof
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RWA- oder Lüftungsmotor

Rohe Breite

Rohe Breite

Festverglasung

Flügelverglasung

(1.0) = 100 cm 0.13 mm
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PR60 Standard auf geneigter

  Betonbrüstung

Glasarchitektur

2 Glasfelder

Michael Trinkler
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