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FICHE DE DONNÉES SUR LE PRODUIT 
PAVÉS À EMBOÎTEMENT BETALOC®

Domaine d’utilisation
Les pavés BETALOC® sont conçues pour l’extérieur et peu-
vent être utilisés pour les applications robustes suivantes: 
places, routes et chemins d’accès, places de parc, jardins 
et places de jeux ainsi que sur les terrasses et toits plats. 
Les pavés sont carrossables et peuvent être utilisés pour les 
classes de trafic suivantes: 
ZP (domaine piéton) 	 épaisseur ≥ 4 cm
T1 (trafic très léger) 	 épaisseur ≥ 6 cm
T2 (trafic léger) 		  épaisseur ≥ 8 cm 
T3 (trafic moyen)		  épaisseur ≥ 10 cm

Exécution
Les pavés BETALOC® sont disponibles en couleur grise avec 
un chanfrein de 5 mm. La forme dentelée en L garanti une 
excellente stabilité et les distanceurs des joints réguliers. 
La surface est lisse et possède une bonne résistance au 
glissement.

Dimensions
Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm)

22.5 11.25 10

Forme de livraison
pce / Pal. pce/ m2 m2/pal. kg/m2

138 26 5.31 225

Classification selon SN EN 1338
Précision dimensionnelle Longueur, Largeur ± 1 mm

Epaisseur ± 2 mm
Différence des diagonales 2 K
Résistance aux intempéries 3 D
Résistance à l’abrasion 4 I
Résistance à la traction ≥ 3.6 MPa

Entreposage
Les produits doivent être stockés de façon à être protégés 
des grandes variations de température, et en particulier 
des rayons directs du soleil. Il convient de choisir un lieu 
d’entreposage sûr afin d’écarter tout risque. Creabeton Ma-
tériaux SA décline toute responsabilité en cas d’entreposage 
non conforme des produits par le client.

Dispositions légales
Lors de l’exécution de travaux de pose, les dispositions de la 
protection du travail et de la santé (LTr, LAA) et les ordon-
nances (OLAA, OPA, OTConst) ainsi que l’ordonnance sur 
l’utilisation sécurisée des grues (Ordonnance sur les grues) 
sont à respecter.

Conseils de pose
Les pavés d’ancrage BETALOC® peuvent être posés sur un 
sol stabilisé ou non. Pour de plus amples informations sur la 
composition exacte de la couche de fondation, de lit de pose 
et de la pose proprement dite des pavés, veuillez utiliser les 
données techniques  «Revêtements en béton» qui sont dis-
ponibles sous: www.cbm-liste.ch.

Jointoiement
Les propriétés caractéristiques d’un revêtement pavé 
n’apparaissent qu’avec la mise en place d’un jointoiement 
fonctionnel. Pour l’exécution du jointoiement et le bon choix 
du matériau de jointoiement, veuillez utiliser les données 
techniques « Revêtements en béton » qui sont disponibles 
sous www.cbm-liste.ch.

Moyens d’aide
Pour une pose rationnelle de pavés, notre machine de pose 
peut être utilisée dès 300 m2.Renseignements auprès de 
notre service de vente. En outre, divers appareils d’aide à la 
pose sont disponibles à la vente ou à la location chez Crea-
beton Matériaux SA.

Responsabilité
Le béton est un matériau composé d’un mélange de sable, de 
gravier, de ciment, d’additifs et d’eau. Il se compose donc de 
produits naturels, exception faite de tout éventuel adjuvant. 
Les produits naturels varient en forme et en couleur, carac-
térisant ainsi les divers produits en béton. La marchandise 
fait l’objet d’un contrôle dans nos usines ou dès réception 
sur le chantier. Les éventuels défauts seront signalés sans 
délai. Nous déclinons toute responsabilité et excluons tou-
te garantie en cas d’utilisation de la marchandise mise en 
cause sans notre consentement express ou si son utilisation 
ne correspond pas à nos instructions.

Conditions générales de vente et livraison CGVL
Les livraisons s’effectuent exclusivement conformément 
aux conditions générales de vente et livraison (CGVL) de 
Creabeton Matériaux SA (disponibles sur www.cbm-liste.ch) 
applicables au moment de la livraison, lesquelles font inté-
gralement partie du contrat.

Date d’établissement
05.03.2015 –  remplace toutes les indications précédentes.


