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Position Text Menge ME Preis Betrag

237D/20 Kanalisationen und Entwasserun gen (V'20) CREABETON
000 Bedingungen

www.creabeton-materiaux.ch

Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fir seine individuel-
len Bedurfnisse abandern oder
erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 237D/2020.
01 Kanalisationen und Entwasse-
rungen (V'20)

.200 02 Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

500 Entwéasserungsrinnen flr
Verkehrsflachen

Betreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

510 Kastenrinnen

511 Kastenrinnen, Zubehoér und Ab-
deckungen.

.100 Kastenrinnen ohne Abdeckungen
liefern, versetzen und abdich-
ten. Exkl. Aushub, inkl. Be-
tonlieferung.
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BIRCOsir Gleisentwésserung
Creabeton Matériaux AG
3250 Lyss

Rinne NW 100,
Gleisentwasserung fur
Schienenprofil 49E 1 /54 E

3.

Werkstoff: Beton C40/50.
Klasse E600.

Dichtungssystem: Verfugung mit
SF-Connect.

Inkl. Anfangs- bzw.
Endscheiben liefern und nach
Herstellerangaben verlegen.
Inkl. Gleisentwéasserungs-
taschen zur Aufnahme des
Gleiswassers.

Inkl. schwarz-tauchlackierte
Steg-Gussabdeckung mit 8-fach
M12/A2-Verschraubung pro
Meter.

2-teilig, Spurweite mm 1'435.

Rinne NW 100,
Gleisentwésserung fur
Schienenprofil 57 R 1/67 R

1.

Werkstoff: Beton C40/50.
Klasse E600.

Dichtungssystem: Verfugung mit
SF-Connect.

Inkl. Anfangs- bzw.
Endscheiben liefern und nach
Herstellerangaben verlegen.
Inkl. Gleisentwéasserungs-
taschen zur Aufnahme des
Gleiswassers aus der
Rillenschiene.

Inkl. schwarz-tauchlackierte
Steg-Gussabdeckung mit 8-fach
M12/A2-Verschraubung pro
Meter.

3-teilig, Spurweite mm 1'435.

Total: BIRCOsir-Gleis - Gleisentwasserung

Preis

Betrag
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