Fugenverguss mit modifiziertem Fliel3mortel frost- / tausalzbestandig,

schwindfrei, Festigkeit wie Betongtite

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse D 400 - E 600
3-5 mm dauerhafte UberhGhung Pflasterreihen entlang der Rinne in Beton gebettet
bitumindses Fugenband
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\— Arretierungssystem (Sonderausstattung)
*y 2 Rinnenhéhe - 10 cm
Belastungsklasse gam. EN 1433 / DIN 19580 A15 B 125 C 250 D 400* E 600 F 900 Giltig fiir folgende Rinnen-Systeme: B
Fundament: Breite x / Hohe y / Starke z (in cm) 20/*/20 20/*/20
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500
Geforderte Betonqualitaten sind Mindestqualitaten
EN 206-1/ ohne Frostgefahr fiir das Fundament C25/30 X0 C25/30 X0
DIN 1045-2
mit Frostgefahr fiir das Fundament C25/30 XF3 C25/30 XF3 D
Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelméaRig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren &ltere Ausgaben ihre Gilltigkeit. Es gelten unsere Format DIN A4
mﬂ?ﬁ:[?rgt?ne.cvfrﬁplanung und Einbau den aktuellen Stand unter Stand:  31.07.2020 allgemeinen Einbauhinweise au E o
B;imdgﬁisczhossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkérper MaRstab 16
eriorderten. Werkstr. 13 Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
0000064386.dwg EBBw é&‘)ez:3m7arl]?;statt info@hauraton.com
** Nicht geeignet fiir den Einbau in regelméaRig frequentierten Bereichen von
Schnellstraften und Autobahnen FF-S-100 Typ 010 Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt
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