
Panneaux de chantier imprimés – 
laisser une impression



Trennlage nach VSS Norm SN 670 241

Sefitec® PP 15 und PP 20 sind speziell für die Anforde
rungen an ein Trenngeotextil nach Norm SN 670 241 ent
wickelt worden. 

➜	Sefitec® PP 15 kann gleichwertig zu einem durchschnitt
lichen 150 – 200 g/m2 Vliesstoff eingesetzt werden.

➜	Sefitec® PP 20 kann gleichwertig zu einem durchschnitt
lichen 200 – 250 g/m2 Vliesstoff eingesetzt werden.

 

Présentez-vous et votre projet de construction.
Des panneaux imprimés bien disposés et en relation directe avec le projet, sont perçues comme 
carte de visite du maître d’œuvre ou de l’entreprise de construction. L’utilisation comme surface de 
publicité, sans relation directe avec le projet, peut également être une option intéressante.

Des surfaces à exploiter

Des atouts qui comptent :
➜ Différentes qualités de panneaux, creux ou structurés.
➜ Coloration de base des panneaux dès 280 pièces 

selon vos désirs.
➜ Top qualité d’impression de logos, de textes ou de 

panneaux complets.
➜ Prix avantageux.
➜ Délai de livraison rapide.
➜ Livraisons éprouvées.

Nous sommes là pour vous
Notre équipe vous conseille volontiers pour la réussite  
de vos désirs. Prenez contact avec nous.


