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Technisches Datenblatt, IS-4000 
 
 
Wärmedurchgangskoeffizient 
 
Ermittelt nach EN  10077-2 
Element: 3-flüglige Faltwand, oben laufend, einwärts öffnend, 2700mm x 2300mm (B x H) 
Glas: Isolierglas mit KS-Randverbund, Ug = 0.7 W/m2K 
Uw = 1.42 W/m2K 
 
 
Luftdurchlässigkeit 
 
Test gemäss EN 1026: 2000, Klassifizierung gemäss EN 12207: 1999 
Prüfbericht 73FE-006189-L-07-PB-01, vom 27.10.2015, Berner Fachhochschule Biel 
Klasse 4 
 
 
Wasserdichtheit 
 
Test gemäss EN 1027: 2000, Klassifizierung gemäss EN 12208: 1999 
Prüfbericht 73FE-006189-L-07-PB-01, vom 27.10.2015, Berner Fachhochschule Biel 
Klasse 7A 
 
 
Widerstand gegen Windlast 
 
Test gemäss EN 12211: 2000, Beurteilung gemäss EN 12210: 2003 
Prüfbericht 73FE-006189-L-07-PB-01, vom 27.10.2015, Berner Fachhochschule Biel  
Klasse B3, A4 
 
 
 
Luftschalldämmung 
 
verfallen: Ermittelt nach EN ISO 140-3 und ISO/DIS 717-1 

Prüfbericht 167498, vom 26.03.1997, Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt 
(EMPA) CH  

 Element: 4-flüglige Faltwand, oben laufend, einwärts öffnend, 2621mm x 2359.5mm (BxH) 
 Glas:  Isolierglas 5/14/9GH, Rw = 39 dB 
 Rw (C; Ctr) = 39 (-2; -6) dB 
 
 



Luftdurchlässigkeit
Wi ndwiderstandsfäh igke¡t be¡ W¡ nd last
Schlagregendichtheit

Prüfbericht

Prüfgegenstand lsolierte C las-Faltwand, 4-flü glig aus Al um in iu m
Rahmenaussenmass Breite x Höhe: 3822 x 2460 mm

Typ, Modell oder
Seriennummer

Schweizer lS-4000 (EW)

Klassifizierung Vertraulich

Auftraggeber Ernst Schweizer AC, Metallbau
Bahnhofplatz 1 1

CH - 8908 Hedingen

Berner Fachhochschute
Haute école spécialìsée bernojse
Bern University of Applied Sciences

Datum

Bericht Nr.

Auftrag Nr.

Gt¡lt¡gke¡t

Adresse der
Prüfstelle

Sachbearbeiter

Kompetenzbereichsleiter Urs Uehlinger

27.10.2015

z3 FE-006 r 89-L-07-PB-o r

1.0061 89-l 0-73FE-o7

Dieser Prüfbericht verliert se¡ne Giiltigkeit, sobald sich die Bauart oder die
Werkstoffe des Priifgegenstandes oder seiner Einzelteile ändern.
Die ersten zwei Seiten dieses Prüfberichtes können als Kurzfassung verwendet
werden

Berner Fachhochschule
Architektur, Holz und Bau
lnstitut für Holzbau, Tragwerke und Architektur
Solothurnstrasse I 02, CH-2504 Biel
Tel / Fax +41 (0)32 344 O 341 / 391
www.ahb.bfh.ch

Eeat Locher lr
Notifizierte Prüfstelle NB 2 I 72

Voilaqe P¡ufteri.ht_5tandard_D_duplex, Vêrt¡o¡ 5 2, I I 0l 20t5

73fE 0061 39'Lo7 PB ot-N0-Schweizer-FålMãnd M tWR do.x, zúletzt gedruckr åm 27 I 0 201 5
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I Zusammenfassung der Ergebnisse

l. I Prüfobjekt

Prod u kt:

Blendrahmen

Flügelrahmen

Bes ch läg e

Dichtungen Rahmen

Dichtungen Flügel

Verg lasu nglFü llungen:

Prüfkörpe rfläch e

Falt-Schiebe-Anlage, System Schweizer l5-4000 mit vier Flügeln, nach
innen öffnend, unten laufend, die zwei rechten Flügel nach rechts
öffnend, die zwei linken Flügel nach links oder rechts öffnend, der
Firma Ernst Schweizer AC, Metallbau.

Therm isch getrenntes Al u m iniu m profi l, blan k; Eckverbind un g :

Cehrung geschraubt (Eckwinkel), geklebt; Profiltiefe: 75 mm,
Profilbreite: 66 mm, unten 63 mm.

Therm isch getrenntes Alu m i ni u mprofil, blank; Eckverbind u ng :

Cehrung geprägt (Eckwinkel), geklebt; Profiltiefe: 67 mm,
Profilbreite: 46 mm.

Bänder, Verschluss und Falt-Schiebebeschlag System Ernst Schweizer
AG.

Rahmenmitteldichtung, seitwärts Art. Nr. 083002, oben und unten
Art. Nr. 083001, EPDM, in den Ecken auf Cehrung geklebt;
Rahmendichtung raumseitig seitwärts Art.-Nr. 083006, EPDM.

Mitteldichtung umlaufend, Art.-Nr. 083004 und 083005, EPDM in den
Ecken vulkanisiert; Dichtung raumseitig umlaufend, Art.-Nr. 083006,
083007 und 083009, EPDM in den Ecken vulkanisiert; Dichtung
aussenseitig Mittelpartien se¡twärts, Art.-Nr. 083006.

Zweischeibenisolierglas, Cesamtdicke 28 mm; Clashalteleisten Art. Nr
082001 ; Verglasungsdichtungen innen Art.-Nr. 043094 und aussen
Art.-Nr. 043096, EPDM.

9.40 m'z Fugenlänge: I 9.1 2 m

Kl-toE KRL-IOE

¿

KSl9UEôô
L2 Übersicht und Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen

Luftdurchlässigkeit: Klasse 4

Schlagregendichtheit: Klasse 7A

Widerstand bei Windlast: 83, A4

Prüfnormen: EN I 026:2000, EN 1 027:2000, EN I 22I I :2000

Klassifizierungsnormen: EN I 2207:l 999, EN 12208:1 999, EN 12210:2003

Prüfablauf: Luftdurchlässigkeit - Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Schlagregen

Berner Fachhochschule I Haute école spécialisée bernoise I Bern University ofApplied Sciences

I

Ber¡cht Nr 73FE-0061 89-L-07'PB-o1



Luftdurchlässigkeit
Wi ndwiderstandsfäh igke¡t be¡ W¡ nd last
Schlagregendichtheit

Prüfbericht

Prüfgegenstand lsolierte Clas-Faltwand 4-flüglig aus Aluminium
Rahmenaussenmass Breite x Höhe: 3822 x 2460 mm

Typ, Modelloder
Seriennummer

Schweizer lS-4000 (AW)

Klassifizierung Vertraulich

Auftraggeber Ernst Schweizer AG, Metallbau
Bahnhofplatz I 1

CH - 8908 Hedingen

Berner Fachhochschuie
Haute école spéciatlsée bernoise
Bern Un¡versity ol Applìed 5cienres

Datum

Bericht Nr.

Auftrag Nr.

Gülr¡gke¡r

Adresse der
Prüfstelle

Sachbearbeiter

Kompetenzbereichsleiter Urs Uehlinger

27.10.2015

73 FE-006 r 89-L-07-PB-o2

1.006r 89-r 0-73FE-O7

Dieser Prüfbericht verliert seine Cült¡gkeit, sobald sich die Bauart oder die
Werkstoffe des Prüfgegenstandes oder seiner Einzelteile åndern
Die ersten zwei Seiten dieses Prüfberichtes können als Kurzfassung verwendet
werden.

Berner Fachhochschule
Architektur, Holz und Bau
lnstitut für Holzbau, Tragwerke und Architektur
Solothurnstrasse I 02, CH-2504 Biel
Tel / Fax +41 (0)32 344 0 341 / 391
www.ahb.bfh.ch

Beat Locher lr
Notifìzierte Prùfstelle NB 2 ì 72

Vod¿ge-P.ùftercht-5t..dard-O dùplex Version 5 2, ll 0l 201 5

73 FE 0061 89-L 0 / PB-02 NB s.hwe¡zer fa[wand-Aw LWR docx, züler z ged¡u.kt a ñ 27 1 O 2O1 s
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I Zusammenfassung der Ergebnisse

I .1 Prüfobjekt

Prod u kt:

Blendrahmen

Flügelrahmen

Beschläge

Dichtungen Rahmen

Dichtungen Flü9el

Verg las unglFüllu ngen

Prüfkö rpe rfläch e

Falt-Schiebe-Anlage, System Schweizer lS-4000 mit vier Flü9eln, nach
aussen öffnend, unten laufend, die zwei rechten Flügel nach rechts
öffnend, die zwei linken Flügel nach links oder rechts öffnend, der
Firma Ernst Schweizer AC, Metallbau.

Therm isch getren ntes Alum i niu m profil, blan k; Eckverbi nd ung :

Gehrung geschraubt (Eckwinkel), geklebt; Profiltiefe: 75 mm,
Profilbreite: 66 mm, unten 63 mm.

Thermisch getrenntes Al u m i niu m profil, blan k; Eckverbindu ng :

Cehrung geprägt (Eckwinkel), geklebt; Profiltiefe: 67 mm,
Profilbreite: 46 mm.

Bänder, Verschluss und Falt-Schiebebeschlag System Ernst Schweizer
AC.

Rahmenmitteldichtung, seitwärts Art.-Nr. 083002, oben und unten
Art. Nr. 083001, EPDM, in den Ecken auf Gehrung geklebt;
Rahmendichtung aussenseitig seitwärts Art.-Nr. 083006, EPDM.

Mitteldichtung umlaufend, Art.-Nr. 083004 und 083005, EPDM in den
Ecken vulkanisiert; Dichtung aussenseitig umlaufend, Art.-Nr. 083006,
083007 und 083009, EPDM in den Ecken vulkanisiert; Dichtung
rau mseitig M ittelpartien seitwärts, Art. -Nr. 083006.

Zweischeibenisolierglas, Gesamtdicke 28 mm; Glashalteleisten Art.-Nr.
082001 ; Verglasungsdichtungen innen Art.-Nr. 043096 und aussen
Art.-Nr. 043094, EPDM.

9.4O m' Fugenlänge: I 9.1 2 m
Kl-loA KRL-1UA

I KS1$UA

1.2 Übersicht und Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen

Luftdurchlässigkeit: Klasse 4

Schlagregendichtheit: Klasse 7A

Widerstand bei Windlast: 83, A4

Prüfnormen: EN 1026:2000, EN I 027:2000, EN I 221 1 :2000

Klassifizierungsnormen: EN 12207:1999, EN 12208:1999, EN 12210:2003

Prüfablauf: Luftdurchlãssigkeit - Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Schlagregen

Berner Fachhochschule I Haute école spécialisée bernoise I Bern University ofApplied Sciences

Bericht Nr 73FE-0061 89-L-07-Pß-02
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Luftdurchlässigkeit
Wi ndwiderstandsfähig ke¡t be¡ W¡ nd last
Schlagregendichtheit

Prüfbericht

Prüfgegenstand lsolierte C las-Faltwand, 5-flüg lig aus Alu m inium
Rahmenaussenmass Breite x Höhe: 4750 x 2550 mm

Typ, Modell oder
Seriennummer

Schweizer l5-4000 (EW)

Klassifizierung Vertraulich

Auftraggeber Ernst Schweizer AC, Metallbau
Bahnhofplatz 1 I
CH - 8908 Hedingen

Berner Ë¿chhochsrhule
Haute écote spérialrsée bernoise
Bern llniversity ul Apptied Srences

Datum

Bericht Nr.

Auftrag Nr

Ga¡lt¡gke¡t

Adresse der
Prüfstelle

Sachbearbeiter

Kompetenzbereichsleiter Urs Uehlinger

25.04.2017

73 FE-006 r 89-L-07-PB-O3

1.006r 89-r 0-73FE-o7

Dieser Prüfbericht verliert seine Cült¡gkeit, sobald sich die Bauart oder die
Werkstoffe des Prüfgegenstandes oder seiner Einzelteile ändern.
Die ersten zwei Seiten dieses Prüfberichtes können als Kurzfassung verwendet
we rde n.

Berner Fachhochschule
Architektur, Holz und Bau

lnstitut für Holzbau, Tragwerke und Architektur
Solothurnstrasse t 02, CH-2504 Biel
Tel / Fax +41 (0)32 344 O 341 / 391
www.ahb.bfh.ch

Beat Locher lr
Notifizierte Pri¡fstelle NB 2 ì 72

Voilage Pruberichl-slandard-D-duplex, Version 5 ¿ ll 0l 201 5

TlFt 006189 t07 P&03 NB Schmizer-Faltwand-M-sl¿nd LWR do.x, zuleln ged¡u(kl åm 25 04 2017



1.1 Prüfobjekt

Prod u kt:

2/33

I Zusammenfassung der Ergebnisse

Blendrahmen

Falt-Schiebe-Anlage, System Schweizer l5-4000 mit fünf Flügeln, nach
innen öffnend, unten laufend, linker Flügel erstöffnend, dreh links, die
vier rechten Flügel nach rechts öffnend, der Firma Ernst Schweizer AG.

Thermisch getrennte Al u m in iu m profi le, blan k; Eckverbindu ng : stumpf
gestossen, horizontale Profile durchgehend, mit Endstopfen ge-
schlossen; Profiltiefe: 75 mm, Profilbreite: 66 mm, unten 63 mm.

Therm isch getrennte Alum i niu mprofile, blan k; Eckverbind un g : stu mpf
gestossen, horizontale Profile durchgehend, mit Endkappen
abgedichtet; Profiltiefe: 86 mm, Profilbreite: 48 mm.

Therm isch getren ntes Alu m i niu m profi l, blan k; Eckverbi ndu ng :

Gehrung geprägt (Eckwinkel), geklebt; Profiltiefe: 67 mm,
Profilbreite: 46 mm.

Bänder, Verschluss und Falt-Schiebebeschlag System Schweizer.

Rahmenmitteldichtung, seitwärts Art.-Nr.: 083002, oben und unten
Art.-Nr.: 083001, EPDM, in den Ecken auf Gehrung geklebt;
Rahmendichtung raumseitig seitwärts Art.-Nr.: 083006, EPDM.

Mitteldichtung umlaufend, Art.-Nr.: 083004 und 083005, EPDM in den
Ecken vulkanisiert; Dichtung raumseitig umlaufend, Art.-Nr. : 083006,
083007 und 083009, EPDM in den Ecken vulkanisiert; Dichtung
wetterseitig, M ittel partien seitwärts, Art.-N r. : 083 006, 083008 u nd
083009.

Zweischeibenisolierglas, Cesamtdicke 28 mm; Clashalteleisten
Art.-Nr.: 082001 ; Verglasungsdichtungen innen Art.-Nr.: 043094
Verglasungsdichtungen aussen Art.-Nr.: 043096, EPDM.

I 2.1 ì m'z Fugenlänge: 23.28 m

Ausgleichsrahmen

Flügelrahmen

Beschläge:

Dichtungen Rahmen

Dichtungen Flügel

Verg lasu nglFüllungen

Prüfkörpe rfläche

L2 Übersicht und Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen

Luftdurchlässigkeit: Klasse 4

Schlagregendichtheit: Klasse 7A

Widerstand beiWindlast: 83, A4

Prüfnormen: EN 1026:2016, EN t 027:2016, EN 12211:2016

Klassifizierungsnormen: EN 12207:ì 999, EN 12208:1999, EN 12210:2016

Prüfablauf: Luftdurchlässigkeit - Windwiderstandsfähigkeit Sch lag regend ichtheit

Berner Fachhochschule I Haute école spécialisée bernoise I Bern University ofApplied Sciences

ffÞ

Ber¡cht Nr 73FE-0061 89-L-07-PB-o3



Berner F¿chhorhschule
H¿ute école spécialis"óe bernoise
Bern llniversjty of Apptìed Scjences

Luftdurchlässigkeit
Wi ndwiderstandsfähig ke¡t be¡ W¡ nd last
Schlagregendichtheit

Prüfbericht

Prüfgegenstand

Typ, Modelloder
Seriennummer

Klassifizierung

Auftraggeber

Datum

Bericht Nr.

Auftrag Nr.

Gült¡gke¡t

Adresse der
Prüfstelle

Sachbearbeiter

Kompetenzbereichsleiter Urs Uehlinger

lsolierte Clas-Faltwand, 5-flü glig aus Alu m iniu m
Rahmenaussenmass Breite x Höhe:4747 x2496 mm

Schweizer l5-4400 (EW)

Vertraulich

Ernst Schweizer AC, Metallbau
Bahnhofplatz 1 I
CH - 8908 Hedingen

04.07.2017

73 FE-006 r 89-L-07-PB-04

1.006r 89-I0-73FE-O7

Dieser Prüfbericht verliert seine Gültigkeit, sobald sich die Bauart oder die
Werkstoffe des Prüfgegenstandes oder seiner Einzelteile ändern.
Die ersten zwei Seiten dieses Prüfberichtes können als Kurzfassung verwendet
werden.

Berner Fachhochschule
Architektur, Holz und Bau

lnstitut für Holzbau, Tragwerke und Architektur
Solothurnstrasse I 02, CH-2504 Biel

Tel / Fax +41 (0)32 344 O 341 / 391
vriww.ahb.bfh.ch

Beat Locher lr
Notifìz¡erte Prúfstelle NB 2 I 72

Voilage-Prutueil.hl rrand¡rd,D duplex, Version 5 2, 3l 0l 201 5

TlFE 0061 89 t-07 PB 04-NB-schreiz€r falw¡nd-il-4451¿nd-LWR do.x, zùlela gedrù.kt am 04 07 201 7
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I Zusammenfassung der Ergebnisse

I. l Prüfobjekt

Prod u kt:

Blendrahmen

Ausgleichsrahmen

Flügelrahmen

Beschläge:

Dichtungen Rahmen

Falt-schiebe-Anlage, System Schweizer lS-4400 mit fünf Flügeln, nach

innen öffnend, unten laufend, linker Flügel erstöffnend, dreh links, die
vier rechten Flügel nach rechts öffnend, der Firma Ernst Schweizer AC.

Therm isch getrennte Al u m in iu m profi le, blan k; Eckverbindung : stu m pf
gestossen, horizontale Profile durchgehend, mit Endstopfen ge-

schlossen; Profiltiefe: 85 mm, Profilbreite: 66 mm, unten 63 mm.

Therm isch getren nte Alum ini u m profi le, blan k; Eckverbind u ng : stu mpf
gestossen, horizontale Profile durchgehend, mit Endkappen
abgedichtet; Profiltiefe: 96 mm, Profilbreite: 48 mm.

Therm isch getrenntes Alu m i niu m profi l, blank; Eckverbind u ng :

Cehrung geprägt (Eckwinkel), geklebt; Profiltiefe: 77 mm,
Profilbreite: 46 mm.

Bänder, Verschluss und Falt-schiebebeschlag System Schweizer.

Rahmenmitteldichtung, seitwärts Art.-Nr.: 0830.l4, oben und unten
Art.-Nr.: 083013, EPDM, in den Ecken auf Gehrung geklebt;
Kammerunterteildichtung umlaufend Art.-Nr.: 073014, EPDM, in den
Ecken auf Cehrung geklebt; Rahmendichtung raumseitig seitwärts
Art.-Nr.: 083006, EPDM.

Je zwei Mitteldichtungen umlaufend, Art.-Nr.: 083004 und 083005,
EPDM in den Ecken vulkanisiert; Dichtung raumseitig umlaufend, Art.-
Nr.: 083006, 083007 und 083009, EPDM in den Ecken vulkanisiert;
Dichtu ng wetterseitig, Mittelpartien seitwärts, Art.-N r. : 083006,
083008 und 083009.

Zweischeibenisolierglas, Cesamtdicke 28 mm; Glashalteleisten
Art.-N r. : 082 002 ; Verglas ungsdichtu ngen innen Art.-N r.: O43O94
Verglasungsdichtungen aussen Art.-Nr.: 043096, EPDM.

Dichtungen Flügel

Verglasu nglFül lu ngen :

Prüfkörpe rfläch e: I 1.85 m'z Fugenlänge: 22.98 m

1.2 Übersicht und Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen

Luftdurchlässigkeit: Klasse 4

Schlagregendichtheit: Klasse 7A

Widerstand bei Windlast: 84

Prüfnormen: EN 1026:2016, EN I 027:2016, EN 12211:2016

Klassifizierungsnormen: EN I 2207:l 999, EN 12208:1999, EN 12210:2016

Prüfablauf Luftd urch lässig keit - Windwiderstandsfäh ig keit - Sch lag regendichtheit

Berner Fachhochschule I Haute école spécialisée bernoise I Bern University ofApplied Sciences

Eericht Nr 73FE-0061 89-L-07-PB-o4












