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Reinigungsempfehlung für durrisierte® Bodenflächen 

Durrisierte® Oberflächen sind das Endresultat von Vorabklärungen und aufeinander abgestimmten 

Applikationen der Firma Durrer Systems. Durrisieren® lassen sich alle aufnahmefähigen Bodenmaterialien. 

Starke mechanische Einwirkungen, welche das Bodenmaterial verletzen, führen auch zu Beschädigungen an 

der Durrisierung®. 

Reinigungs-Equipment: Alle handelsüblichen Reinigungsgeräte und -maschinen können eingesetzt 

werden. Mikrofaser-Textilien, Reinigungspads oder feine Nylonbürsten als 

Werkzeug sind mit der Durrisierung® verträglich. 

Reinigungsprodukte: Für die normale Unterhaltsreinigung können handelsübliche Neutralreiniger 

(pH 6-9) gemäss Anwendungs- und Dosieranleitung eingesetzt werden (z.B. 

Atrafor der Firma Atramexthedra). Als Grundreiniger kann z.B. «Orange Clean» 

der Firma Atramexthedra oder ein ähnliches Produkt mit der empfohlenen 

Anwendung und Dosierung eingesetzt werden. 

Zu vermeiden: Grosse Mengen liegendes Wasser oder andere Flüssigkeiten müssen sofort 

entfernt werden. Stehendes Wasser, wie z.B. zwischen Bodenfläche und 

Blumentopfuntersatz, können zu Beschädigungen an der Durrisierung® führen. 

Die Reinigungsprodukte dürfen keine aufschichtende Inhaltsstoffe enthalten. 

Polieren der Oberfläche führt auf Dauer zu einem Verlust des matten 

Erscheinungsbildes. 

Oberflächenperformance: Verschmutzungen z.B. durch Essen, Getränke, Desinfektionsmittel, 

Körperflüssigkeiten, Fäkalien und Tausalz können mittels einer normalen 

Unterhaltsreinigung entfernt werden. Besondere Jahres- / Grundreinigungen 

und Malheurarbeiten sind nicht notwendig. 

Führen die Reinigungsarbeiten nach den oben erwähnten Vorschriften nicht zu dem gewünschten 

Resultat, bzw. zeigen sich andere Probleme mit den durrisierten® Bodenflächen, dürfen keinesfalls 

Experimente oder Versuche durchgeführt werden. In solchen Fällen kontaktieren Sie bitte Durrer 

Systems:  Jürgen Höck, Telefon 079 344 75 55. 
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