
 

  
 

 

       

Paul Bauder GmbH & Co. KG * Korntaler Landstrasse 63 * D 70499 Stuttgart 
Telefon 0711/88 07-0  * Telefax 0711/88 07-300 * www.bauder.de 

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. 
Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über 
den massgeblichen, technischen Kenntnisstand. Stand: 0721 

 

 
 

 
BauderGREEN SDF 
Produktdatenblatt 
 

Einsatzbereiche Flächendränage für Dachbegrünungen. Auch bei Umkehrdächern 
einsetzbar. 
Druckbelastbarkeit für Grünflächen ausgelegt. Kein Einbau unter 
Belagsflächen. 

Artikel-Nummer 
7427 0000 – Rolle à 50 m 

7427 0001 – Kleinrolle à 20 m 

 

Eigenschaft  Einheit Wert 

Material  Dränkern aus Polypropylen, beidseitig vlieskaschiert 

Flächengewicht g/m² 600 

Elementhöhe mm 20  

Druckfestigkeit   

Dicke bei 2 kPa Belastung mm 19,9 

Dicke bei 5 kPa Belastung mm 14,0 

Dicke bei 10 kPa 
Belastung 

mm 9,0 

Wasserableitvermögen in der Ebene 

Dachneigung  Auflast 5 kPa Auflast 10 kPa 

Gefälle 1 % l/(m·s) 0,19 0,12 

Gefälle 2 % l/(m·s) 0,35 0,20 

Abmessungen m 1,0 x 50,0 

Liefereinheit  Rolle à 50 m² 

 
 
Verlegehinweis 
 

BauderGREEN SDF stumpf gestossen lose verlegen.  
Längsnaht mit den überlappenden Vliesstreifen schliessen. 
 


