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Text

Menge

ME

Preis Betrag

333D/14
000

.100

500

530

532

.301

Holzbau: Bekleidungen und Ausb au

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern
oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend

ist Volltext im NPK 333D/2014.

01 Holzbau: Bekleidungen und
Ausbau (V'21)

Dammungen und Dichtungen

Warmedammschichten aus Zellu-
lose

Zelluloseflocken setzungssi-
cher einblasen im Schlauchver-
fahren.

01 Thermofibre
GUTEX Schweiz GmbH
8500 Frauenfeld

Einblas- Holzfaser.

03 Deklarierter Wert der
Warmeleitfahigkeit
lambda_D W/mK 0,038.

04 Rohdichte kg/m3 25-30
(freiliegend), 29-45
(raumflllend).
Setzungssicher ab kg/m3 29.

05 dmMm oo,

06 LE =m2.
07 BKZ 4.3.
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