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Tapis antidérapant 
Pyramat est un tapis de sécurité résistant et très voyant. Idéal pour les voies de sécurité et les issues  
de secours provisoires sur les chantiers de construction, dans les bâtiments publics, les usines de pro-
duction et les installations logistiques.

Pyramat 

Propriétés
Grâce à sa conception qui attire l’attention, les zones 
dédiées à la sécurité peuvent être facilement identi-
fiées. La surface antidérapante contribue à la réduction 
des accidents.

La haute résistance à la déchirure permet un montage 
mécanique sur toutes les surfaces.

Pyramat peut être lavé avec un nettoyeur à haute pres-
sion et réutilisé à plusieurs reprises.

Données techniques
Couleurs : jaune et rouge
Dimensions du rouleau : 1,00 x 10 m / 36 kg
 1,50 x 10 m / 54 kg 
Épaisseur du matériau : 3 mm
Classification bpa : GS3 
Matériau : caoutchouc
Dureté Shore : 70
Résistance à la déchirure : 3,4 N/mm2

Extensibilité : 250 %
Résistance thermique : de – 30 ̊C à + 70 ̊C

Caractéristiques
n  Facilite l’identification d’une voie de sécurité et 

d’une issue de secours
n  Antidérapant
n  L’eau peut s’écouler dans toutes les directions
n  Muni d’un caoutchouc de haute qualité pour 

une longue durabilité
n  Réutilisable à plusieurs reprises, lavable au 

nettoyeur à haute pression

Voie de sécurité

Besoin d’aide pour la planification ?
Nos ingénieurs vous aident à trouver des solutions.  
Profitez de notre savoir-faire de longue date.


