
Densité kg/m³ env. 15 env. 20 env. 30 env. 15 env. 20 env. 25 env. 17
0.15 — 0.2 — 0.3 — 0.3 — 0.4 — 0.5 — 2.38 —

7.5 10 15 4.5 4.4 5.5 3.74

aucun aucun aucun aucun aucun aucun aucun

Matières premières (graphite naturel)      masse % 5 5 5 5

Matières recyclées (graphite naturel) masse %

Matières premières (EPS)   masse % 90 90 90 87 87 87 87

Matières recyclées (max. part EPS) masse % 10 10 10 8 8 8 8

aucun aucun aucun aucun aucun aucun aucun

Besoin cumulé en énergie primaire par unité de masse MJ/kg 93.7 93.7 93.7 95.3 95.3 95.3 95.3

Part d'énergie renouvenable % 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

aucun aucun aucun aucun aucun aucun aucun

Poly FR Poly FR Poly FR Poly FR Poly FR Poly FR Poly FR

Types de décharges contôlées (selon OTD)

reprise et valorisation assurées par le fabricantPotential de valorisation

valeurs cibles pas atteintes

non déterminante car produit combustible

Agent ignifuge (sans HBCD)

Recyclage, élimination

Teneur en substances polluantes

Composants déterminants du point de vue écologique et toxicologique:

Energie grise

Fixation de produit

Risques en matière d'hygiène du travail
Fibres respirables

Utilisation

partie intégrante du produit

Composition (Somme 100%)

Matières premières renouvelables

Caractéristique physiques

Matériaux minérals obtenus par un procédé physique:

Matières plastiques et autres matières organiques synthétiques:

variante du produit

Masse par unité de surface kg/m²

Emmissions de soulvants

Fiche de déclaration SIA 493.09

Domaine d'application de la déclaration
Matériau de liaison:
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http://www.sia.ch/de/dienstleistungen/sia-norm/bauproduktedeklaration/suchen/

Sager SA Tél. +41 62 767 87 87
CH-5724 Dürrenäsch Fax +41 62 767 87 80 
www.sager.ch info@sager.ch                      Date: 15.08.2019


