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ENREGIS/Vivo® Sedimentations- 
und Abscheideanlagen
Dezentrale Niederschlagwasserbehandlungs-
anlagen für den Anschluss hochbelasteter 
Verkehrs- und Dachflächen zum Schutz ober-
irdischer Gewässer sowie nachgeschalteter 
Rückhalte- und Versickerungsanlagen.
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Lösungen für die klimatischen Herausforderungen unserer Zeit

Ohne Frage - klimatische Veränderungen gibt es so lange, wie unser Planet existiert. Gerade in den letzten Jahren sind 

sie aber in vielen Regionen der Erde auf unterschiedliche Art und Weise verstärkt spürbar. 

Einerseits ist mancherorts extreme Trockenheit festzustellen, andererseits sind es Starkregenereignisse in bisher un-

geahnten Ausmaßen, die mit ihren Folgen das Leben sowohl in ländlichen Regionen als auch in urbanen Bereichen stark 

EHHLQê�XVVHQ�N¹QQHQ��

Infrastrukturelle Konzepte wie die zentrale Niederschlagwasserbehandlung, die sich über lange Zeiträume bewährt ha-

EHQ��UHLFKHQ�I¿U�GLH�MHW]W�KHUDEIDOOHQGHQ�:DVVHUPDVVHQ�SO¹W]OLFK�QLFKW�PHKU�DXV��'LH�]XQHKPHQGH�)O§FKHQYHUVLHJHOXQJ�

KDW�GHQ�]XV§W]OLFKHQ�(IIHNW��GDVV�1LHGHUVFKODJZDVVHU�]XVDPPHQê�LH¢W�XQG�VLFK�LQ�VHLQHP�*HVDPWYROXPHQ�XQKHLOYROOH�

Wege sucht.

Dezentrale Konzepte zur Behandlung von Niederschlagwasser bilden eine effektive und wirtschaftliche Ergänzung zu 

zentralen Systemen, ohne diese zugleich umfänglich erneuern bzw. erweitern zu müssen. 

Gerade auch hierbei fällt einer effektiven Reinigung des zu verarbeitenden Volumens zum Schutze unserer Umwelt und 

unseres Grundwassers, sowie zur nachhaltigen Sicherung unserer Ressourcen, eine besondere Bedeutung zu.

(15(*,6�KDW�GLHVH�+HUDXVIRUGHUXQJ�HUNDQQW�XQG�HQWZLFNHOW�JDQ]KHLWOLFKH�XQG�HUIROJUHLFKH�/¹VXQJNRQ]HSWH��PLW�GHQHQ�

den Konsequenzen sowohl von extremen Trockenphasen als auch von Starkregenereignissen in großem Umfang wir-

kungs- und verantwortungsvoll begegnet werden kann. 

ENREGIS/Vivo Pipe® Sedimentationsanlagen bilden als Teil dieser Konzepte wichtige Komponenten zur Behandlung von 

1LHGHUVFKODJZDVVHU��ZHOFKHV�YRQ�EHIHVWLJWHQ�2EHUê�§FKHQ�ZLH�]�%��:HJH��XQG�9HUNHKUVê�§FKHQ�DEJHOHLWHW�ZLUG��'HQQ�EH�

vor das Wasser nachgelagerten Versickerungssystemen zugeführt wird, muss es von Schmutzstoffen befreit werden. 

Regenwasserbewirtschaftung



ENREGIS/Vivo Pipe® - beste technische Eigenschaften und erstklassige 

Qualtät bei höchster Wirtschaftlichkeit in einem System vereint

ENREGIS/Vivo Pipe® Sedimentationsanlagen erreichen 

ihren hohen Wirkungsgrad durch das Prinzip der gravitati-

YHQ�7UHQQXQJ��'DEHL�ZLUG�GLH�6WU¹PXQJ�LQQHUKDOE�GHV�6\V�

tems so gesteuert, turbulenzreduziert und verlangsamt, 

dass sich absetzbare Stoffe zuverlässig im Bodenbereich 

GHU�$QODJH�DQVDPPHOQ�N¹QQHQ�XQG�/HLFKWê�¿VVLJNHLWHQ�DXI�

dem Wasserspiegel der dauerüberstauten Anlage verblei-

ben.

Bereits im Zulauf der Sedimentationsanlage sorgt eine 

VSH]LHOOH�$QVWU¹PJHRPHWULH�I¿U�HLQHQ�HUVWHQ�(QHUJLH�

abbau. Der große Anlagendurchmesser und die Fließ-

TXHUVFKQLWWVYHUJU¹¢HUXQJ�VLQG�GHU�VLFKHUVWH�*DUDQW�I¿U�

die Beruhigung und starke Verlangsamung des Mediums 

- unabdingbar für das zuverlässige Absetzen der Feststof-

fe. Gleichzeitig sorgt das hohe Sedimentationsvolumen für 

Sicherheit und für vergleichsweise lange Wartungsinter-

valle der Anlage. 

Der Innenraum ist durch den komfortabel dimensionierten  

Domschacht leicht zugängig. Da der Absetzbereich sys-

tembedingt nicht durch einen Remobilisierungsschutz vom 

Gesamtvolumen getrennt werden muss und ungehindert 

erreichbar ist, kann eine vollständige Reinigung und damit 

einhergehende Wiederherstellung des Sedimentationsvo-

lumens einfach mit gängigen Absaug- und Spüleinrichtun-

gen vorgenommen werden. 

Alle ENREGIS/Vivo Pipe® Systeme sind grundsätzlich im 

(QGEHUHLFK�GHU�$QODJH�PLW�HLQHU�/HLFKWê�¿VVLJNHLWVU¿FN�

haltung im Tauchrohrverfahren ausgestattet. Diese ist 

konstruktiv so separiert, dass ein Verstopfen oder Veren-

gen grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. 

$OV�%UDQFKHQPD¢VWDE�N¹QQHQ�ENREGIS/Vivo Pipe® Anlagen 

EHL�JUREN¹UQLJHQ�PLQHUDOLVFKHQ�6FKZHEVWRIIHQ�XQG�0LQH�

UDO¹ONRKOHQZDVVHUVWRIIHQ�5¿FNKDOWHZHUWH�YRQ�¿EHU�����

YRUZHLVHQ��VHOEVW�EHL�$)6�ZHUGHQ�ELV�]X������HUUHLFKW�

'DEHL�ZLUG�MHGHV�6\VWHP�NXQGHQVSH]Lé�VFK�DXVJHOHJW��

NRQVWUXLHUW�XQG�QDFK�K¹FKVWHQ�6WDQGDUGV�I¿U�PD[LPDOH�

Belastbarkeit aus hochwertigem PE-HD gefertigt. 

Die einteilig verschweißte Bauweise garantiert, dass die 

Anlage über Jahrzehnte zuverlässig ihren Dienst tun kann 

- Leckagen sind so dauerhaft ausgeschlossen. Starke 

Wandungen sorgen zudem für eine hohe Traglast. 

Das im Vergleich zu anderen Werkstoffen geringe Gewicht 

sorgt für eine unkomplizierte Logistik und einen leichten 

Einbau, der auch dadurch begünstigt wird, dass beim Vor-

bereiten des Planums kein Gefälle anzulegen ist. 

So sind ENREGIS/Vivo Pipe® Sedimentationssysteme von A 

bis Z durchdacht und gelten qualitativ wie auch wirtschaft-

lich als erste Wahl.

Selbstverständlich entsprechen sie den hohen Vorgaben an 

dezentrale Niederschlagwasserbehandlungssysteme des 

Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

Nordrhein-Westfalen (LANUV) bzw. sind sie vom diesem 

zugelassen.

ENREGIS/Vivo Pipe® Baureihe geprüft 
gemäß Trennerlass-NRW LANUV

Regenwasserbewirtschaftung

ENREGIS/Vivo Pipe® Baureihe geprüft ® Baureihe geprüft ®

gemäß Trennerlass-NRW LANUV
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• Kompakte PE-HD Ausführung zur gefällelosen Einbindung
• Geprüft und zugelassen gemäß Trennerlass NRW (LANUV)
• Höchste Abscheideraten: AFS bis 85%, AFS grob > 99%, Sink- und Schwebstoffe > 99 %
• Geprüfter integrierter Strömungsverteiler, Tauchwand sowie großer Öl- und Schlammraum
• Domschacht-Durchmesser DN 600 bis DN 1.000 (begehbar)

Alle Vorteile der ENREGIS/Vivo Pipe®

Sedimentationsanlagen im Überblick
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)¿U�HLQHQ�K¹FKVWP¹JOLFKHQ�:LUNXQJVJUDG�LVW�GLH�.RPEL�

nation mit dem ENREGIS®/Rigolensystem zur Versickerung, 

Rückhaltung und Speicherung empfohlen.

• Großer Durchmesser - volle Leistung: hohes 
Sedimentations- und Ölrückhaltevolumen sowie 
effektive Sedimentberuhigung durch DN1.000 
Anlagen-Durchmesser

• Durch Tests nachgewiesener Remobilisierungsschutz 
EHL�HLQHU�2EHUê�§FKHQEHVFKLFNXQJ�ELV����P�K�GXUFK�
KRKHQ�IUHL�GXUFKVWU¹PEDUHQ�4XHUVFKQLWW�E]Z��)OLH¢TXHU�
VFKQLWWVYHUJU¹¢HUXQJ���JDQ]�RKQH�6WU¹PXQJVWUHQQHU

• Zulaufseitiger Max-Durchmesser DN1.000 wird sys-
temseitig fortgesetzt Î�NHLQH�(UK¹KXQJ�GHU�6WU¹�
mungsgeschwindigkeit wie bei Systemen mit Durch-
messer-Reduzierung

• Maximale Systemsicherheit durch ausgezeichne-
te konstruktive Eigenschaften, wie z.B. separierte 
/HLFKWê�¿VVLJNHLWVDEWUHQQXQJ

• Barrierefrei zugänglicher Absetzbereich für eine 
vollständige und schnelle Reinigung mittels gängiger 
Absaug- und Spüleinrichtungen

• Geringes Gewicht für unkomplizierte Logistik 
und einfaches Handling

• Hohe Traglast und Befahrbarkeit durch starkes 
und hochwertiges PE-HD Material 

• Einteilige, verschweißte Bauweise für maximale 
Zuverlässigkeit gegen Leckagen 

• „Plug-and-Play“-System für einen schnellen Ein-
bau der kompakten Anlage vor Ort, kein Modulbau, 
keine extreme Längenanforderung an die Baugrube

• Mehrere Systemlinien parallel geschaltet kombinier-
EDU�I¿U�XQEHJUHQ]WH�$Eê�XVVê�§FKH

• .XQGHQ��E]Z��SURMHNWVSH]Lé�VFKH�$XVOHJXQJ�MHGHU�
einzelnen Anlage

• Volle Unterstützung für ENREGIS Kunden durch 
K¹FKVWH�3ODQXQJV��XQG�%HUDWXQJVNRPSHWHQ]�VRZLH�
fundiertes Praxis Know-How.

• Lange Wartungsintervalle durch großes Schlamm-
volumen

• *DUDQWLHUW�K¹FKVWH�:LUWVFKDIWOLFKNHLW
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Produktdetails ENREGIS/Vivo Pipe®

*Nachweis für Systemlängen 1.200 und 1.400 cm rechnerisch bestätigt
=XEHK¹U�VLHKH�6HLWH���

Regenwasserbewirtschaftung

ENREGIS/Vivo Pipe® Basic
Sedimentationsanlagen in Kompaktbauweise zur Behandlung 
YRQ�5HJHQZDVVHUDEO§XIHQ�VWDUN�EHODVWHWHU�9HUNHKUVê�§FKHQ��

• $QVFKOXVV����$EVFKOXVVGRPVFK§FKWH�'1������+¹KH�FD��������PP
• Hergestellt aus Polyethylen (PE-HD)
• Durchgangswerte gemäß Merkblatt ATV-M 153, Anlagentyp D21 bis D25
• Zum Einbau unter Verkehrslasten SLW 30
• Gemäß labortechnischen Anforderungen Trennerlass NRW durch das un-

DEK§QJLJH�,QVWLWXW�DQ�GHU�)+�6:)��,VHUORKQ��JHSU¿IW�ELV�����FP�/§QJH
• Nachweis der Gleichwertigkeit zu Regenklärbecken
• +\GUDXOLVFKH�/HLFKWê�¿VVLJNHLWVDEWUHQQXQJ�LP�$EODXIVFKDFKW
• Einzigartig: durch Tests nachgewiesener Remobilisierungsschutz 

EHL�HLQHU�2EHUê�§FKHQEHVFKLFNXQJ�ELV����P�K
• Anlagendurchmesser: 1.000 mm
• inkl. zwei Teleskopabdeckungen Kl. D 400
• 6WU¹PXQJVEHUXKLJWHU�=X����$EODXI�ELV�'1����
• großes Ölrückhaltevolumen für den Havariefall

Bezeichnung
Artikel-

nummer

Länge 

(cm)

Breite  

(cm)

Höhe 

(cm)

Gewicht 

(kg)

Verkehrs

-last

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/3000/400 Basic 00001118 300 100 250 480 SLW30

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/6000/400 Basic �������� 600 100 250 760 SLW30

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/9000/400 Basic 00001120 ��� 100 250 1.040 SLW30

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/12000/400 Basic* 00002248 1.200 100 250 1.320 SLW30

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/14000/400 Basic* �������� 1.400 100 250 1.510 SLW30

Anlagentypen, Abmessungen und Gewichte

DN400DN400
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*Nachweis für Systemlängen 1.200 und 1.400 cm rechnerisch bestätigt
=XEHK¹U�VLHKH�6HLWH���

Produktdetails ENREGIS/Vivo Pipe®

Bezeichnung
Artikel-

nummer

Länge 

(cm)

Breite 

(cm)

Höhe 

(cm)

Gewicht 

(kg)

Vekehrs-

last

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/3000/600 Professional �������� 300 100 250 ����� SLW60

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/6000/600 Professional 00001116 600 100 250 1.370 SLW60

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/9000/600 Professional 00001117 ��� 100 250 1.650 SLW60

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/12000/600 Professional* �������� 1.200 100 250 ����� SLW60

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/14000/600 Professional* 00002002 1.400 100 250 2.120 SLW60

Anlagentypen, Abmessungen und Gewichte

ENREGIS/Vivo Pipe® Professional
Sedimentationsanlagen in Kompaktbauweise zur Behandlung 
YRQ�5HJHQZDVVHUDEO§XIHQ�VWDUN�EHODVWHWHU�9HUNHKUVê�§FKHQ

• $QVFKOXVV���$EVFKOXVVGRPVFK§FKWH�'1������+¹KH�FD��������PP
• Hergestellt aus Polyethylen (PE-HD)
• Durchgangswerte gemäß Merkblatt ATV-M 153, Anlagentyp D21 bis D25
• Zum Einbau unter Verkehrslasten SLW 60 
• Gemäß labortechnischen Anforderungen Trennerlass NRW durch das 

XQDEK§QJLJH�,QVWLWXW�DQ�GHU�)+�6:)��,VHUORKQ��JHSU¿IW�ELV�����FP�/§QJH
• Nachweis der Gleichwertigkeit zu Regenklärbecken
• +\GUDXOLVFKH�/HLFKWê�¿VVLJNHLWVDEWUHQQXQJ�LP�$EODXIVFKDFKW
• Einzigartig: durch Tests nachgewiesener Remobilisierungsschutz 

EHL�HLQHU�2EHUê�§FKHQEHVFKLFNXQJ�ELV����P�K
• Anlagendurchmesser: 1.000 mm
• inkl. zwei Begu-Abdeckungen Kl. D 400 

PLW�/¿IWXQJ�XQG�6FKPXW]I§QJHUQ�VRZLH�%HWRQDXê�DJHULQJHQ
• 6WU¹PXQJVEHUXKLJWHU�=X����$EODXI�ELV�'1����
• großes Ölrückhaltevolumen für den Havariefall

DN600DN600
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Regenwasserbewirtschaftung

Produktdetails ENREGIS/Vivo Pipe®

Anlagentypen, Abmessungen und Gewichte

ENREGIS/Vivo Pipe® Professionalplus
Sedimentationsanlagen in Kompaktbauweise zur Behandlung 
YRQ�5HJHQZDVVHUDEO§XIHQ�VWDUN�EHODVWHWHU�9HUNHKUVê�§FKHQ

• $QVFKOXVV���$EVFKOXVVGRPVFK§FKWH�'1��������+¹KH�FD��������PP
• Hergestellt aus Polyethylen (PE-HD)
• Durchgangswerte gemäß Merkblatt ATV-M 153, Anlagentyp D21 bis D25
• Zum Einbau unter Verkehrslasten SLW 60 
• Gemäß labortechnischen Anforderungen Trennerlass NRW durch das 

XQDEK§QJLJH�,QVWLWXW�DQ�GHU�)+�6:)��,VHUORKQ��JHSU¿IW�ELV�����FP�/§QJH
• Nachweis der Gleichwertigkeit zu Regenklärbecken
• +\GUDXOLVFKH�/HLFKWê�¿VVLJNHLWVDEWUHQQXQJ�LP�$EODXIVFKDFKW
• Einzigartig: durch Tests nachgewiesener Remobilisierungsschutz 

EHL�HLQHU�2EHUê�§FKHQEHVFKLFNXQJ�ELV����P�K
• Anlagendurchmesser: 1.000 mm
• inkl. zwei Begu-Abdeckungen Kl. D 400 

PLW�/¿IWXQJ�XQG�6FKPXW]I§QJHUQ�VRZLH�%HWRQDXê�DJHULQJHQ
• 6WU¹PXQJVEHUXKLJWHU�=X����$EODXI�ELV�'1����
• großes Ölrückhaltevolumen für den Havariefall

Bezeichnung
Artikel-

nummer

Länge 

(cm)

Breite 

(cm)

Höhe 

(cm)

Gewicht 

(kg)

Vekehrs-

last

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/3000/1000 Professionalplus 00002250 300 100 250 1.200 SLW60

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/6000/1000 Professionalplus 00002251 600 100 250 1.480 SLW60

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/9000/1000 Professionalplus 00002252 ��� 100 250 1.760 SLW60

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/12000/1000 Professionalplus* 00002253 1.200 100 250 2.040 SLW60

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/14000/1000 Professionalplus* 00002254 1.400 100 250 2.230 SLW60

*Nachweis für Systemlängen 1.200 und 1.400 cm rechnerisch bestätigt,
=XEHK¹U�VLHKH�6HLWH���

DN1000DN1000



Einsatzbereiche und anschließbare Flächen gemäß DWA-M153 

KLHU�����O�V*ha, **gemäß DWA-M153, Tabelle 4c

�

Funktionsprinzip

Öl-Rückhalt

COPYRIGHT RESERVED ��Die Zeichnung/Das Konzept enthält von uns entwickeltes geschütztes Know-How, das nicht ohne unsere schriftliche Zustimmung Dritten, insbesondere Mitbewerbern zugänglich gemacht werden darf. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

ENREGIS GmbH
Phase

Angebot Verantwortlicher Datum

Bauvorhaben
Systemzeichnung 

28.09.2018

Lockweg 83
D - 59846 Sundern

Tel.: 0049 - (0)2933 - 98368 -13
Fax: 0049 - (0)2933 - 98368 -16

D.Gollasch, Abt. Technik

Sämtliche Erdarbeiten und Verrohrungen bauseits

Sedimentationsanlage

Freigabestempel:

Name (Druckschrift) UnterschriftDatum

Zulauf Ablauf

AblaufZulauf

Länge nach Typ

Schlammraum

1,
00

 m

Prallplatte

1,00 m

Durchgangswert 0,20

Regenspende [l/s*ha] r
(15,1)

*

Bezeichnung Anschließbare Fläche Au [m2]

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/3000 1.500

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/6000 3.000

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/9000 4.500

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/12000 6.000

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/14000 7.000

Nachgewiesener Durchgangswert mit einer Oberflächenbeschickung 
von 18 m/h gemäß DWA-M153 in m2 bei Anlagen vom Typ D25** 

Resultierende anschließbare Fläche [Au] und Durchgangswerte bei Anlagen vom Typ D25** 
mit einer Oberflächenbeschickung von 18 m/h gemäß DWA-M153 in m2

Durchgangswert 0,80 0,70 0,65 0,20

Regenspende [l/s*ha] 15 30 45 r
(15,1)

*

Bezeichnung Anschließbare Fläche Au [m2]

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/3000 10.000 5.000 3.333 1.500

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/6000 20.000 10.000 6.667 3.000

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/9000 30.000 15.000 10.000 4.500

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/12000*** 40.000 20.000 13.333 6.000

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/14000*** 46.667 23.333 15.556 7.000
KLHU�����O�V*ha, **gemäß M-153, Tabelle 4c, *** Angaben basierend auf errechneten Werten

Resultierende anschließbare Fläche [Au] und Durchgangswerte bei Anlagen vom Typ D24** 
mit einer Oberflächenbeschickung von 10 m/h gemäß DWA-M153 in m2

Durchgangswert 0,65 0,55 0,50

Regenspende [l/s*ha] 15 30 45

Bezeichnung Anschließbare Fläche Au [m2]

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/3000 5.556 2.778 1.852

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/6000 11.111 5.556 3.704

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/9000 16.667 8.333 5.556

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/12000*** 22.222 11.111 7.407

ENREGIS/Vivo Pipe® 1000/14000*** ������ ������ 8.642
HLQH�%HPHVVXQJ�GHU�$QODJH�I¿U�����O�V*ha ist unüblich, **gemäß M-153, Tabelle 4c, *** Angaben basierend auf errechneten Werten

%HL�HLQHU�JHULQJHUHQ�2EHUO§FKHQEHVFKLFNXQJ�YRQ���P�K�JHP§¢�DWA-M153
bei Anlagen vom Typ D21 LVW�YRQ�HLQHP�'XUFKJDQJVZHUW�GHXWOLFK�JHULQJHU�����DXV]XJHKHQ��
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Optionale Ausstattung und Zubehör
Abbildung Bezeichnung Beschreibung

ENREGIS®/Limit Control, 
Drosselschacht
DN 600 - DN 1500

'URVVHOVFK§FKWH�XQG�'XUFKê�XVVPLQGHUHU�N¹QQHQ�
SURMHNWVSH]Lé�VFK�XQG�LQGLYLGXHOO�QDFK�DOOHQ�J§QJLJHQ�
Bauformen in das System integriert werden. 
(Bild beispielhaft, weitere Informationen auf Anfrage)

ENREGIS®/Verteil- und 
Sammelschacht
DN 600 - DN 1500

(UP¹JOLFKHQ�GDV�=XVDPPHQI¿KUHQ�E]Z��3DUDOOHOVFKDO�
WHQ�PHKUHUH�6HGLPHQWDWLRQVOLQLHQ�I¿U�JUR¢ê�§FKLJH�
$EO§XIH��6LH�ZHUGHQ�SURMHNWVSH]Lé�VFK�DXVJHOHJW�E]Z��
angefertigt und sind z.B. auch als Abschlagbauwerk 
oder hydraulische Weiche ausführbar

ENREGIS®/Messlanze

(UP¹JOLFKW�HLQH�NRPIRUWDEOH�XQG�VFKQHOOH�.RQ�
WUROOH�E]Z��GDV�$XVPHVVHQ�GHU�6HGLPHQWK¹KH�
im Rahmen der regelmäßigen Wartungen. 
Mehrteilig mit Maßskala, aus Edelstahl, jeweils nach 
REMHNWVSH]Lé�VFKHU�(LQEDXWLHIH�DQJHIHUWLJW

ENREGIS®/Messschwimmer

Zur einfachen und komfortablen Eigenkontrolle von 
�ODEVFKHLGHUQ�QDFK�',1�����E]Z��]XU�(UPLWWOXQJ�GHV�
/HLFKWê�¿VVLJNHLWVVWDQGHV�LP�5DKPHQ�GHU�UHJHOP§¢L�
gen Wartungen, mit praktischer Aufbewahrungsbox

Regenwasserbewirtschaftung

Abmessungen / Maßzeichnungen



=XP�$XVOLHIHUXPIDQJ�MHGHU�$QODJH�JHK¹UHQ�HLQH�GHWDLOOLHUWH�(LQEDXDQOHLWXQJ�VRZLH�HLQ�:DUWXQJVKDQGEXFK�

Die Einbauhinweise und Wartungsvorschriften sind zwingend zu berücksichtigen. Die Einhaltung ist zu dokumentieren, 
damit eine dauerhafte und sichere Funktion der Anlagen im Sinne des Umweltschutzes gewährleistet ist.

Die entsprechenden Dokumente stehen bei Bedarf auch als Download-Dateien auf unserer Website zur 
Verfügung, siehe 

www.enregis.de/downloads, 
oder scannen Sie einfach den 
QHEHQVWHKHQGHQ�45�&RGH�

Lieferumfang
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Referenzobjekte

ALDI-Logistikzentrum, Helmstadt Asphaltwerk bei Kopenhagen, Dänemark

Anlage in perfekter Kombination, bestehend aus 
(15(*,6�9LYR�3LSH®-System und einem nachgeschalteten 
ENREGIS®�5HWHQWLRQVV\VWHP

Kombination ideal aufeinander abgestimmter Komponenten der 
ENREGIS®�6\VWHPWHFKQLN��(15(*,6�9LYR�3LSH® Sedimentations-
systeme, Behandlungsanlage sowie Retentionssystem

ENREGIS/Vivo Pipe® Sedimentationsanlage 1000/14000 ENREGIS/X-Box®/Controlbox® Rückhaltung
B 6,60 m x H 1,80 m x L 49,80 m

14,00 m
49,80 m

6,
60

 m

DN400
Verrohrung bauseits

Verrohrung bauseits

Verrohrung bauseits

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400
Verrohrung bauseits

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400

DN400 DN400

DN400

DN500

ENREGIS/Limit
Control DS DN1000

DN800
ENREGIS

Verteil- und  
Sammelschacht

3ODQXQJV]HLFKQXQJ�HLQHV�SDUDOOHO�JHVFKDOWHWHQ�(15(*,6�9LYR�3LSH®-Systems mit nachgeschaltetem ENREGIS®�5HWHQWLRQVV\VWHP

• $XVI¿KUXQJHQ�ELV�������PP�JHSU¿IW�XQG�]XJHODVVHQ�JHP§¢�7UHQQHUODVV�15:�>/$189@��
(Erlass des MKULNV vom 20.04.2012), bei Ausführungen 12.000 und 14.000 mm wurde 
der Nachweis rechnerisch bestätigt 

• Sedimentationsanlage nach DWA-M153 Typ D21, D24 und D25 
(je nach angeschlossener Fläche)

Zertifikate, Zulassungen und Prüfungen

ENREGIS/Vivo Pipe® Baureihe geprüft 
gemäß Trennerlass-NRW LANUV



Regenwasserbewirtschaftung
(QWZ§VVHUXQJ�YRQ�9HUNHKUV��XQG�'DFKë�§FKHQ

1LHGHUVFKODJZDVVHUê�OWUDWLRQV���EHKDQGOXQJVDQODJHQ

5¿FNKDOWH��XQG�9HUVLFNHUXQJVV\VWHPH

Green Infrastructure
'DFK��XQG�)O§FKHQ���%H����(QWZ§VVHUXQJ���6SHLFKHUXQJ

%HJU¿QXQJ

%DXP��XQG�3ë�DQ]JUXEHQYHUEDX

%HZ§VVHUXQJVV\VWHPH

Quell-/ Trinkwasser Systeme
4XHOOHQHUVFKOLH¢XQJ

4XHOOZDVVHUDXIEHUHLWXQJ

7ULQNZDVVHUVSHLFKHUXQJ

7ULQNZDVVHUYHUWHLOXQJ

Abwassertechnik
6\VWHPO¹VXQJHQ�I¿U�KRFKEHODVWHWH�
5HJHQZDVVHU����*UDXZDVVHU����$EZDVVHU�6WU¹PH

3
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our planet - our water - our mission

'DV�NRVWEDUH�*XW�Þ:DVVHUÜ�ZLUG�XQV�LQ�GHQ�Q§FKVWHQ�-DKUHQ�YRU�LPPHU�QHXH�+HUDXVIRUGHUXQJHQ�VWHOOHQ��'LH�1DWXU�YHU�
§QGHUW�VLFK�XQG�GHP�3ODQHWHQ�(UGH�ZLUG�HLQLJHV�DEYHUODQJW��,Q�DOOHQ�YLHU�(15(*,6�*HVFK§IWVEHUHLFKHQ�JOHLFKHUPD¢HQ�
EHWUDFKWHQ�ZLU�HV�DOV�XQVHUH�0LVVLRQ��DXFK�LQ�=XNXQIW�]X�GHQ�7KHPHQ�5HVVRXUFHQVFKRQXQJ��1DFKKDOWLJNHLW�XQG�6FKXW]�
XQVHUHU�8PZHOW�PLW�QHXHQ�LQQRYDWLYHQ�3URGXNWHQ�XQG�(QWZLFNOXQJHQ�LPPHU�ZLHGHU�QHXH�0D¢VW§EH�]X�VHW]HQ�

ENREGIS® international:
%DOWLF�6WDWHV��%HOJLXP��&DQDGD��&]HFK�5HSXEOLF��'HQPDUN��)LQODQG��)UDQFH��*&&��+XQJDU\��,WDO\��/X[HPERXUJ��1RUZD\��
3RODQG��3RUWXJDO��4DWDU��5RPDQLD��6DXGL�$UDELD��6ORYDNLD��6ORYHQLD��6RXWK�.RUHD��6SDLQ��6ZHGHQ��6ZLW]HUODQG��7XUNH\��86$

PILOSITH
ENREGIS GROUP

GROUP

DISPOplus
ENREGIS GROUP

ENREGIS® Headquarters

ENREGIS GmbH

Lockweg 83
'�������6XQGHUQ

)RQ������������������
)D[�������������������

info@enregis.de
www.enregis.de

ENREGIS® Austria

ENREGIS Österreich GmbH

-RVHI�'LQNKDXVHU�6WUD¢H��D
A-6060 Hall in Tirol

)RQ����������������

info@enregis.at
www.enregis.at
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