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PRODUKTGRUPPE

IGP-HWFclassic 591T Living Surfaces
IGP-HWFclassic 591T Living Surfaces (Artikelendung - A81) ist die grobstrukturierte 
Variante der hochwetterfesten Pulverlackserie IGP-HWFclassic 59.

IGP-HWFclassic 591T (-A81) mit breitem Kornspektrum zeigt eine charaktervolle, robuste Kornstruktur in 
uni-farbiger, effekthaltiger oder mehrfarbig gesprenkelten Farbnuancen. Die Textur ist geeignet, Betonoberflächen, 
Putz- oder geflammte Steinstrukturen visuell attraktiv nachzustellen. Durch die hochwetterfesten Eigenschaften und 
hoher Farb- und Glanzstabilität ist das Beschichtungssystem  sehr gut für die hochwertige Objektarchitektur geeignet. 
Das Beschichtungspulver ist erhältlich in verschiedenen Oberflächenvarianten, als Uni-Farbton (-A) oder 
Uni mit Perlglimmereffekt (-E) oder in gesprenkelter (-C) Ausführungsvariante. 

Glanzbereich

IGP-HWFclassic 591TA-A81 grobstrukturiertes, uni-farbiges Beschichtungspulver visuell tiefmatt

IGP-HWFclassic 591TC-A81 grobstrukturiertes, gesprenkeltes Beschichtungspulver visuell tiefmatt

IGP-HWFclassic 591TE-A81 grobstrukturiertes, perlglimmereffekthaltiges Beschichtungspulver visuell tiefmatt

Besondere Kennzeichen

Die Produktgruppe zeichnet sich besonders aus durch: 

 hochwetterfeste Filmeigenschaften im Hinblick auf 
Glanz- und Farbtonhaltung für Standorte mit hoher 
UV- Einstrahlung und höherer Feuchte, sowie für 
erhöhte Ansprüche an die Glanz- und Farb-
tonhaltung.

 energieeffiziente Einbrennbedingungen ab 20’ 
170°C*, sowie reaktives Vernetzungsverhalten für 
energiesparendes und ökonomisches Beschichten.

 gute Widerstandsfähigkeit der Oberfläche gegenüber 
Abrasion und Verkratzungen 

 lebendig strukturierte Oberfläche mit kräftigem 
Materialcharakter

 gütegesicherte Qualität über jährliche Drittvalidierung 
durch Güte- und Normengemeinschaften 

Anwendungsbereich und 
Verarbeitung

siehe Serienbeschrieb IGP-HWFclassic 59
Verarbeitungsrichtlinie «IGP-Living-Surfaces» beachten 

Materialzulassungen

Güteprüfungen:

 Qualicoat «Klasse 2»

Individuelle Glanz- und 
Farbvarianten

Beratende Information über weitere Objektlösungen 
erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Kundenberater.

Oberflächenoptionen
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