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PRODUKTGRUPPE

IGP-HWFclassic 5909
In der Produktgruppe IGP-HWFclassic 5909 sind zwei hochglänzende Produktgruppen aus der 
hochwetterfesten Pulverlackserie IGP-HWFclassic 59 zusammengefasst: 5909B, sowie 5909D.

Eine hohe Bewitterungsstabilität in Bezug auf Farbton- und Glanzstabilität zeichnen IGP-HWFclassic 5909 
aus. Der IGP DURA®clean-Effekt führt zu geringeren Schmutzanhaftungen und vorteilhaftem Unterhalt.

Glanzbereich

IGP-HWFclassic 5909D hochglänzendes, glattverlaufendes, Beschichtungspulver mit 
chromähnlichen Metallic-Effekt 
Anmerkung: 5909D erfordert einen transparenten Schutzlack

> 85 R ́/60°

IGP-HWFclassic 5909B seidenglänzendes, glattverlaufendes, Beschichtungspulver mit Perleffekt > 85 R ́/60°

Besondere Kennzeichen

Die Produktgruppe 5909D zeichnet sich besonders 
aus durch: 

 Brillante chromstahlähnliche Oberfläche 

 einen guten Verlauf

 gute Adhäsion zu den darüberliegenden 
transparenten IGP Top-Coats: 5903B oder 5909B

Die Produktgruppe 5909B zeichnet sich besonders 
aus durch: 

 eine gut zu reinigende, glattverlaufende Oberfläche

 einen guten Verlauf und hohe Transparenz

 gute Adhäsion als Top-Coat zu darunterliegenden 
IGP-Basislacken aus TGIC-freiem Polyester 

Anwendungsbereich und 
Verarbeitung

siehe Serienbeschrieb IGP-HWFclassic 59, 
eigene technische Merkblätter für 5909B und 5909D 

Materialzulassungen

Güteprüfungen:

 IGP Qualitätssicherung

Individuelle Glanz- und 
Farbvarianten

Beratende Information über weitere Objektlösungen 
erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Kundenberater.

Oberflächenoptionen
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