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Quantité d’acier réduite ou résistance maximum
La conception architecturale d’ouvrages devrait être li-
mitée aussi peu que possible par les propriétés des ma-
tériaux utilisés. Top700, un acier d’armature à très 
haute résistance de classe de ductilité B, met à disposi-
tion un acier d’armature qui repousse les limites du 
possible. Une construction plus légère avec une meil-
leure exploitation de l’espace et une réduction de poids 
sont des avantages évidents. 

La construction en béton armé avec Top700 ne requiert 
aucune propriété particulière du béton. Mais la quantité 
d’acier en kg/m³ de béton peut être réduite de 40 %. 
Cela signifie il faut produire et transporter moins 
d’acier, ce qui est très souhaité du point de vue écolo-
gique. D’autre part, il est plus facile de respecter les 

valeurs normalisées de la teneur en armature pour les 
éléments de construction fortement armés. Top700 ga-
rantit une stabilité maximale pour les constructions aux 
exigences particulières.

L’utilisation de Top700 pour des étais fortement sollici-
tés ou de grands plafonds tendus permet de diminuer la 
quantité d’acier d’armature nécessaire. L’acier micro-
allié avec une limite d’élasticité >700 N/mm² remplit 
des exigences statiques élevées et ouvre de nouvelles 
possibilités dans la construction en béton armé.

CONSTRUCTION PLUS LÉGÈRE GRÂCE  
À UN ACIER PLUS RÉSISTANT

+40% PLUS RÉSISTANT
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ÉLÉMENT EN TRACTION FORTEMENT ARMÉ

> La résidence thermale convainc architecturalement 
par l’insertion dans son environnement. D’un côté du 
bâtiment se trouve une grande salle. Les forces de 
traction dans la dalle de la grande salle sont reprises 
par un sommier renversé. Cette couche est fortement 
armée. Pour éviter une trop forte densité d’armature 
et ne pas limiter les possibilités de bétonnage, l’acier 
plus résistant a été utilisé pour l’armature longitudi-
nale supérieure. 

Objet :  résidence thermale Hirschen,  
 Ennetbaden

Application  armature de la couche supérieure 
Top700 : du sommier renversé de la grande salle

Maître de Badresidenz Hirschen AG, Baden 
l’ouvrage :

Architecte :  Atelier West Architekten AG, Baden

Ingénieur :  MWV Bauingenieure AG, Baden

Entrepreneur :  Hächler AG, Wettingen

Exécution :  2009 – 2010
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> Au centre de Schaan, une nouvelle cour d’autobus 
avec garage souterrain a été construite. La charge sis-
mique des 1’400 m2 du grand toit est supportée par 6 
piliers cylindriques en béton coulé sur place. Pour les 
piliers de 5 mètres de hauteur et 1 mètre de diamètre, 
l’application de l’acier à béton plus résistant était 
techniquement rationnelle (amélioration de de la 
place disponible) et économique.

Objet :  cour d’autobus, Schaan FL

Application  armature des piliers en béton coulé  
Top700 : sur place

Maître de Liechtenstein 
l’ouvrage :

Architecte :  Ritter Jon Architekturbüro, Vaduz 

Ingénieur :  Ferdi Heeb AG, Schaan

Exécution :  2009 – 2010

PILIERS COULÉS SUR PLACE TRÈS SOLLICITÉS
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> L’agrandissement de l’établissement  
« Collège du Léman » a exigé la construction d’un 
nouveau gymnase double. Les appuis principaux de la 
salle, en béton coulé sur place, sont très chargés  
(6 MN sur une coupe transversale de 50 cm x 50 cm). 
Un taux d’armature trop élevé a pu être evité grâce à 
l’utilisation du Top700.  

Objet :  Collège du Léman, Renens VD

Application  Armature des appuis très sollicités  
Top700 : d’un gymnase

Maître de Commune de Renens 
l’ouvrage : 

Architecte :  Atelier Esposito & Javet, Lausanne

Ingénieur :  Ingeni SA, Lausanne und  
 Grignoli Muttoni Partner, Lugano

Année de  
construction :  2007 – 2008

APPUIS MINCES ET TRÈS SOLLICITÉS  
EN BÉTON COULÉ SUR PLACE
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Aperçu des produitsAPERÇU DES PRODUITS

ACIDORN® Goujons de cisaillement 

ACIGRIP® Acier d'armature inoxydable

ACINOXplus® Consoles isolantes

ACITEC® Cages d’armature  

ACITOP® Fers de reprise

BARTEC® Liaisons d'armatures par filetage

MAGEX® Acier d’armature démagnétisé

PREZINC 500® Acier d'armature galvanisé

PYRABAR® Fers de reprise vissables avec transmission du cisaillement

PYRAFLEX® Tôles d'arrêt de bétonnage avec transmission du cisaillement

PYRAPAN® Paniers d'arrêt de bétonnage avec transmission du cisaillement

PYRATOP® Fers de reprise avec transmission du cisaillement

Top12 Acier d’armature résistant à la corrosion

Top700 Acier d'armature à haute résistance
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