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314F/13 Maçonnerie  (V'21)

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre
de réserve): seul endroit où
l'introduction d'un article
modifié ou ajouté par l'uti-
lisateur est autorisée. Les
articles personnalisés sont
reconnaissables à la lettre
"R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descrip-
tif dans lequel seules les
2 premières lignes des remar-
ques préliminaires, des ar-
ticles principaux et des
sous-articles fermés sont re-
prises. Dans tous les cas, ce
sont les textes complets du
CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte
complet CAN 314F/2013 fait foi
01 Maçonnerie (V'21)

.200 02 Les indications relatives aux
conditions de rémunération et
aux règles de métré ainsi que
les définitions des termes
techniques utilisés se
trouvent dans le sous-para-
graphe de réserve 090. Elles
ne sont pas reprises du CAN
mais sont spécifiques à l'ou-
vrage projeté.

700 Gros oeuvre: travaux divers

730 Pose d'éléments divers pendant
l'exécution du gros oeuvre

731 Pose d'éléments divers.

.100 Fourniture et pose.

.101 01 Linteaux évidés Ecomur type FZ
(sans battue)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Matériau: composite
ciment-verre selon norme EN
1169, hydrofugé, gris clair.

04 Largeur mm 90.
Profondeur de l'élément mm ...

05 Elément longueur mm ...................
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(jusqu'à mm 3'000)
08 up = m.

up0 ...................... ......................

.102 01 Linteaux évidés Ecomur
type FZL (avec battue)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Matériau: composite
ciment-verre selon norme EN
1169, hydrofugé, gris clair.

04 Largeur mm 110 (mm 90+20)
Profondeur de l'élément mm ...

05 Elément longueur mm ...................
(jusqu'à mm 3'000)

08 up = m.
up0 ...................... ......................

.103 01 Linteaux pleins Ecomur avec
isolation thermique
type VZ (sans battue)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Matériau: composite
ciment-verre selon norme EN
1169, hydrofugé, gris clair.
Isolation thermique EPS blanc,
Lambda_D W/mK 0.038.

04 Largeur mm 90.
Profondeur de l'élément mm ...
(jusqu'à mm 330)

05 Elément longueur mm ...................
(jusqu'à mm 3'000)

08 up = m.
up0 ...................... ......................

.104 01 Linteaux pleins Ecomur avec
isolation thermique
type VZL (avec battue)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Matériau: composite
ciment-verre selon norme EN
1169, hydrofugé, gris clair.
Isolation thermique EPS blanc,
Lambda_D W/mK 0.038.

04 Largeur mm 110 (mm 90+20)
Profondeur de l'élément mm ...
(jusqu'à mm 500)

05 Elément longueur mm ...................
(jusqu'à mm 3'000)

08 up = m.
up0 ...................... ......................

.105 01 Jambage Ecomur avec isolation
thermique
type SZ (sans battue)
Stahlton Bauteile AG

Report ......................
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5070 Frick
02 Matériau: composite

ciment-verre selon norme EN
1169, hydrofugé, gris clair.
Isolation thermique EPS blanc,
Lambda_D W/mK 0.038.

04 Largeur mm 90. Profondeur de
l'élément mm ... (jusqu'à mm
330)

05 Elément longueur mm ...................
(jusqu'à mm 3'000)

08 up = m.
up0 ...................... ......................

.106 01 Jambage Ecomur avec isolation
thermique
type SZL (avec battue)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Matériau: composite
ciment-verre selon norme EN
1169, hydrofugé, gris clair.
Isolation thermique EPS blanc,
Lambda_D W/mK 0.038.

04 Largeur mm 110 (mm 90+20)
Profondeur de l'élément mm ...
(jusqu'à mm 500)

05 Elément longueur mm ...................
(jusqu'à mm 3'000)

08 up = m.
up0 ...................... ......................

.107 01 Meneaux centraux Ecomur avec
isolation thermique
type MZ (sans battue)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Matériau: composite
ciment-verre selon norme EN
1169, hydrofugé, gris clair.
Isolation thermique EPS blanc,
Lambda_D W/mK 0.038.

04 Largeur mm 90.
Profondeur de l'élément mm ...
(jusqu'à mm 330)

05 Elément longueur mm ...................
(jusqu'à mm 3'000)

08 up = m.
up0 ...................... ......................

.108 01 Meneaux centraux Ecomur avec
isolation thermique
type MZL (avec battue)
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Matériau: composite

Report ......................
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ciment-verre selon norme EN
1169, hydrofugé, gris clair.
Isolation thermique EPS blanc,
Lambda_D W/mK 0.038.

04 Largeur mm 130 (mm 20+90+20).
Profondeur de l'élément mm ...
(jusqu'à mm 500)

05 Elément longueur mm ...................
(jusqu'à mm 3'000)

08 up = m.
up0 ...................... ......................

.109 01 Tablettes de fenêtre/seuils
Ecomur avec isolation
thermique et profil de
raccord
type EJEZ
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Matériau: composite
ciment-verre selon norme EN
1169, hydrofugé, gris clair.
Isolation périmétrique, Lambda
D W/mK 0.035.

04 Elément avant hauteur mm 90.
Largeur mm .... (jusqu'à mm
500)

05 Elément longueur mm ...................
(jusqu'à mm 3'000)

08 up = m.
up0 ...................... ......................

.801 01 Plus-values pour jambages.
Pour isolation périmétrique en
bas du jambage.
hauteur mm 160.

02 Conc. art. .......................................
10 up = pces

up0 ...................... ......................

.802 01 Plus-values pour jambages.
Pour évidement pour rail de
store encastré.

02 Conc. art. .......................................
10 up = m.

up0 ...................... ......................

.803 01 Plus-value pour fixation avec
équerres de montage.

Equerre de montage type MR
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Pour tablettes de fenêtre avec
inclinaison degrés 6.
Surface: zinguée.

Report ......................
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04 Hauteur mm 200. A mm .................
(mm 75, 95, 115, 135, 155 ou
175)

05 Conc. art. .......................................
10 up = pces

up0 ...................... ......................

.804 01 Plus-value pour fixation avec
équerres de montage.

Equerre de montage type MS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Pour seuils. Matériau: acier
chromé.

04 Hauteur mm 250. A mm .................
(mm 75, 95, 115, 135, 155 ou
175)

05 Conc. art. .......................................
10 up = pces

up0 ...................... ......................

.805 01 Plus-value pour fixation avec
équerres de montage.

Equerre de montage type MGS
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Pour seuils avec inclinaison
degrés 6.
Matériau: acier chromé.

04 A/h mm ............ (mm
195/250, 215/250, 235/250,
250/250, 115/350, 135/350,
155/350, 175/350, 195/350 ou
250/350)

10 up = pces
up0 ...................... ......................

.806 01 Plus-value pour fixation avec
isolation thermique.
Thermostop
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Conc. art. .......................................
10 up = pces

up0 ...................... ......................

.807 01 Travaux accessoires pour
encadrements de fenêtre
Ecomur.

02 Exécution étanche des joints.
Matériau: masse d'étanchéité
pour joint
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

Report ......................
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Teinte: gris-clair, RAL 7035.
04 Y compris joint garni,

matériau de bourrage et
prétraitement des surfaces de
collage. Exécution
........................................................

05 Conc. art. .......................................
10 up = m.

up0 ...................... ......................

Total:  Encadrements de fenetres CAN 314 ......................
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