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MODUL 5 <
Mehr Lebensqualitat, tiefer Energieverbrauch AMI Wand/Dach [
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie
AN
KKKKKKK «on  Ytong Thermobloc 08 A i
einschaliges wiarmeddmmendes Massivmauerwerk 500 mm "
Firma Xella Porenbeton Schweiz AG, Kernstr. 37, 8004 Ziirich ”'
Die Wandkonstruktion erfiillt mit ausgewiesenem U-Wert < 0.15 W/m’K die Anforderungen des ;
MINERGIE-Modul Wand- und Dachkonstruktion fiir Neubauten und erreicht damit den von Kan- '
tonen, Bund und Wirtschaft getragenen MINERGIE-Standard. =
Aufbau Dicke (m) Material, Baustoff Warmeleitfahigkeit (W/mK) ’0
0.010  Innen putz 0.700 T
0.500 g Thermobloc 08 0.081 Ap e o
0.020  Wirme ddmmputz 080 "
on k st geeignet, um ein ausgezeichnetes Komfortniveau beziiglich Schallddmmung, ,\‘
Luftqualitdt und thermischer Behaglichkeit sowie eine tGberdurchschnittliche Werterhaltung zu sy
ich i struktion darf als MINERGIE-Modul Wand/Dach bezeichnet werden. ‘
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