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NPK Bau

Volltext 3.11.2020

Projekt: Schoellkopf - Seite  1
Leistungsverzeichnis: NPK-113 - 6G/135/SA Trenn-Bewehrungsgew.

113D/14 Baustelleneinrichtung  (V'20)

000 Bedingungen

Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 113D/2014.
01 Baustelleneinrichtung (V'20)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

200 Baustellenerschliessung

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Zufahrten

212 Baustrassen.

.100 Nach Projekt Bauherr.

.110 Baustrassen erstellen, in-
ner- und ausserhalb des Aus-
bauprofils. Inkl. mehrmaliger
Ausführung in Abtrags- und
Schüttbereichen, etappenweises
Vorgehen, Entwässerung und
Verkehrsführung.

.111 05 6G/135/SA Trenn- gl0 ...................... ......................

Übertrag ......................
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Bewehrungsgewebe
Schoellkopf AG
8153 Rümlang.

Bändchengewebe zur Trennung
und Verstärkung unter
Fundationsschichten im
Strassen-, Pläge, Pisten- und
Sportplatzbau.

Liefern und verlegen.
Geotextil nach Norm SN 670 090
"Geokunststoffe - Grundnorm".

Zugfestigkeit längs min. kN/m
30.
Zugfestigkeit quer min. kN/m
30.
Höchstzugkraftdehnung längs
max. % 12.
Höchstzugkraftdehnung quer
max. % 10.
Stempeldurchdrückkraft min. kN
3.
Durchfluss senkrecht zur Ebene
l/m2*s 20.
Charakteristische
Öffnungsweite min. mm 0.25.
Charakteristische
Öffnungsweite max. mm 0.50.
Dauerhaftigkeit Jahre 100.
Überlappung min. m 0.30.

.200 Nach Vorschlag Unternehmer.

.210 Baustrassen erstellen, in-
ner- und ausserhalb des Aus-
bauprofils. Inkl. mehrmaliger
Ausführung in Abtrags- und
Schüttbereichen, etappenweises
Vorgehen, Entwässerung und
Verkehrsführung.

.211 05 6G/135/SA Trenn- gl0 ...................... ......................
Bewehrungsgewebe
Schoellkopf AG
8153 Rümlang.

Bändchengewebe zur Trennung
und Verstärkung unter
Fundationsschichten im
Strassen-, Pläge, Pisten- und
Sportplatzbau.

Liefern und verlegen.
Geotextil nach Norm SN 670 090

Übertrag ......................
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"Geokunststoffe - Grundnorm".

Zugfestigkeit längs min. kN/m
30.
Zugfestigkeit quer min. kN/m
30.
Höchstzugkraftdehnung längs
max. % 12.
Höchstzugkraftdehnung quer
max. % 10.
Stempeldurchdrückkraft min. kN
3.
Durchfluss senkrecht zur Ebene
l/m2*s 20.
Charakteristische
Öffnungsweite min. mm 0.25.
Charakteristische
Öffnungsweite max. mm 0.50.
Dauerhaftigkeit Jahre 100.
Überlappung min. m 0.30.

Total:  NPK-113 - 6G/135/SA Trenn-Bewehrungsgew. ......................

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich




