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V erkeh rslastklasse Z P (G eh b ereich e) 

Fussgängerzonen, G ehw ege, Balkone, 
Terrassen  usw. In  d iesen  Bereichen 
können  Verbund- und Pflastersteine ab  
Steinstärken 4 ,5cm  eingesetzt w erden. 

V erleg h in w eis 

Der Aufbau  erfo lg t norm gerecht m it 
w asserdurch lässigem  M aterial. In  je-
dem  Falle hat der U ntergrund  frostbe-
ständ ig  zu  sein . U m  Kantenschäden  zu 
verm eiden em pfeh len w ir d ie Ver-
legung  m it Abstandhalter. Besondere 
Aufm erksam keit m uss der Bettungs-
sch icht geschenkt w erden . D ie D icke der 
Aufbaustärke sollte m indestens 3  cm  
und  höchstens 5  cm  betragen .  

F arb ab w eich u n g en  

G rossfläch ige Farbabw eichungen kön-
nen  verm ieden w erden , indem  d ie 
Platten  w echselw eise ab  versch iedenen 
Paletten  und Lagen  verlegt w erden . 

W in terd ien st 

U nsere Platten  w erden nach  den  R icht-
lin ien  der europäischen  N orm  DIN  EN 
1339  produziert. Diese gew ährleistet d ie 
F rost-/ Tausalzbeständ igkeit und erlaubt 
einen  M asseverlust von  1kg / m 2 . E ine 
Schneeräum ung m it Schneeschaufel 

oder G leichw ertigem  kann m it 
bedachtem  Einsatz von Tausalzen  
unterstützt w erden. E in  Zerkratzen  der 
O berfläche wird  durch  einen ent-
sprechenden  Kantenschutz verm ieden . 
Abstum pfende Streum ittel b ieten  in  
jedem  Fall d ie schonendere A lternative. 
Dazu  gehören  gewöhnlicher Sand , 
Schottersubstrate, Sp litt oder G ranu late 
aus nachw achsenden  Rohsto ffen . 

T ro tz allen M assnahm en kann  es durch 
ex trem e Witterungsverhältn isse zu  
ru tschigen  O berflächen  kom m en. Vor-
sicht ist im  Winter in  jedem  Fall 
geboten . 

M assto leran zen  

Bei Platten ist p roduktionsbedingt m it 
M asstoleranzen  zu  rechnen . To leranzen  
gem äss SN  EN 1339 . 

N ennm ass der 
Platte m m  

Länge 
m m  

Breite 
m m  

Dicke 
m m  

≤ 600  ± 2  ± 2  ± 3  

> 600  ± 3  ± 3  ± 3  

D ie D ifferenz zwischen zw ei beliebigen  
M essungen  der Länge, Breite und  

D icke einer einzelnen Platte m uss < 3  
m m  betragen. 

 

Technische Hinweise 

40.100 Gehweg Platten gefast 
40.105 Gehweg Platten vollkantig 


