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344 Fassadenbau

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier kann
der Anwender Positionen des
NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder
ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis:
Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen
werden nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des NPK.

000

02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

      .200

Wärmedämmungen und
Dichtungen

Betreffend
Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

500

Fugenabdichtungen540

Fugen dichten mit Brandschutz-
Fugendichtstoff, inkl.
systembedingter Vorbehandlung.

543

01 Brandschutzband schwer
entflammbar

      .001

03 Hannoband-BSB BG1
Hanno Werk GmbH & Co. KG
30880 Laatzen
Vorkomprimiert auf Rollen,
einseitig selbstklebend.

05 Fugenbreite mm * ...
(5-9/7-12/8-15/10-18/15-25)
Fugentiefe mm * ...
(15/20/25/30/40)

08 LE = m

A 0 LE A

R Fugendichtung als
Anschlussfugen, und
Bewegungsfugen zwischen
verschiedenen Bauteilen.

549

R Fugenband vorkomprimiert in
Fuge kleben.

      .100

01 Hanno Werk GmbH & Co. KG
30880 Laatzen
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R Hannoband-BG1 & BG1-M
Vorkomprimiert auf Rollen,
einseitig selbstklebend,
schlagregendicht (>600 PA) und
witterungsbeständig.

549.101

01 Fugentiefe mm: * ...
(8/10/15/20/30/35/...)

02 Fugenbreite mm: * ...
(1,3 - 35mm)

A 0 m A

Foliendichtungen550

Winddichtung als
wasserabweisende Aussenfolie
anbringen, An- und Abschlüsse
kleben sowie Stösse überlappen
und verkleben.

551

Streifen auf Fensterrahmen und
Mauerwerk kleben.

      .100

01 Hanno-Folienband-DUO Easy
240 und DUO Easy+ 240
Hanno Werk GmbH & Co. KG
30880 Laatzen
Feuchtevariabel, überputz- und
überstreichbar, einseitig
selbstklebend, schlagregendicht
(>1050PA).

      .101

02 Folie b mm * ...
(75-200...)

03 Für die innere und äussere
Abdichtung

A 0 m A

01 Hannoband-Folienband FA Easy
Soft und Easy+ Soft
Hanno Werk GmbH & Co. KG
30880 Laatzen

Dampfdiffusionsoffen, überputz-
und überstreichbar, einseitig
selbstklebend, schlagregendicht
(>1050PA).

      .102

02 Folie b mm * ...
(75-200/...)

03 Für die äussere Abdichtung.

A 0 m A

Total 344 Fassadenbau
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