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BANKETTSICHERUNG
NATÜRLICHES STÜTZBAUWERK MIT  
ALUVERZINKTER GITTERKONSTRUKTION.

Lieferangebot
ArtFlex Bankettsicherungen, aluverzinkt, 80° gebogen in einer Länge von 5.00 m 
sind in den Gitterhöhen 50 cm, 65 cm, 80 cm und 100 cm erhältlich. 
Folgendes ist immer in der Lieferung enthalten:
– Zugdrähte ø 8mm 11 Stück pro Bankettgitter
– Alu-Verbindungsröhrli entsprechend der Anzahl Längsstäbe
– Wenn erwünscht, bauseitige Instruktion durch unsere Fachleute

Aufbau
Die auf 80° gebogenen Gitter werden aneinandergereiht und mit den Alu-Verbin-
dungsröhrli verbunden. Anschliessend werden die Zugdrähte alle 50 cm einge-
hängt. Vielfach wird die Bodenpartie der Gitter mit Sickerbeton unter- und über-
betoniert. Beim Typ Bahn wird diese je nach Bahnrichtlinie mit Pfählen kombiniert. 
Die Hinterfüllung wird in der Regel mit Brechschotter 32/50 mm ausgeführt. Beim 
Typ Strasse kann zusätzlich eine Erosionsschutzmatte an der Front eingebaut wer-
den, um die Hinterfüllung mit feinkörnigem Material auszuführen. 


